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ROZMERY KOTLE automaticky kotel na tuha paliva

CELNI POHLED BOCNIi POHLED

VYHODY PRO VAS:

H e kotel splnujici emisni limity

\ . ® nejvysSi trfida ucinnosti 3
T - I /@/ e automatické podavani paliva

° ?E e fizeny spalovaci proces

e palivo: hnédé uhli, Cerné uhli, pelety
¢ vysoka ucinnost kotle (az 86,2%)
Y o ZARUKA NA VYMENIK KOTLE 5 LET

e l/’,gpom pro zitiek !
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K* vnéjsi rozmér koufovodu

Princip ¢innosti:

[ - zasobnik paliva B - palivo

[l - pohon dopravniku [l - dopravnik

[ - ventilator - vzduch O - retortovy horak

HORNI POHLED

Popis ¢innosti:

Palivo je ze zasobniku podavano Snekovym dopravnikem do retortového
horfaku na zakladé pozadavku regulace. Do retortového hofaku je
ventilatorem privadén vzduch pro dokonalé spalovani. Vznikajici popel
prepadava do popelniku pod retortovym horakem.

VSe probiha plné automaticky bez zasahu obsluhy.
Jedinou povinnosti obsluhy je doplnit palivo do zasobniku a vyprazdnit popelnik.
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NiZKE NAKLADY * EKOLOGICKY PROVOZ » KOMFORTNi OBSLUHA * VYKON 18 AZ 350 kW



JMENOVITY VYKON KOTLE*| kW 18 25 38 49 75
*rozsah vykonu (Cerné uhli) % |30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100
*rozsah vykonu (hnédé uhli) % |30-100 | 30-100 | 30-100| 30-100 | 30-100
*rozsah vykonu (dfev. pelety)] % | 30-100| 30-100 | 30-100| 30-85 30-85
ucinnost % |82,6-86| 82,6-86| 82,6-86 | 82,6-86 | 82,6-86
tfida kotle (dle EN 303-5) - 3 3 3 3 3
hmotnost kg 380 420 450 480 820
objem vody dm3 82 89 120 130 160
rozmér koufovodu vnitfni mm 145 145 145 145 180
kominovy tah Pa 10-20| 10-20 | 10-20 | 10-20 10-20
teplota spalin °C [130-230{130-230 [130-230 |130-230 | 130-260
kapacita zasobniku dm3 260 260 260 260 550
kapacita popelniku dm3 25 25 42 42 49
pracovni pretlak vody bar 2 2 2 2 2
zkuSebni pretlak vody bar 3 3 3 3 3
max. teplota kotlové vody °C 80 80 80 80 80
min. dop. prov. teplota vody | °C 65 65 65 65 65
min. teplota vratné vody °C 55 55 55 55 55
pripojeni topné vody Js 5/4” 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”
pfipojeni vratné vody Js 5/4” 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”
pfipojovaci napéti - 230V | 230V 230V 230V 230V
el. pfikon vent. + motor w 260 260 260 422 502
el. kryti P 20 20 20 20 20
hladina hluku (maximum) dB 65 65 65 65 65

* rozsah vykonu kotle v zavislosti na vyhievnosti paliva(¢erné uhli 27 MJ/kg,

hnédé uhli 18MJ/kg, dievéné pelety 17 MJ/kg)
ozadované parametry paliva
zrnitost | tavitelnost | W; A? s’ Vas Q RI

v mm DT°C % % % % MJ/kg
5-25 > 1150 <20 <15 <07 <35 >17 <10

Je vyZadovan nizky index puchnuti.
DT - deformace popela tavenim
W - obsah vody

A’ - obsah popela

S’ - obsah siry

Var - prchavé hoflavina

Q' - vyhfevnost

RI - index spékavosti

-e- EKO - KOMFORT

automaticky kotel na tuha paliva

EKO KOMFORT je automaticky ocelovy kotel, ktery
je pfipraven pro bezobsluzny provoz se
standardizovanym palivem zrnitosti 5-25mm.
Vyrabi se v Siroké vykonové fadé 18 az 350 kW.

AUTOMATICKY REZIM KOTLE

Prikladani paliva fidi regulace kotle na zakladé
teploty kotlové vody. Sou€asné se Snekovym
podavacem paliva je spustén ventilator, ktery
podporuje kvalitni spalovani. Palivo i vzduch je
dodano do retortového horaku.

Retortovy horak se spodnim pfikladanim paliva
funguje podobné jako kovarska vyhen. Pres
rozzhavenou vrstvu paliva je vhanén vzduch pro
spalovani, spalené palivo ve formé popele samocinné
pfepadava pres okraj hofaku do popelniku.
Udrzovani ohnisté proti vyhasnuti je fizeno
nastavenym programem v regulaci kotle, kdy v
nastavenych intervalech dochazi k zapnuti podavace
paliva a ventilatoru.

RUCNI OPERACE (v automatickém provozu)

Zapalovani kotle se provadi jen 1 x za rok nebo
pFi servisnich prohlidkach a opravach systému.
Doplnovani paliva do zasobniku v nejvétsich
mrazech 1 x denné, v letnim provozu na ohfev TUV
1 x za tyden.

Vyprazdnovani popelniku se provadi ve stejnych
¢asovych intervalech jako doplfovani paliva.

RiDICi REGULACE

Standardné dodavana regulace Fidi veSkeré rezimy
kotle(prikladani paliva, udrzovani ohnisté, nabijeni
zasobniku TUV, spinani obéhového &erpadia, teplotu
kotlové vody).

Pokojovy termostat neni sou¢asti dodavky, ale
kotel Ize pfipojit na libovolny pokojovy termostat.
Ekvitermni regulace neni soucasti dodavky, ale u
pouziti.

POUZITE MATERIALY

Tepelné namahané ¢asti (vymeénik) jsou zhotoveny
z vysoce kvalitni kotlarské oceli.

Téleso retortového horaku je zhotoveno z Sedé
litiny.

Oplasténi kotle je vyrobeno z ocelovych plechd s
komaxitovou povrchovou Upravou.

lzolace télesa kotle je z mineralni viny.

BEZPECNOST

Havarijni termostat ochraruje kotel a topny systém
proti prehrati. Pfi pfekroeni nastavené teploty dojde
k vypnuti podavace paliva a ventilatoru. Ob&hové
Cerpadlo je zapnuto az do poklesu teploty vody.
Teplotni ¢idlo Snekového dopravniku zabrariuje
prohoreni do zasobniku. Pfi zvySeni teploty dojde k
zapnuti podavace na delSi dobu a vytlageni ohnisté
do popelniku.

Tavna pojistka umisténa v zasobniku paliva
zabraruje poZaru pfi prohofeni paliva do zasobniku
(pfi vypadku proudu), dojde k zaliti paliva vodou
z kanystru umisténého na zadni sténé zasobniku.
Termostaticky ventil ma stejnou funkci jako tavna
pojistka, ale voda je odebirana pfimo z vodovodniho
rozvodu (za pfiplatek).

Koncovy spina¢ vika zasobniku pfi otevieni vypne
ventilator a dopravnik paliva. Pfi opomenuti uzavreni
vika je snizeno nebezpeci prohoreni paliva do
zasobniku (za pfiplatek).

Ochrana $nekového dopravniku pfi vzpfi¢eni uhli,
dfeva apod. je zajiSténa stfiznym Sroubkem, u vétSich
vykonU stfiznou spojkou.
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