


Měděná trubka pro geotermální energie

Bezešvá tažená trubka se používá pro geotermální energie. je určen pro chladiva a plyny pro přímé odpařování. Výhodou této
aplikace je, že s vhodnými tepelnými čerpadly lze dosáhnout vysokého výkonu.

Kromě toho může být použito k přepravě technických plynů a kapalin v chladičích, klimatizacích a klimatizačních jednotkách,
jakož i výměníků tepla, pokud je nutné pevné vnější opláštění.

Výjimečnou vlastností trubek je čistý a suchý vnitřní povrch.

Konce trubek jsou uzavřeny pro zachování definovaných podmínek pro vnitřní povrch během skladování a přepravy.

splňuje požadavky EN 12735-1 pro měděné trubky pro použití v klimatizaci a chlazení a pro přepravu technických plynů.
vyhovuje směrnici o tlakových zařízeních 97/23/ES.

Stav: měkká

Materiál opláštění

Technické vlastnosti:

Trubka

Opláštění

* Materiál trubky: čistá měď Cu-DHP, Wieland K-20

* Norma: EN 12735-1
*
* Konce trubek: uzavřené

* : polyethylen
* Tepelná vodivost

* Balení: cívky na paletě, baléné do smršťovacích fólií
* Směrnice pro tlaková zařízení: vyhovující

* Tepelná vodivost:

:

10x0,7 0,182 77 70 12
12x0,7 0,221 63 75 14

λ ≥ 344 W/(m·K)

λ = 0,35 W/(m·K)

Technická data, standardní rozměry:

Maximální přípustný provozní tlak byl vypočítán pro koeficient bezpečnosti S = 4b
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