
Zásobníkové ohřívače TV 
Akumulační nádrže

POUŽITÉ SYMBOLY: SOLÁRNÍ 
SYSTÉMY

TEPELNÁ 
ČERPADLA

KOTLE NA PLYN
TUHÁ PALIVA

TEPLÁ
VODA

• 	pro kombinovaný ohřev TV  
solární a topný systém

• 	stacionární provedení  
objem 200 - 1500 litrů

•  vnitřní smaltovaný povrch  
Extra Glass

• 	2 x trubkový výměník
•  jímky pro teplotní čidla
• 	možnost instalace el. topného 

tělesa 6/4“
• 	magneziová anoda  - 2 ks
• 	revizní a čistící otvor
• 	vývod pro cirkulaci TV
• 	teploměr
• 	izolace PUR
• 	povrch šedá koženka

Zásobníkový ohřívač TV s 2 topnými výměníky, 
smaltovaný          

Popis:

THS....2

• 	pro nepřímý ohřev TV  
(např. plynový kotel, kotel na tuhá 
paliva)

• 	stacionární provedení  
objem 200 - 1500 litrů

• 	vnitřní smaltovaný povrch  
Extra Glass

• 	trubkový výměník
•  jímka pro teplotní čidlo
• 	možnost instalace el. topného 

tělesa 6/4“
• 	magneziová anoda  - 2 ks
• 	revizní a čistící otvor
• 	vývod pro cirkulaci TV
• 	teploměr
• 	izolace PUR
• 	povrch šedá koženka

Zásobníkový ohřívač TV s 1 topným výměníkem, 
smaltovaný      

Popis:

THS....1



Zásobníkový ohřívač TV s 1 výměníkem 		
pod kotel, smaltovaný

Akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TV v nerezovém vlnovcovém výměníku  
s 0 / 1 / 2 ocelovými výměníky a izolací

Popis:

Popis:

•	 pro nepřímý ohřev TV 
	 plynovým kotlem
•	 stacionární provedení objem 

100 nebo 120 litrů
•	 instalace pod plynový kotel
•	 vnitřní smaltovaný povrch 

Extra Glass
•	 velký trubkový výměník
•	 možnost instalace el.topného 

tělesa 5/4“
•	 magneziová anoda 
•	 vývod pro cirkulaci TV
•	 teploměr
•	 jímka pro teplotní čidlo
•	 izolace PUR
•	 povrch plechový kryt

•	 pro možnost napojení různých 
tepelných zdrojů

•	 nerezový vlnovcový výměník pro 
průtokový ohřev TV

•	 0 / 1 / 2 výměníky pro solární  
systém a bivalentní zdroj

•	 stacionární provedení  
600 – 2000 litrů

•	 ocelová nesmaltovaná nádrž
•	 možnost instalace el.topného 

tělesa 6/4“
•	 izolace snímatelná Neodul 
•	 povrch šedá koženka

THNTR...HV

THSSP....0 THSSP....1 THSSP....2

• pro akumulaci TV (elektrický 	
dohřev)

• stacionární provedení 
	 objem 200 - 1000 litrů
• vnitřní smaltovaný povrch  

Extra Glass
•  jímky pro teplotní čidla
• možnost instalace el. topného 

tělesa 6/4“
• magneziová anoda (od 400 l - 2 ks)
• revizní a čistící otvor
• vývod pro cirkulaci TV
• teploměr
• izolace PUR
• povrch šedá koženka

Zásobníkový ohřívač TV bez topného výměníku, 
smaltovaný      

Popis:

THS....0



•	 vhodné pro tepelná čerpadla
•	 kompaktní stacionární provedení 

2 v 1
•	 zásobník TV s vnitřním smalto-

vaným povrchem Extra Glass, 
objem 250 litrů

•	 velký trubkový výměník
•	 akumulační nádrž 110 litrů
•	 možnost instalace el. topného 

tělesa  6/4“
•	 jímky pro teplotní čidla
•	 revizní a čistící otvor
•	 magneziová anoda 
•	 teploměr
•	 izolace PUR
•	 povrch šedá koženka

•	 vhodné pro tepelná čerpadla  
+ solární systém

•	 1 extra velký dvojitý trubkový 
výměník

	 1 topný výměník - solární systém
• 	stacionární provedení  

objem 300 - 500 litrů
• 	vnitřní smaltovaný povrch  

Extra Glass
• 	možnost instalace el. topného
   	těles 6/4“
• 	jímky pro pro teplotní čidla
• 	magneziová anoda  - 2 ks 
• 	revizní a čistící otvor
• 	vývod pro cirkulaci TV
• 	teploměr
• 	izolace PUR
• 	povrch šedá koženka

Zásobníkový ohřívač TV s 1 extra velkým 
topným výměníkem, smaltovaný 

Zásobníkový ohřívač TV s 1 velkým výměníkem  
+ akumulační nádrž - SET

Zásobníkový ohřívač TV s 1 extra velkým                                       
a 1 topným výměníkem, smaltovaný

Popis:

Popis:

• 	vhodné pro tepelná čerpadla
• 	extra velký trubkový výměník
• 	stacionární provedení  

objem 250 - 1000 litrů
• 	vnitřní smaltovaný povrch  

Extra Glass
• 	možnost instalace el. topného
   	těles 6/4“
• 	jímka pro teplotní čidlo
• 	magneziová anoda  - 2 ks 
• 	revizní a čistící otvor
• 	vývod pro cirkulaci TV
• 	teploměr
• 	izolace PUR
• 	povrch šedá koženka

THSMAX....

THKAB....THSMAXP....

Zásobníkový ohřívač TV s 1 velkým topným 
výměníkem, smaltovaný

Popis:
•	 vhodné pro tepelná čerpadla  

a kondenzační kotle 
•	 velkoplošný trubkový výměník
•	 stacionární provedení
	 objem 160 – 500 litrů
•	 vnitřní smaltovaný povrch  

Extra Glass
•	 možnost instalace el.topného 

tělesa 6/4“
•	 jímka pro teplotní čidlo
•	 magnéziová anoda - 2 ks
•	 revizní a čistící otvor
•	 vývod pro cirkulaci TV
•	 teploměr
•	 izolace PUR
•	 povrch šedá koženka

THSMID....

Popis:
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Akumulační nádrž s izolací Závěsná akumulační nádrž s izolací

Akumulační nádrž s 1 velkým topným výměníkem 
a izolací

THPS....I

•	 vhodné jako vyrovnávací nádrž 
pro tepelná čerpadla

•	 závěsné provedení 40 – 140 litrů
•	 ocelová nesmaltovaná nádrž
•	 možnost instalace 6/4“ topného 

tělesa
•	 max.provozní tlak 3 bary
•	 izolace PUR
•	 povrch  plechový kryt

Popis:

THPS....IZ

THPSVM....I

• 	vhodné jako oddělovací nádrž 
pro invertorová i on-off tepelná 
čerpadla

•	 stacionární provedení  
200 – 500 litrů

•	 ocelová nesmaltovaná nádrž
•  velkoplošný trubkový výměník
•	 možnost instalace el. topného 

tělesa 6/4“
•	 max. provozní tlak 3 bary
•	 izolace PUR
•	 povrch šedá koženka

Popis:

Akumulační nádrž s 1 topným výměníkem
a izolací

Popis:
• 	pro možnost napojení různých 

tepelných zdrojů + solární 
systém

• 	stacionární provedení  
objem 300 - 2000 litrů

• 	ocelová nesmaltovaná nádrž
• 	trubkový výměník
• 	možnost instalace el. topného 

tělesa 6/4“
• 	max. provozní tlak 3 bary
• 	izolace PUR / NEODUL
• 	povrch šedá koženka

THPSV....I

Popis:
• 	pro možnost napojení různých 

tepelných zdrojů
• 	stacionární provedení  

objem 200 - 2000 litrů
• 	ocelová nesmaltovaná nádrž
• 	možnost instalace el. topného 

tělesa 6/4“
• 	max. provozní tlak 3 bary
• 	izolace PUR / NEODUL
• 	povrch šedá koženka

CZ
• Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 415, 603 841 214, e-mail: instalace@kto.cz • Hradec Králové  tel.: +420 770 198 805, 770 198 806, e-mail:  
hradec@kto.cz • Praha tel.: +420 778 968 743, 778 749 350, e-mail: praha@kto.cz • Semily tel.: +420 731 403 024, 737 237 507, e-mail: semily@kto.cz  
• Liberec tel: +420 774 201 255, 775 884 381, e-mail: liberec@kto.cz • Ostrava tel: +420 737 237 778, 603 841 217, e-mail: ostrava@kto.cz • Olomouc tel.: 
+420 603 521 161, 603 414 775, e-mail: olomouc@kto.cz • Brno tel.: +420 770 106 827,603 841 218, e-mail: brno@kto.cz


