
ZÁSOBNÍKY  SMALTOVANÉ
S 1 VÝMĚNÍKEM SOLNTR…HV POD KOTEL

TYP                                                    SOLNTR...HV 100 120

objem zásobníku (L) 101 113

ErP               třída energetické náročnosti C

maximální pracovní tlak zásobník (MPa) 0,6

maximální pracovní tlak výměník (MPa) 1,6

maximální pracovní teplota zásobník (°C) 95

maximální pracovní teplota výměník (°C) 110

povrch výměník (m²) 1,2

objem výměník (L) 5,2

výkon výměník (70/10/45°C) (kW) 29 

průtok (L/h) 700

potřebný průtok topné vody (m³/h ) 2,5

magneziová anoda zátka 5/4“ (mm) 26 x 550  

L - výška (mm) 1050  1150 

D - šířka x hloubka mm (mm) 455 x 455

A - TUV (Gz) (“) 3/4

B - výměník (Gz) (“) 3/4

R - rozteč mm (mm) 280

čistá hmotnost (kg) 57 62

opláštění - plechový kryt, izolace - PUR pěna, stacionární
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cirkulac ”

termomanometr

e Gz 3/4
 

zátka Gw 5/4”

o 3/8” 

vstup topné vody

výstup TUV
cirkulace

vstup studené vody

výstup topné vody
magneziová anoda

o

izolace

25-40 mm

Gw 5/4”
vstup pro topné těleso

Gw 5/4”
vstup pro topné těleso

Schéma zásobníku SOLNTR…HV  100 a 120


