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PRO� MINIB?
Spolehlivý dodavatel s dlouholetými zkušenostmi

V rámci vývoje produkt� si spole�nost MINIB, a.s. vyhrazuje právo konstruk�ních a cenových úprav.
Kopírování text� nebo obrázk� katalogu je mo�né pouze se souhlasem �rmy MINIB, a.s.

Desítky let zkušeností

 MINIB se od roku 1999 �adí mezi nejvýznamn�jší sv�tové  

výrobce  t�les pro vytáp�ní, chlazení i ventilaci.

20+
LET

Vlastní vývoj a inovace

Investujeme  do vývoje konstruk�ních �ešení i výrobních 

technologií, reagujeme na prom�ny trhu. Jsme dr�iteli 

n�kolika patent� a certi�kátu managementu jakosti ISO�9001.

Konzultace a zam��ení na míst�

Zále�í nám na správném zp�sobu instalace našich 

systém�, proto ji osobn� konzultujeme s dodavatelem 

stavby. U individuálních �ešení provádíme také

vlastní zam��ení.

Špi�kové výrobní technologie

Náš výrobní areál v Býkvi u M�lníka je vybaven 

nejmodern�jší výrobní technikou. Pro v�tšinu operací 

pou�íváme CNC stroje, co� umo��uje plnit i ta nejslo�it�jší 

p�ání náro�ných zákazník�.

Realizace ve více ne� 30 zemích sv�ta

Stovky úsp�šných realizací ve více ne� 30 zemích sv�ta. 

V sou�asné dob� exportujeme své výrobky do více ne� 

30�zemí Evropy, Asie, Austrálie, Ameriky a Afriky.

Široké výrobní portfolio

Široký výb�r t�les pro topení i chlazení pro všechny typy 

prostor. Vhodnou kombinací t�les MINIB lze dosáhnout 

úspory energie a maximálního tepelného komfortu v 

libovolných prostorách.

�9
�9
�9
�9
�9
�9
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PRO� KONVEKTORY MINIB?

* zdroj: Laborato� MINIB / Studie provedená na vybraných typech otopných t�les.
Je pot�eba  v�dy porovnat konkrétní projekty.

a� o  33 % *
vyšší výkonová ú�innost u prosklených ploch 

oproti radiátor�m

a� o 50 % *
ni�ší ro�ní náklady na vytáp�ní s tepelným 

�erpadlem v porovnání s deskovým radiátorem

a� 5x *
leh�í a 3x rozmerov� menší ne� radiátor 

p�i�stejném výkonu

a� 10x *
rychlejší reakce konvektor� p�i �ízení 

termostatem ve srovnání s radiátory

Ekonomické a estetické �ešení vytáp�ní, chlazení a ventilace

Certi�kovaný výkon a dlouhá záruka

Všechny výrobky MINIB procházejí nezávislými 

certi�kacemi technických parametr�. Díky kvalit� 

pou�itých materiál� mají výrobky MINIB mimo�ádn� 

dlouhou �ivotnost a minimální poruchovost.

Maximální tepelný komfort

Za�ízení MINIB udr�ují p�irozený zp�sob cirkulace tepla 

a chladu. Jejich distribuce je tak rovnom�rn�jší, bez 

ne�ádoucích vlastnosti radiátor�, podlahového topení

a klimatizací.

Efektivní provoz

Díky malému mno�ství média jsou t�lesa MINIB

p�i vytáp�ní i chlazení maximáln� efektivní.

Umo��ují tak výrazn� sní�it provozní náklady.

Úspora místa a design interiéru

Do podlahy, pod strop, na st�nu, do soklu nábytku. 

Umíst�te topnou a chladící sestavu tam, kde bude dokonale 

ladit s designem vašeho interiéru.
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Maximáln� efektivní vytáp�ní p�izp�sobené na míru
konkrétnímu interiéru

Konvektory vyu�ívají k vytáp�ní proud�ní vzduchu. Na rozdíl od jiných typ� vytáp�ní se snadno instalují a udr�ují a nabízejí velkou 

tvarovou variabilitu. N�které typy konvektor� je mo�né vyu�ít i k chlazení.

Optimální distribuce tepla
Konvektory MINIB v porovnání s radiátory umo��ují efektivn�jší distribuci tepla v místnosti. Díky své konstrukci a zp�sobu fungování jsou 

ideální pod francouzská okna a velké sklen�né plochy.

Proud�ní vzduchu p�i pou�ití radiátor� Proud�ní vzduchu p�i pou�ití konvektor�

P�irozená cirkulace tepla
Konvektory MINIB  oproti podlahovému topení umo��ují ideální vertikální rozlo�ení tepla

Podlahové topení Ideální vertikální rozlo�ení tepla Konvektor

Rychlejší vyh�átí místnosti
Konvektory MINIB v porovnání s radiátory obsahují malé mno�ství topného média. Prostor je tak vytopen výrazn� rychleji p�i ni�ší 

spot�eb� energie.

P�íklad porovnání vyh�átí místnosti

PRO� TOPIT KONVEKTORY?

4



OBECNÉ ZÁSADY
P�ed instalací zajist�te v�dy dostate�ný prostor pro instalaci konvektoru, napojení vody a el. energie tak, aby korespondovalo s 
vybranou verzí konvektoru. 

Standardn� je podlahový konvektor uzp�soben do lité podlahy. V p�ípad� instalace do duté podlahy doporu�ujeme:
Pou�ití výztuhy - slou�í k lepšímu zajišt�ní tvarové stability. Zvlášt� p�i p�edpokladu vyššího zatí�ení (nap�. ve�ejné budovy a 
kancelá�ské prostory).
Pou�ití tepelné izolace - obzvlášt p�i instalaci do parketové, plovoucí nebo celod�ev�né podlahy. Izolace slou�í k ochran� �isté podlahy 
p�ed p�ímým teplem konvektoru. V p�ípad� nepou�ití této izolace hrozí riziko rychlého vysoušení podlahy (parket) a tím i nestálosti spár 
mezi jednotlivými parketami. Obzvlášt� pak v dutých podlahách, kde se teplo p�enáší i kovovým t�lem konvektoru do dutiny podlahy. 
Pou�ití antivibra�ních fólií - slou�í nejen jako ochrana proti vibracím v dutých podlahách, ale zárove� sni�uje kro�ejový hluk v 
místnosti pod podlahou. Pro konvektory s ventilátorem je nezbytné pou�ít do dutých podlah anti-vibra�ní fólii z d�vodu pohlcení vibrací. 

M�í�e, ventilátory, vým�níky ani nasávací a vyfukovací prostory se nesmí zakrývat, aby byla zaru�ena dostate�ná cirkulace vzduchu, 
a to pro všechna t�lesa bez vyjímky.

Vezm�te na v�domí �e práce a opravy na za�ízení smí provád�t pouze odborný servis nebo kvali�kovaný odborník podle aktuáln� 
platných norem v daném míst� a �ase! P�ed instalací konvektoru je nutné se detailn� seznámit s montá�ním návodem a s provozními 
podmínkami za�ízení, které najdete v dokumentu  "Záru�ní list, provozní a reklama�ní podmínky" na webových stránkách www.minib.cz, 
nebo si je vy�ádejte u svého obchodního zástupce.

Standardní dodávka u podlahových konvektor� obsahuje samotný konvektor, kotvící p�íslušenství a standardní lištu. V p�ípad� 
samostojných a nást�nných konvektor� standardní dodávka obsahuje samotný konvektor, kotvící p�íslušenství a standardní krycí 
m�í�. Veškeré ostatní p�íslušenství (krycí m�í� podlahových konvektor�, p�ipojovací p�íslušenství, prvky regulace, výztuhy, atd.) je 
pot�eba objednat a speci�kovat p�i objednávce zvláš�. 

Výb�r vhodného typu konvektoru konzultujte s naším obchodním zástupcem nebo projektantem. Je v�dy pot�eba vzít v úvahu dispozici 

a primární u�ití �ešeného prostoru, tj. zda se jedná o komer�ní prostory, byt, d�m / zasedací místnost, obývací pokoj, lo�nici a dále 

po�adovanou funkci konektoru, tj. topení, chlazení, v�trání.

1. Ur�ete si vhodný typ konvektoru z hlediska umíst�ní: Podlahový konvektor - je ur�en p�edevším k zabudování do podlah u velkých 

prosklených ploch tak, aby nenarušil celkový estetický dojem místnosti. Samostojný konvektor - je ur�en k instalaci na podlahu. 

Vhodné nap�íklad jako alternativní �ešení u v�tších prosklených ploch, kde prostor umo�nuje instalaci t�lesa. Nást�nný konvektor  

je ur�en k instalaci na ze� pod okenní rámy nebo parapety.

2. Ov��te, zda bude konvektor pou�it do suchého nebo mokrého prost�edí. Obecn� je suché prost�edí z hlediska volby konvektoru takové, 

kde nedochází ke srá�ení vodních par v t�le konvektoru. Konvektory do mokrého prost�edí jsou tomuto prost�edí uzp�sobené a mají 

p�ípravu pro odtok kondenzátu, který m��e vzniknout na plochách vany.

3. Rozhodnete se, zda konvektor bude slou�it jako hlavní zdroj tepelné energie nebo jako dopl�kový element pop�ípad� tepelná clona. 

U podlahových konvektor�, kdy� je konvektor pou�it jako hlavní zdroj tepelné energie, se konvektor umís�uje vým�níkem sm�rem do 

místnosti. Konvektor, jako hlavní zdroj tepelné energie, by m�l dostate�n� pokrývat celkovou tepelnou ztrátu místnosti. Proto zvolte 

v�dy vyšší výkon topného t�lesa, ne� je tepelná ztráta místnosti. P�i pou�ití konvektoru jako dopl�kového zdroje tepla (tepelné clony) se 

konvektor umís�uje vým�níkem sm�rem k oknu.

4. Podle pot�ebného výkonu, který se ur�uje z tepelné bilance budovy, respektive tepelné ztráty místnosti, kterou provádí projektant,  

zvolte konkrétní typ a rozm�ry konvektoru.

5. Podle charakteru místnosti zvolte konvektor s p�irozenou konvekcí, tj. bez ventilátoru nebo s nucenou konvekcí, tj. s ventilátorem.

6. Jakmile je up�esn�ný typ konvektoru, vyberte vhodný zp�sob regulace uvedený v technickém listu ka�dého konvektoru, s ohledem 

na prost�edí místnosti (suché / mokré) a funkci konvektoru (topení / chlazení). V rámci výb�ru regulace je pot�eba zvolit typ a umíst�ní 

ovládání (termostatu) a zvolit typ, po�et a umíst�ní zdroje (transformátoru). U konvektor� bez ventilátoru není regulace podmínkou. 

Popis jednotlivých zp�sobu regulací najdete na www.minib.cz.

7. Vyjasn�te si z hlediska instalace optimální umíst�ní konvektoru s ohledem na p�ipojení topného média, tj. zda bude p�ipojení  levé nebo 

pravé a u podlahových konvektor� taky zda bude p�ímé, rohové do místnosti nebo rohové k oknu.

8. Na záv�r je pot�eba u podlahových konvektor� zvolit typ, materiál a barvu krycí m�í�ky a lišty. 

JAK SPRÁVN� VYBRAT KONVEKTOR MINIB?
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UKÁZKY PROUD�NÍ VZDUCHU V�MÍSTNOSTI

ok
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ok
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podlahový konvektor s ventlátorem - funkce CHLAZENÍ samostojný a nást�nný konvektor

podlahový konvektor s ventlátorem - funkce TOPENÍpodlahový konvektor bez ventlátoru
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P�EHLED KONVEKTOR� A OBSAH
Ty
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l Konvektor

S
tr
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ka

Ozna�ení
Ší�ka 
[mm]

Výška  
[mm]

Výkon  
[W/m]

P
O

D
LA

H
O

V
É

be
z 

ve
nt

ilá
to

ru

to
pe

ní

su
ch

é

Ne

P 80 243 80 221 8
P 243 125 297 8
PT 80 303 80 227 8
PT 105 303 105 294 8
PT 303 125 346 8
PT 4 303 125 392 8
PT 180 303 180 431 8

N
e 

/ (
E

)-
Z

n

PB 90 (E) 200 90 194 9
PB 110 (E) 200 110 215 9
PB 140 (E) 200 140 329 9
PM 90 (E) 260 90 242 9
PM 110 (E) 260 110 286 9
PM 140 (E) 260 140 412 9
PW 90 (E) 340 90 322 9
PW 110 (E) 340 110 383 9
PW 140 (E) 340 140 491 9
PMW 90 (E) 420 90 334 9
PMW 110 (E) 420 110 455 9
PMW 125 420 125 501 9
PMW 140 (E) 420 140 576 9
PMW 205 420 205 723 9

mokré PO4 303 125 392 8

s 
ve

nt
ilá

to
re

m

to
pe

ní su
ch

é

Ne
TE - elekt. 303 125 1500 10
KT 0 109 125 501 10

Al T 50 161 50 461 10

Ne

KT 1 164 125 545 10
T 60 243 65 897 10
T 80 243 80 916 10
KT 3-105 243 105 1024 10
KT 3 243 125 1054 10
KT 110 303 110 1139 10
KT 303 125 1200 10
MT 303 125 1484 10

m
ok

ré TO 85 243 85 1159 11
HC 243 125 1284 11
MO 303 125 1484 11

to
pe

ní
 a

 c
hl

az
en

í

su
ch

é

Ne

T CH 
HCA 200 110 1062 257 11
HC 243 125 1284 382 11
HC 4P 303 132 1004 305 11
HCM 340 147 2401 727 11
HCM air 356 149 2401 727 11
HCM 4P 340 147 1210 664 11
HCM 4P air 356 149 1210 664 11
HCX 340 195 3860 816 11
HCX 4P 340 195 2884 649 11

m�í�e 12 - 13

Ty
p

V
en
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át

or
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nk

ce

P
ro

st
�e

dí

M
at

er
iá

l Konvektor

S
tr

án
ka

Ozna�ení
Ší�ka 
[mm]

Výška  
[mm]

Výkon  
[W/m]

S
A

M
O

S
T

O
JN

É

be
z 

ve
nt

ilá
to

ru

to
pe

ní

su
ch

é 
ne

bo
 m

ok
ré

Ne SPB

120
260 558 14
360 636 14
460 705 14

160

160 408 14
260 864 14
360 985 14
460 1092 14

205
260 1117 14
360 1272 14
460 1410 14

230
260 1296 14
360 1477 14
460 1637 14

Al

SUF1 115 248 516 14
SUF2 115 418 655 14
SPF0 150 148 373 14
SPF1 150 248 665 14
SPF2 150 418 1047 14
SMF1 195 248 1031 14
SWF1 220 248 1248 14
SWF2 220 418 1539 14
SWF3 220 588 1776 14

s 
ve

nt
ilá

to
re

m

su
ch

é Ne SKB
120 260 1565 15
160 260 2507 15
205 260 2817 15

Al
SKF1 150 248 2127 15
SKF2 150 418 2223 15

N
Á

S
T

�N
N

É be
z 

ve
nt

ilá
to

ru

to
pe

ní

su
ch

é 
ne

bo
 m

ok
ré

Ne NPB

100
185 558 16
285 636 16
385 705 16

140
185 864 16
285 985 16
385 1092 16

185
185 1117 16
285 1272 16
385 1410 16

210
185 1296 16
285 1477 16
385 1637 16

Al

NUF1 115 178 516 16
NUF2 115 348 655 16
NPF1 150 178 665 16
NPF2 150 348 1047 16
NMF1 195 178 1031 16
NWF1 220 178 1248 16
NWF2 220 348 1539 16
NWF3 220 518 1776 16

s 
ve

nt
ilá

to
re

m

su
ch

é

Ne NKB
100 205 1565 17
140 165 2507 17
185 205 2817 17

Al
NKF1 150 178 2127 17
NKF2 150 348 2223 17

T
 +

 C
H

Ne
T CH 

NCA 145 450 3618 740 17
NCA 4P 145 450 1720 613 17

S
P

E
C

IÁ
LN

Í

to
pe

ní

su
ch

é

vi
z 

te
ch

. l
is

t

PS 72 280-480 606 18
GS 78 280-480 591 18
PTG na vy�ádání 18
SD 180 270 1961 19
ND 115 500 1366 19
ST 330 190 1084 19
KP 272 135 1322 19
KZ 91 328 1358 20
SK 300 115  viz str. 20 20

T + CH CHC 592 215  viz str. 20 20
INDUK�NÍ JEDNOTKA IJ-2P/4P 592 186 viz str. 21 21
P�íslušenství 22 - 29
Fyzikální vlastnosti 30 - 35

topení

s ventilátorem

bez ventilátoru suché prost�edí

mokré prost�edíchlazení

Ne - nerezová ocel
Zn - pozinkovaná ocel
Al - hliník

T - topení
CH - chlazení

topný výkon p�i tepl. spádu: 75/65/20 ºC - 2.st. otá�ek ventilátoru
chladící výkon p�i tepl. spádu:   7/12/27 ºC - 2.st. otá�ek ventilátoru (sens.)
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Kategorie Ozna�ení Orientace
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ
09 = 900 

[mm]
10 = 1000 

[mm]
12 = 1250 

[mm]
15 = 1500 

[mm]
17 = 1750 

[mm]
20 = 2000 

[mm]
22 = 2250 

[mm]
25 = 2500 

[mm]
27 = 2750 

[mm]
30 = 3000 

[mm]
tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]

KPSA

P80 L / P 243 080 190 221 300 379 458 537 616 695 774 853 21A
P L / P 243 125 255 297 403 509 615 721 827 933 1039 1145 21A
PT80 L / P 303 080 195 227 308 389 470 551 632 713 794 875 21A
PT105 L / P 303 105 252 294 399 504 609 714 819 924 1029 1134 21A
PT L / P 303 125 296 346 469 592 716 839 963 1086 1209 1333 21A
PT4 L / P 303 125 336 392 532 672 812 952 1092 1232 1372 1512 41A
PT180 L / P 303 180 369 431 584 738 892 1046 1199 1353 1507 1661 41A

Kategorie Ozna�ení Orientace
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ
09 = 900 

[mm]
10 = 1000 

[mm]
12 = 1250 

[mm]
15 = 1500 

[mm]
17 = 1750 

[mm]
20 = 2000 

[mm]
22 = 2250 

[mm]
25 = 2500 

[mm]
27 = 2750 

[mm]
30 = 3000 

[mm]
tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]

KPMA PO4 L / P 303 125 336 392 532 672 812 952 1092 1232 1372 1512 41A

Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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M�í�ky nejsou sou�ástí konvektor�, je pot�eba je objednat zvláš�. M�í�ky pro konvektory naleznete na stran� 12.

PODLAHOVÉ KONVEKTORY

PODLAHOVÉ KONVEKTORY BEZ VENTILÁTORU
PRO MOKRÉ PROST�EDÍ

• vana z vysokojakostní nerezové oceli
• vysoký výkon p�irozené konvekce
• rychlá reak�ní doba

CHARAKTERISTIKA

Konvektory umíst�né do vlhkého prost�edí nesmí p�ijít v �ádném p�ípad� do kontaktu s vodou.!

PODLAHOVÉ KONVEKTORY BEZ VENTILÁTORU

INDIVIDUÁLNÍ VÝPO�ET
technických dat najdete na našich 

webových stránkách.

P�íklad objednacího kódu:

Kategorie Orientace Ší�ka Délka Výška Typ

       KPSA  L  243 09   080   21A

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení (viz str. 22)

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení (viz str. 22)

Dle po�adavku zákazníka jsme schopní vyrobit vzduchotechnickou vyústku libovolného tvaru 
a�rozm�r� pro v�tšinu našich standardních konvektor� pro mo�nost p�ívodu �erstvého vzduchu pro 
zdravé v�trání.

PODLAHOVÉ KONVEKTORY S MO�NOSTÍ NAPOJENÍ NA VZDUCHOTECHNICKOU 

ilustra�ní obrázek o mo�ném provedení vzduchotechnické vyústky



Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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M�í�ky nejsou sou�ástí konvektor�, je pot�eba je objednat zvláš�. M�í�ky pro konvektory naleznete na stran� 12.

Pro atypické konvektory kontaktujte 
svého obchodního zástupce.

MO�NÉ ÚHLY A OBLOUKY PODLAHOVÝCH KONVEKTOR�

ÚHLOVÉ PROVEDENÍ SPOJE

OBLOUKOVÉ PROVEDENÍ SPOJE

PODLAHOVÉ KONVEKTORY BEZ VENTILÁTORU
S UNIVERZÁLNÍM KONSTRUK�NÍM �EŠENÍM

CHARAKTERISTIKA

• STANDARD - vana z vysokojakostní nerezové oceli
• E - vana z pozinkovaného plechu s�vnit�ním �erným lakováním
• vysoký výkon p�irozené konvekce
• rychlá reak�ní doba
• univerzální pravo-levé provedení konstrukce 

(dodává se pouze v pravém provedení, které ale umo��uje p�estavbu na levé)
• konstruk�ní �ešení umo��uje spojování konvektor� do�libovoln� dlouhého spoje

Kategorie Ozna�ení Orientace
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ
09 = 900 

[mm]
10 = 1000 

[mm]
12 = 1250 

[mm]
15 = 1500 

[mm]
17 = 1750 

[mm]
20 = 2000 

[mm]
22 = 2250 

[mm]
25 = 2500 

[mm]
27 = 2750 

[mm]
30 = 3000 

[mm]
tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]

KPSA

PB90 U 200 090 166 194 263 332 401 470 539 609 678 747 21A
PB90E U 200 090 166 194 263 332 401 470 539 609 678 747 25A
PB110 U 200 110 184 215 291 368 445 522 598 675 752 828 21A
PB110E U 200 110 184 215 291 368 445 522 598 675 752 828 25A
PB140 U 200 140 282 329 447 565 682 800 918 1035 1153 1271 41A
PB140E U 200 140 282 329 447 565 682 800 918 1035 1153 1271 45A
PM90 U 260 090 207 242 328 415 501 588 674 761 847 934 21A
PM90E U 260 090 207 242 328 415 501 588 674 761 847 934 25A
PM110 U 260 110 245 286 388 490 592 695 797 899 1001 1103 21A
PM110E U 260 110 245 286 388 490 592 695 797 899 1001 1103 25A
PM140 U 260 140 353 412 559 706 853 1000 1147 1294 1441 1588 41A
PM140E U 260 140 353 412 559 706 853 1000 1147 1294 1441 1588 45A
PW90 U 340 090 276 322 437 552 667 782 897 1012 1127 1242 41A
PW90E U 340 090 276 322 437 552 667 782 897 1012 1127 1242 45A
PW110 U 340 110 328 383 519 656 792 929 1066 1202 1339 1475 41A
PW110E U 340 110 328 383 519 656 792 929 1066 1202 1339 1475 45A
PW140 U 340 140 421 491 667 842 1017 1193 1368 1544 1719 1895 81A
PW140E U 340 140 421 491 667 842 1017 1193 1368 1544 1719 1895 85A
PMW90 U 420 090 286 334 453 572 691 811 930 1049 1168 1288 41A
PMW90E U 420 090 286 334 453 572 691 811 930 1049 1168 1288 45A
PMW110 U 420 110 390 455 618 781 943 1106 1268 1431 1594 1756 41A
PMW110E U 420 110 390 455 618 781 943 1106 1268 1431 1594 1756 45A
PMW125 U 420 125 429 501 680 859 1037 1216 1395 1574 1753 1932 41A
PMW140 U 420 140 494 576 782 988 1194 1400 1606 1812 2018 2224 81A
PMW140E U 420 140 494 576 782 988 1194 1400 1606 1812 2018 2224 85A
PMW205 U 420 205 619 723 981 1239 1497 1755 2013 2271 2529 2788 61A

Orientace: U = univerzální pravo-levé p�ipojení



Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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M�í�ky nejsou sou�ástí konvektor�, je pot�eba je objednat zvláš�. M�í�ky pro konvektory naleznete na stran� 12.

PODLAHOVÉ KONVEKTORY S VENTILÁTOREM

• vana z vysokojakostní nerezové oceli
•  elektronicky komutovaný (EC) motor
• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychlé natopení místnosti
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru
• nízká spot�eba elektrické energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC
• obsahuje vlastním mikroprocesorem �ízenou jednotku
• vhodný i pro tepelné �erpadlo

CHARAKTERISTIKA

ELEKTRICKÝ PODLAHOVÝ KONVEKTOR S VENTILÁTOREM NA 230 V

•   vhodný do interiéru, kde není k dispozici p�ívod teplé vody

230 VKategorie Ozna�ení Orientace
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ
05 = 500 

[mm]
10 = 1000 

[mm]
15 = 1500 

[mm]
20 = 2000 

[mm]
25 = 2500 

[mm]

tepelný výkon [W]

KPSD TE L / P 303 125 750 1500 2250 3000 3750 01A

PODLAHOVÉ KONVEKTORY
INDIVIDUÁLNÍ VÝPO�ET

technických dat najdete na našich 
webových stránkách.

P�íklad objednacího kódu:

Kategorie Orientace Ší�ka Délka Výška Typ

KPSD   L   109   10   125   21A

* extrudované t�lo z vysoce pevnostní slitiny hliníku
   22A = st�íbro / 22B = sv.bronz / 22C = tm.bronz

Kategorie Ozna�ení Orientace
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ
09 = 900 

[mm]
10 = 1000 

[mm]
12 = 1250 

[mm]
15 = 1500 

[mm]
17 = 1750 

[mm]
20 = 2000 

[mm]
22 = 2250 

[mm]
25 = 2500 

[mm]
27 = 2750 

[mm]
30 = 3000 

[mm]
tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]-2.st. otá�ek

KPSD

KT0 L / P 109 125 429 501 680 858 1037 1216 1395 1574 1753 1932 21A

T50* L / P 161 050 395 461 626 791 956 1121 1285 1450 1615 1780
22A * 
22B 
22C

KT1 L / P 164 125 467 545 740 935 1130 1325 1519 1714 1909 2104 21A
T60 L / P 243 065 769 897 1217 1537 1858 2178 2498 2819 3139 3459 21A
T80 L / P 243 080 785 916 1244 1571 1898 2226 2553 2880 3207 3535 21A
KT3-105 L / P 243 105 878 1024 1390 1756 2121 2487 2853 3218 3584 3950 21A

KT110 L / P 303 110 976 1139 1545 1952 2359 2765 3172 3579 3986 4392 21A
KT L / P 303 125 1029 1200 1629 2058 2486 2915 3343 3772 4201 4629 21A
MT L / P 303 125 1272 1484 2014 2545 3075 3605 4135 4665 5195 5725 41A

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení (viz str. 22)

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení (viz str. 22)



Kategorie Ozna�ení Orientace
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

22 = 2250 
[mm]

25 = 2500 
[mm]

27 = 2750 
[mm]

30 = 3000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]-2.st. otá�ek 
chladící výkon p�i st�ední teplot� vody 7 / 12 / 27 ° C [W]-2.st. otá�ek (sensitive)

jedno-okruhové konvektory s funkcí topení NEBO chlazení

KPSF

HCA L / P 200 110
911 1062 1442 1821 2200 2580 2959 3339 3718 4097

41A
221 257 349 441 533 625 717 809 901 993

HC L / P 243 125
1101 1284 1743 2202 2661 3119 3578 4037 4496 4954

41A
327 382 518 655 791 928 1064 1201 1337 1474

HCM L / P 340 147
2058 2401 3259 4116 4974 5831 6689 7546 8404 9261

81A
623 727 987 1246 1506 1766 2025 2285 2545 2804

HCX L / P 340 195
3309 3860 5239 6618 7997 9375 10754 12133 13512 14890

G1A
700 816 1108 1399 1691 1982 2274 2566 2857 3149

dvou-okruhové konvektory s funkcí topení A chlazení

KPSE

HC 4P L / P 303 132
860 1004 1362 1721 2080 2438 2797 3155 3514 3872

61A
262 305 415 524 633 742 851 960 1069 1178

HCM 4P L / P 340 147
1037 1210 1642 2074 2506 2939 3371 3803 4235 4667

81A
569 664 901 1139 1376 1613 1850 2087 2325 2562

HCX 4P L / P 340 195
2472 2884 3914 4944 5974 7004 8034 9064 10094 11124

G1A
556 649 880 1112 1344 1576 1807 2039 2271 2502

jedno-okruhové konvektory s funkcí topení NEBO chlazení A ventilace

KPSH HCM air L / P 356 149
2058 2401 3259 4116 4974 5831 6689 7546 8404 9261

81A
623 727 987 1246 1506 1766 2025 2285 2545 2804

dvou-okruhové konvektory s funkcí topení A chlazení A ventilace

KPSG HCM 4P air L / P 356 149
1037 1210 1642 2074 2506 2939 3371 3803 4235 4667

81A
569 664 901 1139 1376 1613 1850 2087 2325 2562

Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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M�í�ky nejsou sou�ástí konvektor�, je pot�eba je objednat zvláš�. M�í�ky pro konvektory naleznete na stran� 12.

Konvektory umíst�né do vlhkého prost�edí nesmí p�ijít v �ádném p�ípad� do kontaktu s vodou.!

PODLAHOVÉ KONVEKTORY S VENTILÁTOREM
PRO MOKRÉ PROST�EDÍ
•   A� motor

PODLAHOVÉ KONVEKTORY S VENTILÁTOREM
S MO�NOSTÍ CHLAZENÍ

•  vana z vysokojakostní nerezové oceli
• elektronicky komutovaný (EC) motor
• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychlé natopení místnosti
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru
• nízká spot�eba elektrické energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC (HCX/HCX4P 24 V DC)
• obsahuje vlastním mikroprocesorem �ízenou jednotku 

(HCX/HCX4P - individuální �ízení)
• vhodný i pro tepelné �erpadlo
• ur�ený i pro chlazení
• 4P - dvouokruhové zapojení - vyu�ití chladícího i topného okruhu zcela odd�len�
• AIR - s napojením na vzduchotechnickou vyústku

CHARAKTERISTIKA

Kategorie Ozna�ení Orientace
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ
09 = 900 

[mm]
10 = 1000 

[mm]
12 = 1250 

[mm]
15 = 1500 

[mm]
17 = 1750 

[mm]
20 = 2000 

[mm]
22 = 2250 

[mm]
25 = 2500 

[mm]
27 = 2750 

[mm]
30 = 3000 

[mm]
tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]-2.st. otá�ek

KPMD
TO85 L / P 243 085 993 1159 1572 1986 2400 2814 3228 3641 4055 4469 21A
HC L / P 243 125 1101 1284 1743 2202 2661 3119 3578 4037 4496 4954 41A
MO L / P 303 125 1272 1484 2014 2545 3075 3605 4135 4665 5195 5725 41A

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení (viz str. 22)

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení (viz str. 22)
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M�Í�KY PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY
P�íklad objednacího kódu:

Kategorie Ší�ka Délka Typ Barva

MKSTP  243  12  018R  2A

Název

AL - hliník d�evo d�evo

rolovací na ty�i segment rolovací na ty�i

hustá �ídká hustá �ídká hustá-nizká hustá (T60) hustá-vysoká �ídká-vysoká
hustá �ídká hustá �ídká

Kategorie MKS PP MKS PPMKS TP MKS TPMKS SP MKS SP MKS SP MKS SPMKS PP MKS PPMKS TP MKS TP

Typ 018H 018R 018H 018R 013H 016H 017H 017R 018H 018R 018H 018R

Barva

2A - st�íbro 
2B - sv�tlý bronz 
2C - tmavý bronz 
2X - RAL *

 3A - dub 
3B - buk 

  3C - javor 

Konvektor ší�ka délka PODLAHOVÉ KONVEKTORY BEZ VENTILÁTORU
P80 243

09 = 900 mm 
10 = 1000 mm 
12 = 1250 mm 
15 = 1500 mm 
17 = 1750 mm 
20 = 2000 mm 
22 = 2250 mm 
25 = 2500 mm 
27 = 2750 mm 
30 = 3000 mm

�3 �3 �3 �3 �3
P 243 �3 �3 �3 �3 �3
PT80 303 �3 �3 �3 �3 �3
PT105 303 �3 �3 �3 �3 �3
PT 303 �3 �3 �3 �3 �3
PT4 303 �3�� �3 �3 �3 �3
PT180 303 �3 �3 �3 �3 �3
PB 90 / PB 90 E 200 �3 �3 �3 �3 �3
PB 110 / PB 110 E 200 �3 �3 �3 �3 �3
PB 140 / PB 140 E 200 �3 �3 �3 �3 �3
PM 90 / PM 90 E 260 �3 �3 �3 �3 �3
PM 110 / PM 110 E 260 �3 �3 �3 �3 �3
PM 140 / PM 140 E 260 �3 �3 �3 �3 �3
PW 90 / PW 90 E 340 �3 �3 �3 �3
PW 110 / PW 110 E 340 �3 �3 �3 �3
PW 140 / PW 140 E 340 �3 �3 �3 �3
PMW 90 / PMW 90 E 420 �3 �3 �3 �3
PMW 110 / PMW 110 E 420 �3 �3 �3 �3
PMW125 420 �3 �3 �3 �3
PMW 140 / PMW 140 E 420 �3 �3 �3 �3
PMW205 420 �3 �3 �3 �3
PO4 30303 �3 �3 �3

PODLAHOVÉ KONVEKTORY S VENTILÁTOREM
TE 303

09 = 900 mm 
10 = 1000 mm 
12 = 1250 mm 
15 = 1500 mm 
17 = 1750 mm 
20 = 2000 mm 
22 = 2250 mm 
25 = 2500 mm 
27 = 2750 mm 
30 = 3000 mm

�3 �3 �3
KT0 109 �3
T50 161 �3
KT1 164 �3 �3 �3 �3 �3
T60 243 �3
T80 243 �3 �3 �3 �3 �3
KT3 105 243 �3 �3 �3 �3 �3
KT3 243 �3 �3 �3 �3 �3
KT110 303 �3 �3 �3 �3 �3
KT 303 �3 �3 �3 �3 �3
MT 303 �3 �3 �3 �3 �3
TO85 243 �3 �3 �3
MO 303 �3 �3 �3
HCA 200 �3 �3 �3 �3 �3
HC mokré pr. 243 �3 �3 �3
HC suché pr. 243 �3 �3 �3 �3 �3
HC 4P 303 �3 �3 �3 �3 �3
HCM 340 �3 �3 �3 �3
HCM 4P 340 �3 �3 �3 �3
HCM air 356 �3 �3 �3 �3
HCM 4P air 356 �3 �3 �3 �3
HCX 340 �3 �3 �3 �3
HCX 4P 340 �3 �3 �3 �3

ší�ka konvektoru = ší�ka m�í�ky / délka konvektoru = délka m�í�ky

* barvy RAL za p�íplatek, pouze pro rolovací m�í�ky



(barevné odstíny na fotogra�ích jsou pouze ilustra�ní)

Okrasná lišta krycí (hliník-AL) profil - "F"
Kategorie: LKUF0

Barva:

00002A = st�íbro
00002B = sv�tlý bronz
00002C = tmavý bronz

p�íklad s hliníkovou m�í�í

Standardní lišta (hliník-AL) profil - "J"
Kategorie: LKUJ0

p�íklad s d�ev�nou m�í�í

* m�í� rolovací a na ty�i se vzhledov� neliší. M�í� na ty�i je stabiln�jší a pevn�jší. Není mo�né ji 
srolovat. Rolovací m�í� je skladn�jší. Je mo�né ji srolovat. 

** m�í� nutno objednat s konvektorem z d�vodu úpravy konstrukce konvektoru

V p�ípad� mokrého prost�edí prosíme uvést do objednávky.

Standardn� se dodávají m�í�ky p�í�né. V p�ípad� zájmu o PODÉLNOU M�Í� kontaktujte
svého obchodního zástupce.

barvy RAL za p�íplatek, pouze pro rolovací m�í�ky

AL � SEGMENT � �ÍDKÁ � VYSOKÁ

AL � SEGMENT � HUSTÁ � NÍZKÁ AL � ROLOVACÍ / NA TY�I* � �ÍDKÁ AL � ROLOVACÍ / NA TY�I*� HUSTÁ

AL � SEGMENT � HUSTÁ � T60

NEREZ � ROLOVACÍ � �ÍDKÁ**D�EVO � ROLOVACÍ / NA TY�I* � HUSTÁ

NEREZ � ROLOVACÍ � HUSTÁ**

D�EVO � ROLOVACÍ / NA TY�I* � �ÍDKÁ

AL � SEGMENT � HUSTÁ � VYSOKÁ
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P�íklad objednacího kódu:

Kategorie Ší�ka* Délka* Barva

LKUF0 161  15  00002A

* ší�ka konvektoru = ší�ka lišty / délka konvektoru = délka lišty

LIŠTY PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY

d�evo hliník (AL) NEREZ

javordub buk sv�tlý bronztmavý bronz st�íbro nerezová ocel

MATERIÁLY A BARVY M�Í�EK

PROFILY M�Í�EK

m�í�: tmavý bronz

páte�: tmavá

m�í�: sv�tlý bronz

páte�: sv�tlá

m�í�: st�íbro

páte�: sv�tlá

PÁTE�E SEGMENTOVÝCH M�Í�EK

Standardní dodávka podlahového konvektoru 

obsahuje samotný konvektor, standardní lištu a 

kotvící p�íslušenství. M�í�ky a okrasnou krycí lištu 

je pot�eba objednat zvlást.

!
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Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

Okrasná m�í� konvektoru nesmí být zat��ována ani zakrývána.!
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SAMOSTOJNÉ KONVEKTORY

SAMOSTOJNÉ KONVEKTORY BEZ VENTILÁTORU

• vysoký výkon p�irozené konvekce
• krátká reak�ní doba
• konvektory je mo�né dodat i ve variant� pro 

mokré prost�edí (nutná specifikace v objednávce)
• sou�ástí konvektoru je podélná m�í�
• konvektor i m�í� je mo�né objednat v r�zných 

barevných variantách a kombinacích (specifikujte 
v objednávce)

CHARAKTERISTIKA

T�LO Z EXTRUDOVANÝCH PROFIL� Z PEVNOSTNÍ SLITINY HLINÍKU

T�LO KONVEKTORU Z VYSOKOJAKOSTNÍ NEREZOVÉ OCELI
NOVINKA

P�íklad objednacího kódu:

Orientace: U = univerzální pravo-levé p�ipojení

INDIVIDUÁLNÍ VÝPO�ET
technických dat najdete na našich 

webových stránkách.

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

Kategorie Orientace Ší�ka Délka Výška Typ Barva

      KSSA P 160 10 360 41C   4A   A   
Ovládání pr�toku
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Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]

KSSA SPB L / P

120
260 492 558 722 886 1050 1214

21C

4A - �erná
4B - bílá

4C - st�íbro
4D - sv�tlý 

bronz
4E - tmavý 

bronz
4X - RAL *

A 1)
D

360 561 636 823 1010 1197 1384
460 622 705 913 1120 1327 1535

160

160 360 408 528 648 768 888 21C A 1)

260 762 864 1118 1372 1626 1880
41C

A 1)
D

360 869 985 1274 1564 1853 2143
460 963 1092 1413 1734 2055 2376

205
260 985 1117 1445 1774 2102 2431

81C
A 1)
D

360 1122 1272 1646 2020 2394 2768
460 1244 1410 1825 2240 2655 3069

230
260 1143 1296 1677 2058 2439 2820

61C
A 1)
D

360 1303 1477 1911 2346 2780 3215
460 1444 1637 2118 2600 3081 3563

K
at
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or

ie

O
zn

a�
en

í

O
rie
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e

Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]

KSSA

SUF1 U 115 248 447 516 688 860 1032 1205 4

4B - bílá
2A - st�íbro
2B - sv�tlý 

bronz
2C - tmavý 

bronz

0 1)

SUF2 U 115 418 568 655 874 1092 1311 1529 4
SPF0 U 150 148 324 373 495 616 738 860 2
SPF1 U 150 248 583 665 872 1079 1285 1492 4
SPF2 U 150 418 920 1047 1364 1682 1999 2316 8
SMF1 U 195 248 904 1031 1349 1668 1986 2304 8
SWF1 U 220 248 1101 1248 1615 1982 2349 2716 6
SWF2 U 220 418 1358 1539 1991 2444 2896 3349 6

1) A = konvektor p�ipraven pro ELEKTROTERMICKOU HLAVICI uvnit� konvektoru nebo BEZ hlavice.
    D/0 = konvektor p�ipraven pro TERMOSTATICKOU hlavici vn� na �ele konvektoru. 
    ZÁKAZNICKOU HLAVICI je pot�eba v�dy p�edem schválit!
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Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

Okrasná m�í� konvektoru nesmí být zat��ována ani zakrývána.!

15

K
at

eg
or

ie

O
zn

a�
en

í

O
rie

nt
ac

e

Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]-2.st. otá�ek

KSSD SKB L/P

120 260 1345 1565 2116 2667 3218 3769

41C
4A - �erná
4B - bílá

4C - st�íbro
4D - sv�tlý bronz
4E - tmavý bronz

4X - RAL *

A 1)160 260 2153 2507 3389 4272 5154 6037

205 260 2420 2817 3809 4801 5793 6784 81C

• elektronicky komutovaný (EC) motor
• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychlé natopení místnosti
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru
• nízká spot�eba elektrické energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC
• obsahuje vlastním mikroprocesorem �ízenou jednotku
• vhodný i pro tepelné �erpadlo
• sou�ástí konvektoru je podélná m�í�
• konvektor i m�í� je mo�né objednat v r�zných barevných 

variantách a kombinacích (specifikujte v objednávce)

SAMOSTOJNÉ KONVEKTORY S VENTILÁTOREM

CHARAKTERISTIKA

T�LO KONVEKTORU Z VYSOKOJAKOSTNÍ NEREZOVÉ OCELI

NOVINKA

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

T�LO Z EXTRUDOVANÝCH PROFIL� Z PEVNOSTNÍ SLITINY HLINÍKU

Orientace: U = univerzální pravo-levé p�ipojení

K
at
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ie

O
zn

a�
en

í

O
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e

Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]-2.st. otá�ek

KSSD

SKF1 U 150 248 1828 2127 2876 3625 4374 5123 4 4B - bílá
2A - st�íbro

2B - sv�tlý bronz
2C - tmavý bronz

0 1)

SKF2 U 150 418 1912 2223 3000 3778 4555 5332 4

Kategorie Orientace Ší�ka Délka Výška Typ Barva

      KSSD P 160 10 260 41C   4A  A   
Ovládání pr�toku

P�íklad objednacího kódu:

1) A = konvektor p�ipraven pro ELEKTROTERMICKOU HLAVICI uvnit� konvektoru nebo BEZ hlavice.
    D/0 = konvektor p�ipraven pro TERMOSTATICKOU hlavici vn� na �ele konvektoru. 
    ZÁKAZNICKOU HLAVICI je pot�eba v�dy p�edem schválit!
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Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

Okrasná m�í� konvektoru nesmí být zat��ována ani zakrývána.!

NÁST�NNÉ KONVEKTORY

NÁST�NNÉ KONVEKTORY BEZ VENTILÁTORU

• vysoký výkon p�irozené konvekce
• krátká reak�ní doba
• konvektory je mo�né dodat i ve variant� pro mokré 

prost�edí (nutná specifikace v objednávce)
• sou�ástí konvektoru je podélná m�í�
• konvektor i m�í� je mo�né objednat v r�zných 

barevných variantách a kombinacích (specifikujte 
v objednávce)

CHARAKTERISTIKA

T�LO Z EXTRUDOVANÝCH PROFIL� Z PEVNOSTNÍ SLITINY HLINÍKU

T�LO KONVEKTORU Z VYSOKOJAKOSTNÍ NEREZOVÉ OCELI

NOVINKA

P�íklad objednacího kódu:

K
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a�
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í
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nt
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e

Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]

KNSA NPB L / P

100
185 492 558 722 886 1050 1214

21C

4A - �erná
4B - bílá

4C - st�íbro
4D - sv�tlý bronz
4E - tmavý bronz

4X - RAL *

A 1)
D

285 561 636 823 1010 1197 1384
385 622 705 913 1120 1327 1535

140
185 762 864 1118 1372 1626 1880

41C
A 1)
D

285 869 985 1274 1564 1853 2143
385 963 1092 1413 1734 2055 2376

185
185 985 1117 1445 1774 2102 2431

81C
A 1)
D

285 1122 1272 1646 2020 2394 2768
385 1244 1410 1825 2240 2655 3069

210
185 1143 1296 1677 2058 2439 2820

61C
A 1)
D

285 1303 1477 1911 2346 2780 3215
385 1444 1637 2118 2600 3081 3563

K
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zn

a�
en

í

O
rie

nt
ac

e

Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]

KNSA

NUF1 L / P 115 178 447 516 688 860 1032 1205 4

4B - bílá
2A - st�íbro

2B - sv�tlý bronz
2C - tmavý bronz

0 1)

NUF2 L / P 115 348 568 655 874 1092 1311 1529 4
NPF1 L / P 150 178 583 665 872 1079 1285 1492 4
NPF2 L / P 150 348 920 1047 1364 1682 1999 2316 8
NMF1 L / P 195 178 904 1031 1349 1668 1986 2304 8
NWF1 L / P 220 178 1101 1248 1615 1982 2349 2716 6
NWF2 L / P 220 348 1358 1539 1991 2444 2896 3349 6

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

Kategorie Orientace Ší�ka Délka Výška Typ Barva

      KNSA P 140 10 285 41C   4A   A   
Ovládání pr�toku

1) A = konvektor p�ipraven pro ELEKTROTERMICKOU HLAVICI uvnit� konvektoru nebo BEZ hlavice.
    D/0 = konvektor p�ipraven pro TERMOSTATICKOU hlavici vn� na �ele konvektoru.
    ZÁKAZNICKOU HLAVICI je pot�eba v�dy p�edem schválit!

INDIVIDUÁLNÍ VÝPO�ET
technických dat najdete na našich 

webových stránkách.
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Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

Okrasná m�í� konvektoru nesmí být zat��ována ani zakrývána.!

• elektronicky komutovaný (EC) motor
• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychlé natopení místnosti
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru
• nízká spot�eba elektrické energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC

NÁST�NNÉ KONVEKTORY S VENTILÁTOREM

CHARAKTERISTIKA

T�LO KONVEKTORU Z VYSOKOJAKOSTNÍ NEREZOVÉ OCELI
NOVINKA

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

T�LO Z EXTRUDOVANÝCH PROFIL� Z PEVNOSTNÍ SLITINY HLINÍKU

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

K
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Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]-2. st. otá�ek

KNSD NKB L / P

100 205 1345 1565 2116 2667 3218 3769
41C

4A - �erná
4B - bílá

4C - st�íbro
4D - sv�tlý bronz
4E - tmavý bronz

4X - RAL *

A 1)140 165 2153 2507 3389 4272 5154 6037

185 205 2420 2817 3809 4801 5793 6784 81C

K
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e

Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W]-2. st. otá�ek

KNSD

NKF1 L / P 150 178 1828 2127 2876 3625 4374 5123 4 4B - bílá
2A - st�íbro

2B - sv�tlý bronz
2C - tmavý bronz

0 1)
NKF2 L / P 150 348 1912 2223 3000 3778 4555 5332 4

Kategorie Orientace Ší�ka Délka Výška Typ Barva

      KNSD P 140 10 165 41C   4A   A   
Ovládání pr�toku

S MO�NOSTÍ CHLAZENÍ � T�LO KONVEKTORU Z VYSOKOJAKOSTNÍ NEREZOVÉ OCELI

K
at
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ie

O
zn

a�
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í

O
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e

Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

Délka [mm]

Typ Barva
Ovládání 
pr�toku

09 = 900 
[mm]

10 = 1000 
[mm]

12 = 1250 
[mm]

15 = 1500 
[mm]

17 = 1750 
[mm]

20 = 2000 
[mm]

tepelný výkon p�i tepl. spádu 75 / 65 / 20°C [W] 
chladící výkon p�i st�ední teplot� vody 7 / 12 / 27 ° C [W] 

(sensitive)

jedno-okruhový konvektor s funkcí topení NEBO chlazení

KNSF NCA L / P 145 450
3142 3618 4808 5998 7188 8378

81C
4A - �erná
4B - bílá

4C - st�íbro
4D - sv�tlý bronz
4E - tmavý bronz

4X - RAL *

A 1)

643 740 984 1227 1471 1714

dvou-okruhový konvektor s funkcí topení A chlazení

KNSE
NCA 
4P

L / P 145 450
1494 1720 2286 2851 3417 3983

81C
533 613 815 1017 1219 1420

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

Orientace: L = levé p�ipojení / P = pravé p�ipojení

• obsahuje vlastním mikroprocesorem �ízenou jednotku
• vhodný i pro tepelné �erpadlo
• sou�ástí konvektoru je podélná m�í�
• konvektor i m�í� je mo�né objednat v r�zných barevných 

variantách a kombinacích (specifikujte v objednávce)

Kategorie Orientace Ší�ka Délka Výška Typ Barva

      KNSF P 145 10 450 81C  4A   A   
Ovládání pr�toku

1) A = konvektor p�ipraven pro ELEKTROTERMICKOU HLAVICI uvnit� konvektoru nebo BEZ hlavice.
    D/0 = konvektor p�ipraven pro TERMOSTATICKOU hlavici vn� na �ele konvektoru.
    ZÁKAZNICKOU HLAVICI je pot�eba v�dy p�edem schválit!
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Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

SPECIÁLNÍ KONVEKTORY

NA ZÁKLAD� INDIVIDUÁLNÍCH P�ÁNÍ ZÁKAZNÍK� DOKÁ�EME ZHOTOVIT

NEJR�ZN�JŠÍ ATYPICKÉ VÝROBKY K USPOKOJENÍ JAKÝCHKOLIV SPECIFICKÝCH POT�EB

P�ÍKLADY JI� REALIZOVANÝCH SPECIÁLNÍCH KONVEKTOR�

JAKÝKOLIV TVAR SI VYMYSLÍTE ...
... MY ZREALIZUJEME!

PS / GS DESIGNOVÉ KONVEKTORY

CHARAKTERISTIKA

• konvektor spojující výhody konvekce a radiace (sálání)
• vysoký výkon p�irozené konvekce
• rychlá reak�ní doba

• zvýšený u�ivatelský komfort
• ur�ený k instalaci na obvodovou ze� místnosti
• m��eme nabídnout i granitovou nebo zrcadlovou 

�elní desku

dodací lh�ta dle dohody s obchodním zástupcem

výška 480 mm / délka konvektoru L [mm] 1000 1250 1500 1750 2000

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] 606 823 1039 1255 1472

ší�ka 72 mm
výška 280 - 480 mm
délka 1000 - 2000 mm

PS � S POHLEDOVOU KOMPOZITOVOU DESKOU
krycí deska dle vlastního designu

dodací lh�ta dle dohody s obchodním zástupcem

ší�ka 78 mm
výška 280 - 480 mm
délka 1000 - 1250 mm

výška 480 mm / délka konvektoru L [mm] 1000 1250

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] 591 802

GS � S POHLEDOVOU SKLEN�NOU DESKOUzrcadlová krycí deska

dodací lh�ta dle dohody s obchodním zástupcem

SAMOSTOJNÝ KONVEKTOR 
S VENTILÁTOREM

NÁST�NNÝ KONVEKTOR 
S VENTILÁTOREM

• Bez nutnosti p�ívodu elektrické energie. Vhodný do interiéru, kde není k dispozici p�ívod elektrické energie nebo s po�adavkem 
na nejúsporn�jší �ešení v oblasti spot�eby elektrické energie.

PTG KONVEKTORY S �
RMOELEKTRICKÝM GENERÁTOREM

Pro více informací kontaktujte svého 
obchodního zástupce.
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Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

ší�ka 115 mm
výška 500 mm
délka 1000 - 2000 mm

délka konvektoru L [mm] 1000 1250 1500 1750 2000

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] - 2. stupe� ot. 1961 2662 3363 4063 4764

délka konvektoru L [mm] 1000 1250 1500 1750 2000

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] - 2. stupe� ot. 1366 1824 2283 2741 3200

ší�ka 180 mm
výška 270 mm
délka 1000 - 2000 mm

SD � DESIGNOVÝ S�MOSTOJNÝ �
NVEKTOR

ND � DESIGNOVÝ NÁST�NNÝ �
NVEKTOR

• �elní deska z nerezu kartá�ovaná nebo lakovaná do 
vysokého lesku, vsazená do rámu z masivního d�eva

• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychlé natopení místnosti
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru

• nízká spot�eba elektrické energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC
• obsahuje vlastní mikroprocesorem �ízenou jednotku
• vhodný i pro tepelné �erpadlo
• elektronicky komutovaný (EC) motor

CHARAKTERISTIKA

SD / ND DESIGNOVÉ �ONVEKTORY

délka konvektoru L [mm] 900 1000 1250 1500

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] - 2. stupe� ot. 1133 1322 1794 2267

ší�ka 272 mm

výška 135 mm

délka 900 - 1500 mm

CHARAKTERISTIKA

• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychle reagující otopné t�leso
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru
• nízká spot�eba el. energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC
• vhodný pro pou�ití v parapetech
• elektronicky komutovaný (EC) motor

PARAPETNÍ KONVEKTORKP

dodací lh�ta dle dohody

s obchodním zástupcem

CHARAKTERISTIKA

• konvektor pro snadnou instalaci s mo�ností 
umíst�ní pod okna

• výhody vysokého výkonu díky optimálnímu 
p�irozenému proud�ní

• robustní ocelová konstrukce

ší�ka 330 mm

výška 190 mm

délka 900 - 3000 mm

délka konvektoru L [mm] 900 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] 949 1084 1423 1762 2101 2440 3117 3795

STUPÍNKOVÝ KONVEKTOR Z OCELOVÉ KONSTRUKCEST

dodací lh�ta dle dohody

s obchodním zástupcem

dodací lh�ta dle dohody s obchodním zástupcem

dodací lh�ta dle dohody s obchodním zástupcem



STROPNÍ KONVEKTOR
PRO TOPENÍ A CHLAZENÍCHC

IN
D

U
K

�N
Í JE

D
N

O
T

K
A

P
�ÍS

LU
Š

E
N

S
T

V
Í / F

Y
Z

. V
LA

S
T

N
O

S
T

I
N

Á
S

T
�N

N
É

 K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
P

E
C

IÁ
LN

Í K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
A

M
O

S
T

O
JN

É
 K

O
N

V
E

K
T

O
R

Y
P

O
D

LA
H

O
V

É
 K

O
N

V
E

K
T

O
R

Y

20

Technické parametry jsou stanoveny dle norem EN 442 a EN 16430. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

CHARAKTERISTIKA

• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychlé natopení místnosti
• nízká spot�eba elektrické energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC
• ur�ený i pro chlazení
• elektronicky komutovaný (EC) motor

ší�ka 592 mm

výška 215 mm

délka 600 - 2400 mm

délka konvektoru L [mm] 600 1200 1800 2400

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] - 2. stupe� ot.

2580 5894 9209 12523

chladící výkon p�i st�ední teplot� vody
7 / 12 / 27 ° C [W]-2. stupe� ot. (sensitive)

455 1039 1623 2207

CHARAKTERISTIKA

• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychle reagující otopné t�leso
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru
• nízká spot�eba el. energie
• bezpe�né nap�tí 12 V DC
• elektronicky komutovaný (EC) motor
• pohledová deska: dub, nerezová ocel

délka konvektoru L [mm] 900 1000 1250 1500 1750 2000

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] - 2. stupe� ot. 1164 1358 1843 2328 2813 3298

ší�ka 91 mm

výška 328 mm

délka 900 - 2000 mm

VESTAVNÝ KONVEKTOR K INSTALACI DO ST�NY
S POHLEDOVOU DESKOU

KZ

CHARAKTERISTIKA
• mo�nost víceú�elového pou�ití v kuchy�ských 

linkách, schodiš�ových stupních, soklech v 
koupelnách, p�edsí�ových sk�í�kách a jiných 
podobných prostorech

• vysoký topný výkon nucené konvekce
• rychle reagující otopné t�leso
• vytápí i p�i vypnutém ventilátoru
• nízká spot�eba el. energie,
• bezpe�né nap�tí 12 V DC
• nasává a vyfukuje p�ední �ástí
• elektronicky komutovaný (EC) motor

ší�ka 300 mm

výška 115 mm

délka 503 mm

délka konvektoru L [mm] 503

tepelný výkon p�i tepl. spádu
75 / 65 / 20°C [W] - 2. stupe� ot. 371

SK SOKLOVÝ KONVEKTOR
S VENTILÁTOREM

dodací lh�ta dle dohody

s obchodním zástupcem

dodací lh�ta dle dohody

s obchodním zástupcem

dodací lh�ta dle dohody

s obchodním zástupcem



IJ-2pipe / IJ-4pipe

INDUK�NÍ JEDNOTKA
2�TRUBKOVÁ / 4�TRUBKOVÁ

CHARAKTERISTIKA

• Speciáln� vyvinuta pro vysoké chladící a tepelné výkony

• Velmi vysoká úrove� komfortu

• Neobsahuje ventilátor, tichý provoz

• Umíst�ní do podhledu

• Optimalizace proud�ní nastavitelnými lamelami

• Minimální energetické nároky

• Minimální nároky na údr�bu

• Nízké provozní náklady

• Umo��uje atypické provedení na p�ání zákazníka

ROZM�RY 

ší�ka 592 mm

výška 207 mm

délka 600 - 3000 mm

L (délka) = 3000 mm
Vpri - Objemový pr�tok primárního vzduchu
	p - Tlaková ztráta na vzduchu 

Qctot / Qhtot - Celkový výkon
Qpri - Výkon na stran� primárního vzduchu (chlazení nebo topení)
Qc - Chladící výkon na stran� vody (Chladící výkon sekundárního vzduchu)
Qh - Topný výkon na stran� vody (Topný výkon sekundárního vzduchu)
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Technické parametry jsou stanoveny dle normy EN 15116. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní, typu p�ipojení.
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INDUK�NÍ JEDNOTKY

sekundární
vzduch

sekundární
vzduch

Detail umíst�ní trysek

prim
ární

vzduch

sekundární
vzduch

primární
vzduch

Stáhn�te si katalog
induk�ní jednotky

Jednotka Tryska
Vpri 

[m3/h]
	p 

[Pa]]

Chladící výkon Topný výkon

Qctot Qpri [W] Qc [W] Qhtot Qpri [W] Qh [W]

IJ
-2

pi
pe

2F 91 200 2002 369 1633 4620 369 4251
3F 191 200 4120 773 3348 11673 773 10901
4B 218 200 3773 880 2893 8659 880 7779
4I 296 200 4456 1196 3260 9683 1196 8487
5A 378 200 4699 1526 3173 11438 1526 9912

IJ
-4

pi
pe

2F 91 200 1692 369 1323 4218 369 3849
3F 191 200 3485 773 2713 10613 773 9840
4B 218 200 3238 880 2358 7750 880 6870
4I 296 200 3823 1196 2627 8899 1196 7703
5A 378 200 4119 1526 2593 9998 1526 8473

dodací lh�ta dle dohody s obchodním zástupcem
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SADY P�IPOJOVACÍHO P�ÍSLUŠENSTVÍ
PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY

* MO�NOSTI HLAVIC (p�ipojovací sada neobsahuje hlavici)

Bez ventilátoru S ventilátorem
Termostatická hlavice IVAR.T 3000 (M30 x 1,5) Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO)
Zákaznická hlavice - je pot�eba v�dy p�edem schválit ! Zákaznická hlavice - je pot�eba v�dy p�edem schválit !

Typ Ventilátor Funkce Prost�edí

Konvektor BEZ HLAVICE P�IPRAVENO PRO HLAVICI *

Ozna�ení
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

L1/P1 
(p�ímé)

L2/P2 
(rohové)

L3/P3 
(rohové)

L1/P1 
(p�ímé)

L2/P2 
(rohové)

L3/P3 
(rohové)

sada p�ipojovacího p�íslušenství

P
O

D
LA

H
O

V
É

be
z 

ve
nt

ilá
to

ru

to
pe

ní suché

P 243 125 PA PE PE PI PM PN
P80 243 80 PA PE PE PI PM PN
PT 303 125 PA PE PE PI PM PN
PT4 303 125 PA PE PE PI PM PN
PT80 303 80 PA PE PE PI PM PN
PT105 303 105 PA PE PE PI PM PN
PT180 303 180 PA PE PE PI PM PN
PB90/PB90E 200 90 PA 1) PE 1) PE 1) PI 3) PM 3)  - 
PB110/PB110E 200 110 PA 1) PE 1) PE 1) PI 3) PM 3)  - 
PB140/PB140E 200 140 PA 1) PE 1) PE 1) PI PM PM
PM90/PM90E 260 90 PA PE PE PI PM PN
PM110/PM110E 260 110 PA PE PE PI PM PN
PM140/PM140E 260 140 PA PE PE PI PM PM
PW90/PW90E 340 90 PA PE PE PI PM PM
PW110/PW110E 340 110 PA PE PE PI PM PM
PW140/PW140E 340 140 PA PE PE PI PM PM
PMW90/PMW90E 420 90 PA PE PE PI PM PM
PMW110/PMW110E 420 110 PA PE PE PI PM PM
PMW125 420 125 PA PE PE PI PM PM
PMW140/PMW140E 420 140 PA PE PE PI PM PM
PMW205 420 205 PA PE PE PI PM PM

mokré PO4 303 125 PA PE PE PI PM PN

s 
ve

nt
ilá

to
re

m

to
pe

ní

suché

T50 161 50 PB 2) PF 1)  -  -  -  - 
T60 243 65 PA 2) PE 1) PE 1) PI 1) PM 3) PN 3)
T80 243 80 PA PE PE PI PM PN
KT0 109 125 PB 2) PF 1) PF 1) PJ 3)  -  - 
KT1 164 125 PA 1) PE 1) PE 1) PI 3)  -  - 
KT3 243 125 PA PE PE PI PM PN
KT3-105 243 105 PA PE PE PI PM PN
KT 303 125 PA PE PE PI PM PN
KT110 303 110 PA PE PE PI PM PN
MT 303 125 PA PE PE PI PM PN

mokré
TO85 243 85 PA PE PE PI 5) PM 5) PN 5)
MO 303 125 PA PE PE PI 5) PM 5) PN 5)
HC 243 125 PB PF PF PJ 5) PO 5) PP 1) 5)

ch
la

ze
ní

suché

HCA 200 110 PB PF PF PJ PO PP 1)
HCM 340 147 PC PG PG PK PR PS 
HCM 4P 340 147 2xPC 2xPG 2xPG 2xPK 2xPR 1) 2xPS 1) 
HCM air 356 149 PC PG PG PK PR PS 
HCM 4P air 356 149 2xPC 2xPG 2xPG 2xPK 2xPR 1) 2xPS 1) 
HCX 340 195 PD PH PH PL 4) PT 4) PT 4)
HCX 4P 340 195 2xPD 1) 2xPH 1) 2xPH 1) 2xPL 1) 4) 2xPT 1) 4) PU 1) 4)
HC 4P 303 132 2xPB 2xPF 2xPF 2xPJ 1) 2xPO 1) 2xPJ 1)
HC 243 125 PB PF PF PJ PO PP 1)

1) díky minimalistickým rozm�r�m konvektoru je nutné po�ítat s menším prostorem pro p�ipojení
2) nutné odstranit motýl ventilu

3) pouze s elektrotermickou hlavicí
4) typ hlavice je nutné konzultovat
5) pouze se zákaznickou regulací

SCHÉMA MO�NÝCH P�IPOJENÍ:

L3P3

����

���������

�����������������������
����
��	

��������
�

L2P2

rohové napojení z místnosti

rohové napojení od okna

L2 P2

����

���� �����

��������������������
���
��
	��
	��

��������
�

L3 P3

rohové napojení z místnosti

rohové napojení od okna

V p�ípad�, �e provedení p�ipojení (pravé/levé; p�ímé/rohové) nebude de�nováno, konvektor se dodá v provedení p�ipravené pro p�ipojení PRAVÉ P�ÍMÉ.

180�
p�ímé

napojení

L1 P1
p�ímé

napojení

P1
p�ímé

napojení

L1
p�ímé

napojení
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SADY P�IPOJOVACÍHO P�ÍSLUŠENSTVÍ
PRO PODLAHOVÉ KONVEKTORY

SADY P�IPOJOVACÍHO P�ÍSLUŠENSTVÍ
BEZ HLAVICE

SADY P�IPOJOVACÍHO P�ÍSLUŠENSTVÍ
P�IPRAVENO PRO HLAVICI

SADY P�IPOJOVACÍHO P�ÍSLUŠENSTVÍ
P�IPRAVENO PRO HLAVICI

P�ÍMÉ p�ipojení L1 / P1 obj. kód

p�ipojovací sada PA VKPPN PA1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 2 ks
kohout kulový G1/2 p�ímý 1 ks
šroubení regula�ní G1/2-p�ímé 1 ks

p�ipojovací sada PB VKPPN PB1
hadice vlnovec G3/8-G3/8-dlouhá 2 ks
kohout kulový G3/8-p�ímý 1 ks
šroubení regula�ní G3/8-p�ímé 1 ks

p�ipojovací sada PC VKPPN PC1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 2 ks
kohout kulový G1/2-p�ímý 1 ks
šroubení regula�ní HERZ-G1/2-p�ímé 1 ks

p�ipojovací sada PD VKPPN PD1
hadice vlnovec G1/2-GEU-75 2 ks
šroubení regula�ní plnopr�tokové HERZ-G1/2-p�ímé 2 ks

ROHOVÉ p�ipojení L2 / P2 nebo L3 / P3 obj. kód

p�ipojovací sada PE VKPRN  PE1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 1 ks
hadice vlnovec G1/2-G1/2-krátká 1 ks
šroubení regula�ní G1/2-rohové 2 ks

p�ipojovací sada PF VKPRN PF1
hadice vlnovec G3/8-G3/8-dlouhá 1 ks
hadice vlnovec G3/8-G3/8-krátká 1 ks
šroubení regula�ní G3/8-rohové 2 ks

p�ipojovací sada PG VKPRN PG1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 1 ks
hadice vlnovec G1/2-G1/2-krátká 1 ks
šroubení regula�ní HERZ-G1/2-rohové 2 ks

p�ipojovací sada PH VKPRN PH1
hadice vlnovec G1/2-GEU-75 2 ks
šroubení regula�ní plnopr�tokové HERZ-G1/2-rohové 2 ks

P�ÍMÉ p�ipojení L1 / P1 obj. kód

p�ipojovací sada PI VKPPA PI1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 2 ks
šroubení regula�ní G1/2-p�ímé 1 ks
ventil termostatický G12-p�ímý 1 ks

p�ipojovací sada PJ VKPPA PJ1
hadice vlnovec G3/8-G3/8-dlouhá 2 ks
šroubení regula�ní G3/8-p�ímé 1 ks
ventil termostatický G3/8-p�ímý 1 ks

p�ipojovací sada PK VKPPA PK1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 2 ks
šroubení regula�ní HERZ-G1/2-p�ímé 1 ks
ventil termostatický HERZ-G1/2-p�ímý 1 ks
redukce HERZ M28x1,5/M30x1,5 1 ks

p�ipojovací sada PL VKPPA PL1
hadice vlnovec G1/2-GEU-75 2 ks
šroubení regula�ní plnopr�tokové HERZ-G1/2-p�ímé 1 ks
ventil termostatický plnopr�tokový HERZ-G1/2-p�ímý 1 ks
redukce HERZ M28x1,5/M30x1,5 1 ks

ROHOVÉ p�ipojení L2 / P2 nebo  L3 / P3 obj. kód

p�ipojovací sada PM VKPRA PM1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 1 ks
hadice vlnovec G1/2-G1/2-krátká 1 ks
šroubení regula�ní G1/2-rohové 1 ks
ventil termostatický G1/2-rohový 1 ks

p�ipojovací sada PN VKPRA PN1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 2 ks
šroubení regula�ní G1/2-rohové 1 ks
ventil termostatický G1/2-p�ímý 1 ks

p�ipojovací sada PO VKPRA PO1
hadice vlnovec G3/8-G3/8-dlouhá 1 ks
hadice vlnovec G3/8-G3/8-krátká 1 ks
šroubení regula�ní G3/8-rohové 1 ks
ventil termostatický G3/8-rohový 1 ks

p�ipojovací sada PP VKPRA PP1
hadice vlnovec G3/8-G3/8-dlouhá 2 ks
šroubení regula�ní G3/8-rohové 1 ks
ventil termostatický G3/8-p�ímý 1 ks

p�ipojovací sada PR VKPRA PR1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 1 ks
hadice vlnovec G1/2-G1/2-krátká 1 ks
šroubení regula�ní HERZ-G1/2-rohové 1 ks
ventil termostatický HERZ-G1/2-rohový 1 ks
redukce HERZ M28x1,5/M30x1,5 1 ks

p�ipojovací sada PS VKPRA PS1
hadice vlnovec G1/2-G1/2-dlouhá 2 ks
šroubení regula�ní HERZ-G1/2-rohové 1 ks
ventil termostatický HERZ-G1/2-p�ímý 1 ks
redukce HERZ 0168 M28x1,5/M30x1,5 1 ks

p�ipojovací sada PT VKPRA PT1
hadice vlnovec G1/2-GEU-75 2 ks
šroubení regula�ní plnopr�tokové HERZ-R1/2-rohové 1 ks
ventil termostatický plnopr�tokový HERZ-G1/2-rohový 1 ks
redukce HERZ M28x1,5/M30x1,5 1 ks

p�ipojovací sada PU VKPRA PU1
hadice vlnovec G1/2-GEU-75 3 ks
hadice vlnovec G1/2-GEU-krátká 1 ks
šroubení regula�ní plnopr�tokové HERZ-G1/2-rohové 2 ks
ventil termostatický plnopr�tokový HERZ-G1/2-rohový 1 ks
ventil termostatický plnopr�tokový HERZ-G1/2-p�ímý 1 ks
redukce HERZ M28x1,5/M30x1,5 2 ks

P�ipojovací p�íslušenství není sou�ástí standardní dodávky konvektoru. Je

pot�eba speci�kovat zvlášt p�i objednávce konvektoru.

!
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SADY P�IPOJOVACÍHO P�ÍSLUŠENSTVÍ
PRO SAMOSTOJNÉ / NÁST�NNÉ KONVEKTORY

Ty
p

V
en

til
át

or Konvektor
sada 

BEZ HLAVICE
sada pro 

TS hlavici *
sada pro 

TE hlavici **

Ozna�ení
Ší�ka 
[mm]

Výška 
[mm]

sada p�ipojovacího p�íslušenství

S
A

M
O

S
T

O
JN

É

be
z 

ve
nt

.

SUF1 115 248 OG OA OC
SUF2 115 418 OG OA OC
SPB viz tech. list OG OB OC/OE1*
SPF0 150 148 OG OA -
SPF1 150 248 OG OB OC
SPF2 150 418 OG OB OC
SMF1 195 248 OG OB OC
SWF1 220 248 OG OB OC
SWF2 220 418 OG OB OC
SWF3 220 588 OG OB OC

s 
ve

nt
. SKF1 150 248 OG - OC

SKF2 150 418 OG - OC
SKB viz tech. list OG - OC

N
Á

S
T

�N
N

É

be
z 

ve
nt

.

NUF1 115 178 OG OB OE
NUF2 115 348 OG OB OE

NPB

100
185 
285 
385

OG OB OE
140 OG OB OE
185 OG OB OC
210 OG OB OC

NPF1 150 178 OG OB OE
NPF2 150 348 OG OB OE
NMF1 195 178 OG OB OC
NWF1 220 178 OG OB OC
NWF2 220 348 OG OB OC
NWF3 220 518 OG OB OC

s 
ve

nt
.

NKF1 150 178 OG - OE
NKF2 150 348 OG - OE

NKB
100 205 OG - OE
140 165 OG - OE
185 205 OG - OC

NCA 145 450 OG - OE
NCA 4P 145 450 OG - 2xOE

* platí pouze pro rozm�r SPB 160x160 (ŠxV)

sady p�ipojovacího p�íslušenství obj. kód

p�ipojovací sada OA VKWVS OA1

šroubení regula�ní G1/2-rohové 1 ks
ventil termostatický axiální G1/2 1 ks
t�sn�ní O-krou�ek 18x2 1 ks
hadice vlnovec G1/2-G1/2-krátká 1 ks

p�ipojovací sada OB VKWVS OB1

šroubení regula�ní G1/2-rohové 1 ks
ventil termostatický axiální G1/2 1 ks
t�sn�ní O-krou�ek 18x2 2 ks

p�ipojovací sada OC VKWVE OC1

ventil termostatický G1/2-rohový 1 ks
šroubení regula�ní G1/2-rohové 1 ks
t�sn�ní O-krou�ek 18x2 2 ks

HLAVICE (není sou�ástí p�ipojovací sady)

* Termostatická hlavice IVAR.T 3000 (M30 x 1,5) - (bez ventilu)
** Elektrotermická hlavice IVAR.TE 3042 (M30 x 1,5, 12 V, NO) - (bez ventilu)
Zákaznická hlavice - je pot�eba v�dy p�edem schválit !

P�ipojovací p�íslušenství není sou�ástí standardní dodávky konvektoru.

Je pot�eba speci�kovat zvlášt p�i objednávce konvektoru.

!

sady p�ipojovacího p�íslušenství obj. kód

p�ipojovací sada OE1 
pro LEVÝ konvektor

VKWVE OE1

ventil termostatický G1/2-úhlový pravý 1 ks
šroubení regula�ní G1/2-rohové 1 ks
t�sn�ní O-krou�ek 18x2 2 ks

p�ipojovací sada OE2 
pro PRAVÝ konvektor

VKWVE OE2

ventil termostatický G1/2-úhlový levý 1 ks
šroubení regula�ní G1/2-rohové 1 ks
t�sn�ní O-krou�ek 18x2 2 ks

p�ipojovací sada OG VKWVS OG1

šroubení regula�ní G1/2-rohové 2 ks
t�sn�ní O-krou�ek 18x2 2 ks
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P�IPOJOVACÍ PRVKY

Hadice vlnovec G1/2-G1/2
(krátká/ dlouhá)

Hadice vlnovec G1/2-G1/2
(krátká/ dlouhá)

Hadice vlnovec G3/8-G3/8
(krátká/ dlouhá)

Kohout kulový
G1/2-p�ímý

Kohout kulový
G3/8-p�ímý

šroubení regula�ní
G1/2-rohové 

šroubení regula�ní
HERZ-G1/2-p�ímé 

šroubení regula�ní
G3/8-rohové 

šroubení regula�ní
HERZ-G1/2-rohové

šroubení regula�ní
G1/2-p�ímé

šroubení regula�ní
plnopr�tokové HERZ

G1/2-p�ímé

šroubení regula�ní
G3/8-p�ímé

šroubení regula�ní
plnopr�tokové HERZ

G1/2-rohové

Hadice vlnovec  G1/2-GEU-75 Hadice vlnovec G1/2-GEU-41
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P�IPOJOVACÍ PRVKY

ventil termostatický
G1/2-p�ímý

ventil termostatický
G1/2-rohový

ventil termostatický
G3/8-p�ímý

ventil termostatický
HERZ-G1/2-p�ímý

ventil termostatický
G3/8-rohový

ventil termostatický
HERZ-G1/2-rohový

ventil termostatický
plnopr�tokový

HERZ-G1/2-p�ímý

ventil termostatický
plnopr�tokový

HERZ-G1/2-rohový

ventil termostatický
G1/2-rohový

t�sn�ní O-krou�ek 18x2ventil termostatický
G1/2-axiální

Klingersil
C4400 1/2" a 3/8"

redukce HERZ
M28x1,5/M30x1,5

výztuha konvektor�
do duté podlahy

antivibra�ní fólie
tl. 2 mm

tepelná izolace

OSTATNÍ P�ÍSLUŠENSTVÍ



IN
D

U
K

�N
Í J

E
D

N
O

T
K

A
P

�ÍS
LU

Š
E

N
S

T
V

Í /
 F

Y
Z

. V
LA

S
T

N
O

S
T

I
N

Á
S

T
�N

N
É

 K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
P

E
C

IÁ
LN

Í K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
A

M
O

S
T

O
JN

É
 K

O
N

V
E

K
T

O
R

YP
O

D
LA

H
O

V
É

 K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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P�EHLED REGULACE VÝKONU VENTILÁTOROVÝCH KONVEKTOR�

P�EHLED P�ÍKON� VENTILÁTOROVÝCH KONVEKTOR� 

PODLAHOVÉ

Konvektor
délka 
[mm]

p�íkon [VA] 
EC motor

T50 
T60 
T80 
KT0 
KT1

900 6
1000 6
1250 10
1500 11
1750 12
2000 16
2250 17
2500 17
2750 22
3000 22

KT3 
KT3-105 

KT 
KT110 

MT 
HC (do sucha) 

HC 4P

900 5
1000 7
1250 8
1500 12
1750 13
2000 14
2250 19
2500 20
2750 24
3000 25

HCM 
HCM air 
HCM 4P 

HCM 4P air

900 20
1000 22
1250 31
1500 26
1750 35
2000 30
2250 42
2500 38
2750 50
3000 45

PODLAHOVÉ

Konvektor
délka 
[mm]

p�íkon [VA] 
EC motor

HCX 
HCX4P

900 17
1000 18
1250 50
1500 75
1750 84
2000 90
2250 93
2500 102
2750 150
3000 168

HCA

900 4,5
1000 5
1250 8
1500 9
1750 11
2000 12,5
2250 14
2500 16
2750 18
3000 18

SAMOSTOJNÉ / NÁST�NNÉ

Konvektor
délka 
[mm]

p�íkon [VA] 
EC motor

SKF1 
SKF2 

SKB 160x260 
SKB 205x260 

NKF1 
NKF2 

NCA/NCA4P 
NKB 140x165 
NKB 185x205

900 6

1000 7

1250 8

1500 11

1750 14

2000 16

SKB 120x260 
NKB 100x205

900 4,5

1000 5

1250 8

1500 9

1750 11

2000 12,5

PODLAHOVÉ

Konvektor
délka 
[mm]

p�íkon [VA] 
AC motor

HC 
MO

900 51
1000 61
1250 61
1500 102
1750 122
2000 122
2250 153
2500 173
2750 183
3000 183

TO85

900 41
1000 52
1250 52
1500 82
1750 82
2000 116
2250 116
2500 116
2750 164
3000 164

Více informací a detailní popis jednotlivých 
typ� regulace naleznete v katalogu s názvem 

"Regulace a p�íslušenství"

MO�NOST VOLBY VLASTNÍ REGULACE.
1) v p�ípad� napojení s hlavicí do mokrého prost�edí je pot�eba si vybrat vlastní regulaci
2) nutno p�enastavit �ídící jednotku EB-blok (standardn� je nastaven na regulaci EB-B/EB-C) 
3) externí bezpotenciálové spínání nap�. kotlem

Objednací kódy pro prvky regulací naleznete na str. 29.

Prost�edí Typ regulace Funkce konvektoru Ovládání Spínané zdroje

SUCHÉ

MOKRÉ
(napojení pouze

bez hlavice) 1)
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Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

28

•  zvolení typu regulace podle typu prost�edí a�komfortu klienta (viz p�ehled na str. 27)
•  po�et a�typ zdroj�- ur�it dle sou�tu elektrických p�íkon� jednotlivých konvektor� (viz p�ehled na str. 27)

•  u�jednotlivých regulací do suchého i�mokrého prost�edí se �i�te schématem dané regulace (viz katalog regulace)

Zdroj volíme dle p�íkonu konvektoru, tedy pro konvektory T80 je to 42 VA  a pro konvektory KT je to 32 VA, pro  všechny konvektory 
dohromady je po�ítáno se spot�ebou 74 VA.

P�íkon 74 VA je nutné pokrýt výkonem:

• V p�ípad� pou�ití zdroj� v montá�ní krabici v ka�dé místnosti:

Pro místnost A: 1x zdroj PSB 55W

Pro místnost B: 1x zdroj PSB 55W

• V p�ípad� pou�ití zdroj� na centrálním míst� v rozvodné sk�íni:

Pro místnost A + B: 1x zdroj PSD 90W (doporu�ujeme hv�zdicové zapojení místností)

4. Dalším krokem bude objednávka všech prvk� regulace – standardní dodávka k zakázce: 1x Termostat TH0482/regulace EB-C + pot�ebné 
zdroje. Voliteln� lze do jednotlivých konvektor� umístit elektrotermickou hlavici 12 V DC NO.

ZADÁNÍ: POT�EBUJEME NALÉZT �EŠENÍ PRO REGULACI 4 KS KONVEKTOR� V�PROSTORU BAZÉNU
Typ konvektor� MINIB:
MO
2 x 1500 mm
2 x 1750 mm

POSTUP

1. Volba regulace - pro mokré prost�edí pou�ijeme regulaci E2.

2. Stanovení po�tu transformátor� -  dle zadání vypo�teme el. p�íkony pro jednotlivé konvektory (nalezneme v p�ehledu na stran� 27). 
MO 1500 mm = 102 VA             2 x 102 = 204 VA
MO 1750 mm = 122 VA             2 x 122 = 244 VA 
Konvektory MO mají dohromady spot�ebu 448 VA. 
Zdroj volíme s�20% rezervou výkonu, tedy  448 VA +  20% = 537 VA 
P�íkon 537 VA je nutné pokrýt výkonem 2 ks transformátor� TT300-E2.

3. Dalším krokem bude objednávka všech prvk� regulace – standardní dodávka k�zakázce:
1x Termostat TH0482/regulace E2 + 2x transformátor TT300-E2.

ZADÁNÍ: POT�EBUJEME NALÉZT �EŠENÍ PRO REGULACI 8 KS KONVEKTOR� 
                V PROSTORU DVOU MÍSTNOSTÍ V SUCHÉM PROST�EDÍ
Typy konvektor� MINIB: 

Místnost A Místnost B

1 x T80 / 1750 mm 1 x KT / 3000 mm

5 x T80 / 1000 mm 1 x KT / 1000 mm

POSTUP

1. Volba regulace - na výb�r máme ze t�í typ� regulací do suchého prost�edí EB-A, EB-B a EB-C. Proto�e chceme volit maximální mo�né otá�ky  
ventilátor� a zárove� chceme mít mo�nost zvolit automatický re�im kv�li v�tšímu pohodlí, vybíráme regulaci EB-C polo-automatickou.

2. Stanovení typu zdroje – máme na výb�r ze zdroj� dvojího typu: 

• Zdroj na DIN lištu, volíme nap�íklad pokud budou zdroje umíst�ny na centrálním míst� v rozvodné sk�íni. 

• Zdroj v montá�ní krabici, volíme nap�íklad pokud bude ka�dý ze zdroj� umíst�n v jedné místnosti pod omítkou.

Konvektory umíst�né do vlhkého prost�edí nesmí p�ijít v �ádném p�ípad� do p�ímého kontaktu s vodou.!

POSTUP ZVOLENÍ VHODNÉ REGULACE PRO VENTILÁTOROVÉ KONVEKTORY

NÁZORNÉ P�ÍKLADY ZVOLENÍ VHODNÉ REGULACE

Místnost A Místnost B

T80 1750 mm = 12 VA 1 x 12 = 12VA KT 3000 mm = 25 VA 1 x 25 = 25 VA

T80 1000 mm = 6 VA 5 x 6 = 30 VA KT 1000 mm = 7 VA 1 x 7 = 7 VA

Konvektory T80 mají dohromady spot�ebu 42 VA Konvektory KT mají dohromady spot�ebu 32VA.
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Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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PRVKY REGULACE

potenciometr MINIB
regulace EB-A
(RKSPABBA2)
regulace E2

(RKMPABBE2)

termostat ABB
regulace EB-A
(RKSTABBA2)

termostat CH 110
regulace EB-B
(RKST110B2)

termostat TH 0482
regulace EB-C
(RKST482C2)
regulace E2

(RKMT482E2)

termostat CH 150
regulace EB-B
(RKST150B2)

p�evodník  ADA - EB/24V
(VEA000EB024)

p�evodník  ADA - EB/230V
(VEA000EB230)

spínaný zdroj PSD 55W
na DIN lištu

regulace EB-A/B/C
(RZUD055S2)

transformátor TT 240-E2
regulace E2

(RTM0240E4)

spínaný zdroj PSD 90W
na DIN lištu

regulace EB-A/B/C
(RZUD090S2)

spínaný zdroj PSB 55W
v montá�ní krabici pod omítku 

regulace EB-A/B/C
(RZUB055S4)

spínaný zdroj PSB 90W
v montá�ní krabici pod omítku

regulace EB-A/B/C
(RZUB090S4)

transformátor TT 300-E2
regulace E2

(RTM0300E4)

termostatická hlavice
IVAR.T 3000 (M30 x 1,5)

(VVRTVT3003000000005A)

elektrotermická hlavice
IVAR.TE 3042 (M30x1,5;12V,NO)

(VVREO57703012V000000)



IN
D

U
K

�N
Í JE

D
N

O
T

K
A

P
�ÍS

LU
Š

E
N

S
T

V
Í / F

Y
Z

. V
LA

S
T

N
O

S
T

I
N

Á
S

T
�N

N
É

 K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
P

E
C

IÁ
LN

Í K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
A

M
O

S
T

O
JN

É
 K

O
N

V
E

K
T

O
R

Y
P

O
D

LA
H

O
V

É
 K

O
N

V
E

K
T

O
R

Y

Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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Typ Konvektor Skupina

P
od

la
ho

vé

T 50 F
T 60 G
T 80 A
KT B
MT B
KT 110 B
KT 0 C
KT 1 D
KT 3 E
KT3 105 E
TO 85 A
MO B
HCA H
HCM I

Typ Konvektor Skupina

P
od

la
ho

vé

HCM 4P I
HCM air I
HCM 4P air I
HCX O
HCX 4P O
HC 4P B
HC E
TE M

S
am

os
to

jn
é

SKB 120x260 P
SKB 160x260 J
SKB 205x260 J
SKF 1 J
SKF 2 J
SKF PTG N

Typ Konvektor Skupina

N
ás

t�n
né

NKB 100x205 P
NKB 140x165 J
NKB 185x205 J
NKF 1 J
NKF 2 J
NKF PTG N
NCA J
NCA 4P J

S
pe

ci
ál

ní

SD L
ND K
KP E
KZ K
SK E

A

C

B

D

AKUSTICKÝ TLAK VENTILÁTOROVÝCH KONVEKTOR� MINIB

P�i volb� stupn� otá�ek je nutné brát z�etel na po�adavky �ešených prostor, dispozici daného prostoru, typ konstrukce podlahy a po�et, typ, délku a 
polohu umíst�ní konvektoru. Pro prostory s po�adavky na minimalizaci hluku doporu�ujeme projektovat na minimální otá�ky, kdy je p�i správné instalaci 
konvektoru akustický tlak tém�� zanedbatelný oproti b��nému hlukovému pozadí v interiéru. P�i instalaci konvektor� do dutých podlah doporu�ujeme 
pro dodr�ení hlukových limit� doplnit konvektor o antivibra�ní fólii a U vzp�ry. P�i instalaci je nutné striktn� dodr�et montá�ní postup. Bli�ší informace o 
instalaci najdete v montá�ích návodech. Hodnoty hluku pro konvektory - novinky, které nejsou v grafech uvedené, dodáme na vy�ádání. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, byla m��ena ve výšce 1 m a ve vzdálenosti 2 m od zdroje hluku. Zdroj hluku byl p�i m��ení umíst�n na odrazivé ploše. 

Tabulka pro ur�ení akustického tlaku ventilátorových konvektor� MINIB

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
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Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.

31

E

G

F

H

I J

K L

AKUSTICKÝ TLAK VENTILÁTOROVÝCH KONVEKTOR� MINIB



IN
D

U
K

�N
Í JE

D
N

O
T

K
A

P
�ÍS

LU
Š

E
N

S
T

V
Í / F

Y
Z

. V
LA

S
T

N
O

S
T

I
N

Á
S

T
�N

N
É

 K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
P

E
C

IÁ
LN

Í K
O

N
V

E
K

T
O

R
Y

S
A

M
O

S
T

O
JN

É
 K

O
N

V
E

K
T

O
R

Y
P

O
D

LA
H

O
V

É
 K

O
N

V
E

K
T

O
R

Y

Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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Typ Konvektor Po�et trubek
Ø Cu trubky 

(mm)
p�ipojení 
vým�níku

P
od

la
ho

vé

P 80 2 15 G1/2

P 2 15 G1/2

PT 80 2 15 G1/2

PT 105 2 15 G1/2

PT 2 15 G1/2

PT 4 4 15 G1/2

PT 180 4 15 G1/2

PB 90 / PB 90E 2 15 G1/2

PB 110 / PB 110E 2 15 G1/2

PB 140 / PB 140E 4 15 G1/2

PM 90 / PM 90E 2 15 G1/2

PM 110 / PM 110E 2 15 G1/2

PM 140 / PM 140E 4 15 G1/2

PW 90 / PW 90E 4 15 G1/2

PW 110 / PW 110E 4 15 G1/2

PW 140 / PW 140E 8 15 G1/2

PMW 90 / PMW 90E 4 15 G1/2

PMW 110 / PMW 110E 4 15 G1/2

PMW 125 4 15 G1/2

PMW 140 / PMW 140E 8 15 G1/2

PMW 205 6 15 G1/2

PO4 4 15 G1/2

KT 0 2 12 G3/8

T 50 2 12 G3/8

KT 1 2 15 G1/2

T 60 2 15 G1/2

T 80 2 15 G1/2

KT 3-105 2 15 G1/2

KT 3 2 15 G1/2

KT 110 2 15 G1/2

KT 2 15 G1/2

MT 4 15 G1/2

TO 85 2 15 G1/2

MO 4 15 G1/2

HCA 4 12 G3/8

HC 4 12 G3/8

HC 4P - topení 2 12 G3/8

HC 4P - chlazení 4 12 G3/8

HCM 8 - skupina HCM 12 G1/2

HCM 4P - topení 2 - skupina HCM 12 G1/2

HCM 4P - chlazení 6 - skupina HCM 12 G1/2

HCM air 8 - skupina HCM 12 G1/2

HCM 4P air - topení 2 - skupina HCM 12 G1/2

HCM 4P air - chlazení 6 - skupina HCM 12 G1/2

HCX 16 12 G1/2

HCX 4P - topení 4 12 G1/2

HCX 4P - chlazení 12 12 G1/2

Typ Konvektor Po�et trubek
Ø Cu trubky 

(mm)
p�ipojení 
vým�níku

S
am

os
to

jn
é

SPB 120x260/360/460 4 15 G3/4

SPB 160x160 2 15 G3/4

SPB 160x260/360/460 4 15 G3/4

SPB 205x260/360/460 8 15 G3/4

SPB 230x260/360/460 6 15 G3/4

SUF 1 4 15 G1/2 - G3/4

SUF 2 4 15 G1/2 - G3/4

SMF 1 8 15 G3/4

SPF 0 2 15 G1/2 - G3/4

SPF 1 4 15 G3/4

SPF 2 8 15 G3/4

SWF 1 6 15 G3/4

SWF 2 6 15 G3/4

SWF 3 6 15 G3/4

SKB 120x260 4 15 G3/4

SKB 160x260 4 15 G3/4

SKB 205x260 8 15 G3/4

SKF 1 4 15 G3/4

SKF 2 4 15 G3/4

SKF PTG 4 15 G1/2 - G3/4

N
ás

t�n
né

NPB 100x185/285/385 4 16 G3/4

NPB 140x185/285/385 4 17 G3/4

NPB 185x185/285/385 8 18 G3/4

NPB 210x185/285/385 6 19 G3/4

NUF 1 4 15 G3/4

NUF 2 4 15 G3/4

NMF 1 8 15 G3/4

NPF 1 4 15 G3/4

NPF 2 8 15 G3/4

NWF 1 6 15 G3/4

NWF 2 6 15 G3/4

NWF 3 6 15 G3/4

NKB 100x205 4 15 G3/4

NKB 140x165 4 15 G3/4

NKB 185x205 8 15 G3/4

NKF 1 4 15 G3/4

NKF 2 4 15 G3/4

NKF PTG 4 15 G1/2 - G3/4

NCA 8 15 G3/4

NCA 4P - topení 2 15 G3/4

NCA 4P - chlazení 6 15 G3/4

S
pe

ci
ál

ní

PS 4 15 G1/2

GS 4 15 G1/2

ST 8 15 G1/2

SD 4 15 G1/2

ND 4 15 G1/2

KP 4 15 G1/2

KZ 4 15 G1/2

SK 2 15 G1/2

CHC 8 15 G1/2

Tabulka pro ur�ení tlakové ztráty vým�ník� MINIB dle po�tu a pr�m�ru Cu trubek

TLAKOVÉ ZTRÁTY VÝM�NÍK� MINIB
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Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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TLAKOVÉ ZTRÁTY VÝM�NÍK� MINIB

Tlakové ztráty vým�ník� - Cu trubka o ø 15 mm

2- trubkový vým�ník 4- trubkový vým�ník

6- trubkový vým�ník 8- trubkový vým�ník

Tlakové ztráty vým�ník� - Cu trubka o ø 12 mm

2- trubkový vým�ník 4- trubkový vým�ník

6- trubkový vým�ník 8- trubkový vým�ník
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Technické parametry jsou stanoveny dle p�íslušných norem. Reáln� se mohou lišit v závislosti na umíst�ní konvektoru, krycí m�í�i, typu p�ipojení.
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TLAKOVÉ ZTRÁTY VÝM�NÍK� MINIB

Tlakové ztráty vým�ník� - skupina HCM

8- trubkový vým�ník 2- trubkový vým�ník - topení

6- trubkový vým�ník - chlazení
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