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typy

Compact
Bo�ní p�ipojení 4x G½“

výška [mm]: 300, 450, 500, 550, 600, 900, 950
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 

��

��

��

���

Ventil Compact
Spodní i bo�ní p�ipojení 6x G½“
výška [mm]: 200, 300, 450, 500, 600, 900
délka [mm]: 400*, 500*, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
* Krom� typu Ventil Compact výšky 200 mm
(více o t�lesech výšky 200 mm od strany 90)
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Ventil Compact M
Spodní st�edové i bo�ní p�ipojení 6x G½“
výška [mm]: 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000*

* Krom� typu Ventil Compact M výšky 900 mm
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Hygiene
Bo�ní p�ipojení 4x G½“
výška [mm]: 300, 450, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
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Ventil Hygiene
Spodní i bo�ní p�ipojení 6x G½“
výška [mm]: 300, 450, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

��

��
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Plan Compact
Bo�ní p�ipojení 4x G½“
výška [mm]: 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000*

* Krom� typu Plan Compact výšky 900 mm
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Plan Ventil Compact
Spodní i bo�ní p�ipojení 6x G½“
výška [mm]: 200, 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400*, 500*, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300**, 2600**, 3000**
* Krom� typu Plan Ventil Compact výšky 200 mm, ** Krom� typu Plan Ventil 
Compact výšky 900 mm, (více o t�lesech výšky 200 mm od strany 90)

���
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��
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P�ehled typ�  
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typy

Plan Ventil Compact M
Spodní st�edové i bo�ní p�ipojení 6x G½“
výška [mm]: 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000*

* Krom� typu Plan Ventil Compact M výšky 900 mm
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Plan Hygiene
Bo�ní p�ipojení 4x G½“
výška [mm]: 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000*

* Krom� typu Plan Hygiene výšky 900 mm
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Plan Ventil Hygiene
Spodní st�edové i bo�ní p�ipojení 6x G½“
výška [mm]: 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 

1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000*

* Krom� typu Plan Ventil Hygiene výšky 900 mm
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Ramo Compact
Bo�ní p�ipojení 4x ½“
výška [mm]: 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 

2000, 2300*, 2600*, 3000*

* Krom� typu Ramo Compact výšky 900 mm
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Ramo Ventil Compact
Spodní i bo�ní p�ipojení 6x ½“
výška [mm]: 200, 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400*, 500*, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 

2000, 2300**, 2600**, 3000**
* Krom� typu Ramo Ventil Compact výšky 200 mm, ** Krom� typu Ramo Ventil 
Compact výšky 900 mm, (více o t�lesech výšky 200 mm od strany 90)

���
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Ramo Ventil Compact M
Spodní st�edové i bo�ní p�ipojení 6x ½“
výška [mm]: 300, 500, 600, 900
délka [mm]: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 

2000, 2300*, 2600*, 3000*

* Krom� typu Ramo Ventil Compact M výšky 900 mm

��
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Vertical
Spodní st�edové i bo�ní p�ipojení 6x G½“
výška [mm]: 1500, 1800, 1950, 2100, 2300
délka [mm]: 300, 450, 600, 750
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���
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���
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Otopná desková t�lesa PURMO jsou ur�ena k montá�i do otop-
ných soustav úst�edního vytáp�ní budov s nejvyšším p�ípust-
ným provozním p�etlakem 1,0 MPa, ve kterých se pou�ívá jako 
teplonosná látka voda o nejvyšší p�ípustné provozní teplot� 
110 °C. Jsou ur�ena pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné 
soustavy s nuceným a s ur�itým omezením, vyplývající z celko-
vého hydraulického odporu t�lesa, i se samotí�ným ob�hem. 
Otopná t�lesa mohou být instalována do systému úst�ední-
ho vytáp�ní realizovaných z �erných ocelových, m�d�ných 
nebo plastových trubek s antidifuzní bariérou a namontována 
v bytových, kancelá�ských, obchodních a jiných prostorech, 
v nich� se nevyskytují škodlivé korozní vlivy zp�sobované lát-
kami obsa�enými ve vzduchu a zejména nedochází ke stálému 
nebo ob�asnému navlhnutí povrchu t�lesa. Z výše popsaných 
d�vod� je zakázáno instalovat otopná desková t�lesa PUR-
MO do prostor� jako jsou prádelny, lázn�, bazény, koupelny, 
mycí linky, ve�ejné toalety, chemické a potraviná�ské výrobny 
a podobn�. Ze stejného d�vodu se nesmí instalovat t�lesa do 
nových nebo rekonstruovaných prostor�, kde se první rok po 
dokon�ení, nebude provozovat otopná soustava.
Otopná desková t�lesa PURMO je mo�né pou�ívat v uzav�e-
ných soustavách úst�edního vytáp�ní, které jsou chrán�né 
expanzními nádobami. Také je p�ípustná montá� v malých ote-
v�ených systémech s tepelným výkonem do 25 kW, avšak za 
podmínky, �e v nich budou pou�ity schválené inhibitory koroze.
Instalace s t�lesy PURMO musí být pln�ny a dopl�ovány vo-
dou odpovídající kvality, její� nejd�le�it�jší kvalitativní par ame-
try musí spl�ovat ní�e uvedené po�adavky:
•  celkový obsah chloridových a síranových iont� nesmí být 
vyšší ne� 150 mg/l (pro instalace z m�d�ných trubek nesmí 
být vyšší ne� 50 mg/l ),

• obsah kyslíku nesmí být vyšší ne� 0,1 mg/l,
• pH vody musí být v rozmezí 8,0 ÷ 9,5,
• celková tvrdost vody nem��e být vyšší ne� 4,0 mval/l.

Je nep�ípustné vypoušt�t vodu ze soustavy úst�edního vytá-
p�ní, krom� p�ípadu poruchy nebo havárie. V p�ípad� nutnosti 
vypušt�ní soustavy se doporu�uje, aby se vypustila voda jen 
z té �ásti, kde je to nezbytné. Po provedení nezbytných úko-
n� je nutno vypušt�nou �ást soustavy okam�it� znovu doplnit  
vodou. Ro�ní úbytek vody v soustavy úst�edního vytáp�ní, by 
nem�l p�esahovat 5 % obsahu celé instalace v p�ípad� uza-
v�eného systému a 10 % obsahu celé instalace u otev�eného 
systému.
Zdrojem tepla pro soustavu úst�edního vytáp�ní vybavené 
otopnými t�lesy PURMO mohou být kotle nebo tepelné vým�-
níkové stanice. Pou�ití t�les v soustavách úst�edního vytáp�ní 
p�ímo spojených s vysokoteplotní síti, nap�íklad prost�ednic-
tvím ejektorových stanic nebo �erpadlových sm�šovacích 
stanic, je nep�ípustné. Otopná desková t�lesa PURMO jsou 
z výroby v�dy dodávána v obalu, který umo��uje vlastní mon-
tá� bez jeho odstran�ní. Je d�le�ité, aby tento obal z�stal p�i 
montá�i t�lesa a to i tehdy, kdy se systém úst�edního vytáp�ní 
spouští za ú�elem oh�ívání budovy p�i dokon�ovacích pracích 
nebo za ú�elem vysoušení budovy. Celkové odstran�ní obalu 
se doporu�uje a� po ukon�ení veškerých dokon�ovacích prací.
Otopná desková t�lesa PURMO je nutné skladovat pouze 
v uzav�ených a suchých prostorech. Je zakázáno skladování 
venku nebo ve vlhkých prostorech.
Otopná desková t�lesa PURMO je nutno p�epravovat pouze 
v krytých dopravních prost�edcích a s maximální opatrností, 
aby nedošlo k deformacím nebo jinému poškození. Manipulace 
a p�enos je povolen pouze ve svislé poloze.
Je zakázáno �istit povrch otopných t�les s pou�itím �isticích 
prost�edk� obsahujících rozpoušt�dla, kyseliny nebo jiné látky 
zp�sobující korozi nebo trvalé poškození povrchu t�lesa.

Podmínky instalace otopných 
deskových t�les
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Výroba

Otopná desková t�lesa Purmo jsou vyrobena z ocelového plechu válco-
vaného za studena s nízkým obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 
podle EN 10130 a EN 10131. Jednotlivé desky jsou lisovány z plechu tlouš�-
ky 1,25 mm, t�lesa Purmo Planora mají p�ední hladkou desku tlouš�ky 2,0 
mm a k výrob� p�estupní plochy je pou�it stejný materiál o síle 0,5 mm. 
Profilované kanálky otopného t�lesa mají osovou vzdálenost 33,3 mm, u 
provedení Vertikal je osová vzdálenost 50 mm. Výrobní proces probíhá na 
moderních automatických sva�ovacích linkách a je zcela �ízen a kontrolo-
ván po�íta�i. Dále navazuje aplikace povrchové úpravy a proces je zakon�en 
balící linkou. Vše rovn�� probíhá zcela automaticky.
Otopná desková t�lesa typu Plan Compact, Plan Ventil Compact, Plan Ven-
til Compact M, Plan Hygiene, Plan Ventil Hygiene jsou z �elní strany vyba-
veny hladkou deskou, která je p�ilepena na desku profilovanou.
Otopná desková t�lesa typu Ramo Compact, Ramo Ventil Compact, Ramo 
Ventil Compact M mají z �elní strany nalepenou ozdobnou hladkou deskou 
s delikátními horizontálními prolisy.  U provedení Ramo Ventil Compact D 
výšky 200 mm je ozdobná deska p�ilepena i ze zadní strany t�lesa.

Povrchová úprava

Povrchová úprava otopných deskových t�les je realizována v následujících 
fázích:
•  p�íprava ocelového povrchu (odmašt�ní, fosfátování �elezem a oplach 
v n�kolika stupních)

•  nanesení základního laku p�i pou�ití progresivní technologie kataforezní-
ho má�ení druhé generace (KTL II), která zaru�í dostate�nou tlouš�ku v ka-
�dém míst� t�lesa a tím i dokonalou antikorozní ochranu

•  sušení v plynové vypalovací peci, kde lak získá finální antikorozní, mecha-
nické a chemické vlastnosti

•  nanesení epoxy-polyesterového laku, který se aplikuje pomocí automatic-
kých práškovacích pistolí v elektrostatickém poli práškovací kabiny

•  vytvrzení laku v peci p�i teplot� ~ 190°C a následné ochlazení zakon�í pro-
ces povrchové úpravy otopného t�lesa.

Povrchová úprava otopných t�les je provedena s maximálním ohledem na 
�ivotní prost�edí, jak p�i výrob�, tak p�i jejich pou�ívání. Základní barevný 
odstín je bílá RAL 9016, jiné odstíny dle vzorníku RAL lze dodat za p�íplatek 
na základ� zvláštní objednávky. 

��������� ����������� ���������
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Povrchová úprava otopného t�lesa

Barevné otopné deskové t�leso Purmo
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Balení

Otopná desková t�lesa Purmo s profilovanou i hladkou �elní deskou 
jsou dodávána v obalu, který umo��uje montá�, bez jeho sejmutí. Obal 
se skládá z plastových roh� a papírové lepenky, která chrání podélné 
hrany t�lesa. Vše je p�ekryto smrš�ovací fólií, pod kterou se také nachází 
identifika�ní štítek.
P�i montá�i otopného t�lesa se obal naruší pouze v nezbytn� nutném 
míst� (tzn. v míst� upevn�ní a p�ipojení na otopnou soustavu). Teprve po 
ukon�ení všech stavebních a dokon�ovacích prací, které mohou t�leso 
poškodit, se obal zcela odstraní.
Otopná desková t�lesa Purmo jsou skladována a dopravována na pale-
tách, kde ka�dé t�leso je ulo�eno ve svislé poloze a vše je sta�eno pás-
kou, která zabrání nekontrolovanému posunu p�i manipulaci. 

Doprava a skladování

Otopná desková t�lesa je nutné dopravovat s maximální opatrností v su-
chých a uzav�ených dopravních prost�edcích. P�i p�eprav�, nakládce a 
vykládce jednotlivých t�les i celých palet je nutné zabezpe�it zbo�í tak, 
aby nedošlo k svévolnému pohybu a tím i riziku poškození povrchu t�le-
sa nebo jeho deformaci. Neodborná a nesprávná manipulace m��e zp�-
sobit trvalé poškození.
Otopná t�lesa musí být skladována v suchých a uzav�ených prostorech 
tak, aby byla chrán�na p�ed pov�trnostními vlivy. Jejich skladování na 
otev�ených a nekrytých prostranstvích je nep�ípustné a to i tehdy, pokud 
jsou p�ekryta plachtou nebo folií. 
Otopná t�lesa musí být skladována na paletách, které lze umístit na 
sebe. P�i rozd�lání palety ukládáme jednotlivá t�lesa do vodorovné po-
lohy. Je však nep�ípustné, aby byla ulo�ena dlouhá t�lesa na krátkých 
paletách. To samé platí i v p�ípad�, kdy ulo�íme krátká t�lesa na konce 
t�les dlouhých. Takto nevhodné skladování m��e zp�sobit deformaci 
nebo i net�snost t�les.

 Typ  Po�et kus�

 typ ��  �� kus�

 typ ��  �� kus�

 typ ��  � kus�

 typ ��s  �� kus�

 typ ��  � kus�

 typ ��  � kus�

 typ 33  � kus�

Balení deskových t�les

P�íklad nevhodného skladování, které m��e 
zp�sobit trvalé poškození t�les

Paletování deskových t�les
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Tepelné výkony
 
Tepelné výkony otopných t�les Purmo byly stanoveny m��ením v akreditované zkušebn� na základ� normy EN 442. Jmenovitý 
tepelný výkon je definován pro teplotní spád 75/65/20 °C. 
P�epo�et na jiné teplotní podmínky lze stanovit pomocí následujícího vztahu: 

kde:
�I  - tepelný výkon t�lesa [W]
�In -  jmenovitý tepelný výkon t�lesa stanovený  

m��ením na základ� norem PN-EN 442 [W]
�t - logaritmicky rozdíl teplot  [K]
�t n -  logaritmicky rozdíl teplot 49,833 [K]  

definovaný pro teplotní spád 75/65/20 °C
n - teplotní exponent definovaný pro konkrétní typ t�lesa

Výpo�et logaritmického rozdílu teplot:

kde:
tz - teplota vstupní vody [°C]
tp - teplota výstupní vody [°C]
t i - vzta�ná teplota vzduchu v místnosti [°C]

Všechna t�lesa PURMO mají prohlášení o shod� s normou CSN EN 442. Ka�dé otopné t�leso je ve výrobním závod� ozna�eno 
výrobním kódem, který obsahu: jméno výrobce, zemi p�vodu, registra�ní �íslo dle CSN EN 442, pracovní p�etlak, datum 
a hodinu výroby.

P�íklady výrobních kód�, které jsou natišt�ny na vni�ní stran� desky ka�dého t�lesa:
typ 10 = 0810,       typ 11 = 0811,       typ 21s = 0812,       typ 22 = 0813,       typ 33 = 0814

�I = �In 

�t
�t n

n

�t = 
tz - tp

ln ((tz - ti ) / (tp - ti ))

Upozorn�ní:  
1) Otopné deskové t�leso Hygiene a Ventil Hygiene, Plan Hygiene, Plan Ventil Hygiene se speciálním uchycením pro zdravotní za�ízení Monclac MCK
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profilovaná �elní deska x x x x x - - - - - - - - x

hladká p�ední deska - - - - - x x x x x x x x -

pracovní p�etlak [MPa] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,6

po�et p�ipojení  –  bo�ní + spodní 4 4 + 2 4 + 2 4 4 + 2 4 4 + 2 4 + 2 4 4 + 2 4 4 + 2 4 + 2 6

bo�ní p�ipojení  vnit�ní závit ½“ x x x x x x x x x x x x x -

spodní p�ipojení  vnit�ní závit  ½“ - x - - x - x - - x - x - x

spodní st�edové p�ipojení  vnit�ní závit  ½“ - - x - - - - x - - - - x x

uchycovaní sada dodávaná s t�lesem x x x x1) x1) x x x x1) x1) x x x x

bo�ní kryty x x x - - x x x - - x x x x

horní m�í�ka x x x - - x x x - - x x x -

instalovaná ventilová vlo�ka - x x - x - x x - x - x x -
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Otopné deskové t�leso Purmo Compact je t�leso 
s profilovanou �elní deskou a p�estupní plochou pro 
zvýšení tepelného výkonu. Napojení t�lesa je bo�ní 
z levé i pravé strany s vnit�ním závitem G1/2“. T�leso 
se dodává s bo�ními kryty a horní m�í�kou.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost vertikálních kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: bo�ní 4x G1/2“
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

COMPACT PURMO C
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doporu�ený zp�sob p�ipojení
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bo�ní pohled

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

zadní pohled�elní pohled

 montá�ní vzdálenosti: mm
typ C �� C ��s, C ��, C � �

L L� L� L� L�
���-���� ��� - ��� -

���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����

 vodní objem: l/m
výška

��� ��� ��� ��� ��� ���
typ
�� �,� �,� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,� �,� ��,�

hmotnost: kg/m
výška

��� ��� ��� ��� ��� ���
typ
�� �,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�
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PURMO C 11

60

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 550 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,���� �,����

COMPACT
Typ 11
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PURMO C 21s

70
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 550 600 900 950

��� 75/65/20 °C 304 424 462 500 536 744 761

70/55/20 °C 245 340 370 400 428 593 606

��� 75/65/20 °C 381 530 578 625 670 931 951

70/55/20 °C 306 425 463 500 535 741 758

��� 75/65/20 °C 457 636 694 749 804 1117 1142

70/55/20 °C 367 510 556 600 643 890 909

��� 75/65/20 °C 533 742 809 874 938 1303 1332

70/55/20 °C 429 595 648 699 750 1038 1061

��� 75/65/20 °C 609 848 925 999 1072 1489 1522

70/55/20 °C 490 680 741 799 857 1186 1212

��� 75/65/20 °C 685 954 1040 1124 1206 1675 1713

70/55/20 °C 551 765 833 899 964 1334 1364

���� 75/65/20 °C 761 1060 1156 1249 1340 1861 1903

70/55/20 °C 612 850 926 999 1071 1483 1515

���� 75/65/20 °C 837 1166 1272 1374 1474 2047 2093

70/55/20 °C 674 935 1019 1099 1178 1631 1667

���� 75/65/20 °C 913 1272 1387 1499 1608 2233 2284

70/55/20 °C 735 1020 1111 1199 1285 1779 1819

���� 75/65/20 °C 1065 1484 1618 1749 1876 2605 2664

70/55/20 °C 857 1190 1296 1399 1499 2076 2122

���� 75/65/20 °C 1218 1696 1850 1998 2144 2978 3045

70/55/20 °C 980 1360 1482 1599 1713 2372 2425

���� 75/65/20 °C 1370 1908 2081 2248 2412 3350 3425

70/55/20 °C 1102 1530 1667 1799 1928 2669 2728

���� 75/65/20 °C 1522 2120 2312 2498 2680 3722 3806

70/55/20 °C 1225 1700 1852 1999 2142 2965 3031

���� 75/65/20 °C 1750 2438 2659 2873 3082 4280 4377

70/55/20 °C 1408 1955 2130 2298 2463 3410 3485

���� 75/65/20 °C 1979 2756 3006 3247 3484 4839 4948

70/55/20 °C 1592 2210 2407 2598 2784 3855 3940

���� 75/65/20 °C 2283 3180 3468 3747 4020 5583 5709

70/55/20 °C 1837 2550 2778 2998 3213 4448 4546

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �.���� �,���� �,���� �,����
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PURMO C 22

10
2

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 550 600 900 950

��� 75/65/20 °C 384 539 588 636 684 955 977

70/55/20 °C 308 430 469 508 545 759 776

��� 75/65/20 °C 481 674 735 796 855 1194 1221

70/55/20 °C 385 538 587 635 681 949 969

��� 75/65/20 °C 577 808 882 955 1025 1433 1465

70/55/20 °C 462 646 704 762 817 1138 1163

��� 75/65/20 °C 673 943 1029 1114 1196 1672 1709

70/55/20 °C 539 753 822 888 954 1328 1357

��� 75/65/20 °C 769 1078 1176 1273 1367 1910 1954

70/55/20 °C 616 861 939 1015 1090 1518 1551

��� 75/65/20 °C 865 1212 1323 1432 1538 2149 2198

70/55/20 °C 693 969 1056 1142 1226 1707 1745

���� 75/65/20 °C 961 1347 1470 1591 1709 2388 2442

70/55/20 °C 770 1076 1174 1269 1362 1897 1939

���� 75/65/20 °C 1057 1482 1617 1750 1880 2627 2686

70/55/20 °C 846 1184 1291 1396 1499 2087 2133

���� 75/65/20 °C 1153 1616 1764 1909 2051 2866 2930

70/55/20 °C 923 1291 1408 1523 1635 2277 2327

���� 75/65/20 °C 1345 1886 2058 2227 2393 3343 3419

70/55/20 °C 1077 1507 1643 1777 1907 2656 2714

���� 75/65/20 °C 1538 2155 2352 2546 2734 3821 3907

70/55/20 °C 1231 1722 1878 2031 2180 3035 3102

���� 75/65/20 °C 1730 2425 2646 2864 3076 4298 4396

70/55/20 °C 1385 1937 2112 2285 2452 3415 3490

���� 75/65/20 °C 1922 2694 2940 3182 3418 4776 4884

70/55/20 °C 1539 2152 2347 2538 2725 3794 3878

���� 75/65/20 °C 2210 3098 3381 3659 3931 5492 5617

70/55/20 °C 1770 2475 2699 2919 3133 4363 4459

���� 75/65/20 °C 2499 3502 3822 4137 4443 6209 6349

70/55/20 °C 2001 2798 3051 3300 3542 4932 5041

���� 75/65/20 °C 2883 4041 4410 4773 5127 7164 7326

70/55/20 °C 2309 3229 3521 3808 4087 5691 5817

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO C 33

15
2

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 550 600 900 950

��� 75/65/20 °C 539 748 814 879 942 1304 1333

70/55/20 °C 431 596 649 700 750 1035 1058

��� 75/65/20 °C 674 935 1018 1099 1178 1630 1666

70/55/20 °C 539 746 811 875 937 1294 1322

��� 75/65/20 °C 808 1121 1221 1318 1414 1956 1999

70/55/20 °C 647 895 973 1050 1124 1553 1587

��� 75/65/20 °C 943 1308 1425 1538 1649 2282 2332

70/55/20 °C 754 1044 1135 1225 1312 1812 1851

��� 75/65/20 °C 1078 1495 1628 1758 1885 2608 2666

70/55/20 °C 862 1193 1298 1399 1499 2071 2116

��� 75/65/20 °C 1212 1682 1832 1977 2120 2934 2999

70/55/20 °C 970 1342 1460 1574 1687 2329 2380

���� 75/65/20 °C 1347 1869 2035 2197 2356 3260 3332

70/55/20 °C 1078 1491 1622 1749 1874 2588 2644

���� 75/65/20 °C 1482 2056 2239 2417 2592 3586 3665

70/55/20 °C 1186 1640 1784 1924 2061 2847 2909

���� 75/65/20 °C 1616 2243 2442 2636 2827 3912 3998

70/55/20 °C 1293 1789 1946 2099 2249 3106 3173

���� 75/65/20 °C 1886 2617 2849 3076 3298 4564 4665

70/55/20 °C 1509 2087 2271 2449 2624 3623 3702

���� 75/65/20 °C 2155 2990 3256 3515 3770 5216 5331

70/55/20 °C 1724 2386 2595 2799 2999 4141 4231

���� 75/65/20 °C 2425 3364 3663 3955 4241 5868 5998

70/55/20 °C 1940 2684 2919 3149 3373 4659 4760

���� 75/65/20 °C 2694 3738 4070 4394 4712 6520 6664

70/55/20 °C 2156 2982 3244 3499 3748 5176 5289

���� 75/65/20 °C 3098 4299 4681 5053 5419 7498 7664

70/55/20 °C 2479 3429 3730 4023 4310 5953 6082

���� 75/65/20 °C 3502 4859 5291 5712 6126 8476 8663

70/55/20 °C 2802 3877 4217 4548 4873 6729 6876

���� 75/65/20 °C 4041 5607 6105 6591 7068 9780 9996

70/55/20 °C 3233 4473 4866 5248 5622 7764 7933

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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Otopné deskové t�leso Purmo Ventil Compact je t�leso 
s profilovanou �elní deskou a p�estupní plochou pro 
zvýšení tepelného výkonu. Napojení t�lesa je bo�ní 
a spodní s vnit�ním závitem G1/2“. T�leso se dodává 
s bo�ními kryty a horní m�í�kou a dále s instalovanou 
ventilovou vlo�kou s p�ednastavením od firmy 
Heimeier nebo Oventrop.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: Spodní 2x G1/2“ (levé p�ipojení u typu 11 a 33 

na objednávku) bo�ní 4x G1/2“ 
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

VENTIL COMPACT 
PURMO CV
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doporu�ený zp�sob p�ipojení
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bo�ní pohled

�� ��

zadní pohled, pouze pro typ CV 11�elní pohled

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

 vodní objem: l/m
výška

��� ��� ��� ��� ���
typ
�� �,� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,� ��,�

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ CV ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 hmotnost: kg/m
výška

��� ��� ��� ��� ���
typ
�� �,� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

VENTIL COMPACT
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 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

 300  450  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����  �,����  �,����

PURMO CV 11

60

VENTIL COMPACT
Typ 11
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PURMO CV 21s

70
 délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

 300  450  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����  �,����  �,����

VENTIL COMPACT
Typ 21s
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PURMO CV 22

10
2

 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

 300  450  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����  �,����  �,����

VENTIL COMPACT
Typ 22
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PURMO CV 33

15
2

 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

 300  450  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����  �,����  �,����

VENTIL COMPACT
Typ 33
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Otopné deskové t�leso Purmo Ventil Compact M je 
t�leso s profilovanou �elní deskou a p�estupní plochou 
pro zvýšení tepelného výkonu. Napojení t�lesa je bo�ní 
a spodní st�edové s vnit�ním závitem G1/2“. T�leso 
se dodává s bo�ními kryty a horní m�í�kou a dále 
s instalovanou ventilovou vlo�kou s p�ednastavením 
od firmy Heimeier nebo Oventrop. 
Velkou výhodou tohoto �ešení je mo�nost si p�ipravit 
rozvody otopné soustavy bez p�esné znalosti 
konkrétních rozm�r� t�lesa ji� v ranné fázi hrubé 
stavby.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: Spodní st�edové 2x G1/2“ , bo�ní 4x G1/2“ 
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

Upozorn�ní: Otopná t�lesa Ventil 
Compact M jsou dostupná pouze 
v pravé verzi

VENTIL COMPACT M 
PURMO CVM

024



doporu�ený zp�sob p�ipojení

��������������� ����������������������� ��������������������������������
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bo�ní pohled

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

��

zadní pohled, pouze pro typ CVM 11�elní pohled

 vodní objem: l/m
výška

��� ��� ��� ���
typ
�� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ CVM ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 hmotnost: kg/m
výška

��� ��� ��� ���
typ
�� �,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

VENTIL COMPACT M
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 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

 300  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����  �,����
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PURMO CVM 11

60

VENTIL COMPACT M
Typ 11
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PURMO CVM 21s

70
 délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����
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VENTIL COMPACT M
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 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

 300  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����  �,����
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PURMO CVM 22

10
2

VENTIL COMPACT M
Typ 22
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PURMO CVM 33

15
2

 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

 300  500  600  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n  �,����  �,����  �,����  �,����
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Otopná desková t�lesa Hygiene  

jsou dostupná na zvláštní objednávku 
se speciální antikorozní povrchovou 

úpravou

Otopné deskové t�leso Purmo Hygiene je t�leso 
s profilovanou �elní deskou bez p�estupní plochy. 
T�lesa se dodávají bez bo�ních kryt� a horní m�í�ky a 
jsou p�ipravena pro instalaci v prost�edí se zvýšenými 
hygienickými po�adavky 1) jako jsou zdravotnická 
za�ízení apod. Napojení t�lesa je bo�ní  z levé i pravé 
strany s vnit�ním závitem G1/2“.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm
• Osová vzdálenost kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: Spodní st�edové 2x G1/2“, bo�ní 4x G1/2“ 
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

HYGIENE PURMO H

1) Neplatí pro t�lesa typ 30 a pro 
všechny typy výšky 900 mm
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doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ H �� H �� H ��

hloubka 
t�lesa

�� ��� ���

 A – hloubka 
uchycení

�� �� ��

 B - celková 
hloubka

�� ��� ���

 C – osová 
vzdálenost*

�� ��� ���

* ��� mm pro typ �� v p�ípad� oto�ení t�lesa

�elní pohled

�������� �������� ��������

���
���

�

���
���

�

���
���

�

��� ��� ���

���
���

��

���
���

��

���
���

��

�� �� ���

�
� ��

� �

� � �

���
���

���
�

���
���

���
�

���
���

���
�

bo�ní pohled

 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ��� ���

�� �,�  �,�  �,�  �,�  �,�
�� �,�  �,�  �,�  �,�  �,�
�� �,�  �,�  �,�  �,�  ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ��� ���

�� �,�  �,�  �,�  ��,� ��,�
�� ��,�  ��,�  ��,�  ��,� ��,�
�� ��,�  ��,�  ��,�  ��,� ��,�

 vodní objem, hmotnost

������������������ ����������������� ���������������������������


HYGIENE
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Tabulka po�t� uchycení Monclac MCK (BH) pro otopná t�lesa Purmo Hygiene

Uchycení hloubky 66 mm – max. kolmé zatí�ení na 1 úchyt je 125 kg
(uchycení je nové konstrukce se zesílenou podp�rou pro vyšší zatí�ení)

výška

[mm]
��� ��� ��� ��� ���

délka �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 [mm] po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

HYGIENE
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PURMO H 10

47

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ��� ��� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO H 30

15
2

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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Otopná desková t�lesa Ventil Hygiene 
jsou dostupná na zvláštní objednávku 

se speciální antikorozní povrchovou 
úpravou

1) Neplatí pro t�lesa typ 30 a pro 
všechny typy výšky 900 mm

Otopné deskové t�leso Purmo Hygiene je t�leso 
s profilovanou �elní deskou bez p�estupní plochy. 
T�lesa se dodávají bez bo�ních kryt� a horní 
m�í�ky a jsou p�ipravena pro instalaci v prost�edí 
se zvýšenými hygienickými po�adavky 1) jako jsou 
zdravotnická za�ízení apod. Napojení t�lesa je bo�ní 
a spodní s vnit�ním závitem G1/2“. T�leso se dodává 
s instalovanou ventilovou vlo�kou s p�ednastavením 
od firmy Heimeier nebo Oventrop.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm
• Osová vzdálenost kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: bo�ní 4x G1/2“, 
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

VENTIL HYGIENE 
PURMO HV

036



doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

bo�ní pohled

typ HV 10 typ HV 20 typ HV 30

H
 -

 1
05

H
 -

 1
05

H
 -

 1
05

10
5

10
5

10
5

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

30 51 101

B
B BA

A A

C C C

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

�elní pohled
 montá�ní vzdálenosti: mm

typ HV �� HV �� HV ��

hloubka 
t�lesa

�� ��� ���

 A – hloubka 
uchycení

�� �� ��

 B - celková 
hloubka

�� ��� ���

 C – osová 
vzdálenost*

�� ��� ���

* ��� mm pro typ �� v p�ípad� oto�ení t�lesa

������ �������������� 
	��������������������

 vodní objem, hmotnost

 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ��� ���

�� �,�  �,�  �,�  �,�  �,�
�� �,�  �,�  �,�  �,�  �,�
�� �,�  �,�  �,�  �,�  ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ��� ���

�� �,�  �,�  �,�  ��,� ��,�
�� ��,�  ��,�  ��,�  ��,� ��,�
�� ��,�  ��,�  ��,�  ��,� ��,�

VENTIL HYGIENE
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Tabulka po�t� uchycení Monclac MCK (BH) pro otopná t�lesa Purmo Ventil Hygiene

Uchycení hloubky 66 mm – max. kolmé zatí�ení na 1 úchyt je 125 kg
(uchycení je nové konstrukce se zesílenou podp�rou pro vyšší zatí�ení)

výška

[mm]
��� ��� ��� ��� ���

délka �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 [mm] po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

VENTIL HYGIENE
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PURMO HV 10

47

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ��� ��� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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VENTIL HYGIENE
Typ 10

039

Otopná desková
T�lesa



PURMO HV 20

10
2

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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VENTIL HYGIENE
Typ 20

040

Otopná desková
T�lesa



PURMO HV 30

15
2

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 450 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,���� �,����
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VENTIL HYGIENE
Typ 30

041

Otopná desková
T�lesa



Otopné deskové t�leso Purmo Plan Compact je t�leso 
s hladkou �elní deskou, která je p�ilepena na desku 
profilovanou. Konstrukce �elní desky dokonale 
p�ekrývá všechny rušivé hrany. Pro zvýšení tepelného 
výkonu mají t�lesa p�estupní plochu. Napojení je bo�ní 
z levé i pravé strany s vnit�ním závitem G½“. T�leso se 
dodává s bo�ními kryty a horní m�í�kou.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost vertikálních kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: bo�ní 4x G½“
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

PLAN COMPACT  
PURMO FC

042



doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������ ����������������� ���������������������������


������������������� ��������������������

typ FC 21styp FC 11 typ FC 33typ FC 22

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

61

H
 -

 7
2

72

H
 -

 7
2

72

31

72
H

 -
 7

2
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00

31 31

82

62 154

31

72
H

 -
 7

2

82

m
in
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00 10472

64

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

bo�ní pohled

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ FC ��
FC ��s, FC ��, 

FC ��
L L� L� L� L�

���-���� ��� - ��� -
���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

zadní pohled�elní pohled

PLAN COMPACT

043

Otopná desková
T�lesa



délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO FC 11

62

PLAN COMPACT
Typ 11

044

Otopná desková
T�lesa



PURMO FC 21s

72
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,����
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PLAN COMPACT
Typ 21s

045

Otopná desková
T�lesa



délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO FC 22

10
4

PLAN COMPACT
Typ 22

046

Otopná desková
T�lesa



PURMO FC 33

15
4

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PLAN VENTIL COMPACT
PURMO  FCV
Univerzální otopné deskové t�leso Purmo Plan Ventil 
Compact je t�leso s hladkou �elní deskou, která je 
p�ilepena na desku profilovanou. Konstrukce �elní 
desky dokonale p�ekrývá všechny rušivé hrany. Pro 
zvýšení tepelného výkonu mají t�lesa p�estupní 
plochu. Napojení je bo�ní a spodní s vnit�ním závitem 
G½“. T�leso se dodává s bo�ními kryty a horní 
m�í�kou a dále s instalovanou ventilovou vlo�kou 
s p�ednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost vertikálních kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: Spodní st�edové 2x G½“, bo�ní 4x G½“ 
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka
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doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ FCV ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

bo�ní pohled

������� �������������� �
�	������������������

�� ��

zadní pohled, pouze pro typ FCV 11�elní pohled
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO FCV 21s

72
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,����
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO FCV 22
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PURMO FCV 33

15
4

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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Upozorn�ní: Otopná t�lesa Plan 
Ventil Compact M jsou dostupná pouze 

v pravé verzi  

1) Neplatí pro t�lesa typ 30 a pro 
všechny typy výšky 900 mm

PLAN VENTIL COMPACT M 
PURMO FCVM
Otopné deskové t�leso Purmo Ventil Compact M je 
t�leso s hladkou �elní deskou, která je p�ilepena na 
desku profilovanou, a p�estupní plochou pro  zvýšení 
tepelného výkonu. Napojení na otopnou soustavu je 
bo�ní a spodní st�edové s vnit�ním závitem G½“. T�leso 
se dodává s bo�ními kryty a horní m�í�kou a dále 
s instalovanou ventilovou vlo�kou s p�ednastavením 
od firmy Heimeier nebo Oventrop. 
Velkou výhodou tohoto �ešení je mo�nost si p�ipravit 
rozvody otopné soustavy bez p�esné znalosti 
konkrétních rozm�r� t�lesa ji� v ranné fází hrubé 
stavby.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení:  spodní st�edové 2x G½“, bo�ní 4x G½“ 
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka
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doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ FCVM ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

bo�ní pohled

��

zadní pohled, pouze pro typ FCVM 11�elní pohled

��������������� ����������������������� ��������������������������������

PLAN VENTIL COMPACT M

055

Otopná desková
T�lesa



délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO FCVM 21s

72
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,����
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO FCVM 33

15
4

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PLAN HYGIENE  
PURMO FH
Otopné deskové t�leso Purmo Plan Hygiene je t�leso 
s hladkou �elní deskou, která je p�ilepena na desku 
profilovanou.  T�lesa se dodávají bez p�estupní plochy, 
bez bo�ních kryt� a horní m�í�ky a tím jsou ideáln� 
p�ipravena pro instalaci v prost�edí se zvýšenými 
hygienickými po�adavky jako jsou zdravotnická 
za�ízení apod. Napojení na otopnou soustavu je bo�ní 
s vnit�ním závitem G½“.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha chybí

• Osová vzdálenost kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: bo�ní 4x G½“ 
• Pracovní p�etlak: 1,0 MPa
• Maximální teplota: 110 oC
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

060



 montá�ní vzdálenosti: mm

typ FH �� FH �� FH ��

hloubka
t�lesa

�� ��� ���

 A-hloubka 
uchycení

�� �� ��

 B-hloubka 
celkem

�� ��� ���

 C-Osová vzdá-
lenost vývodek

�� ��� ���

typ FH 10 typ FH 20 typ FH 30

H
 -

 1
05

H
 -

 1
05

H
 -

 1
05

10
5

10
5

10
5

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

32 53 103

B
B BA

A A

C C C

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

doporu�ený zp�sob p�ipojení

�elní pohled

bo�ní pohled

vodní objem, hmotnost

������������������ ����������������� ���������������������������


vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

������������������� ��������������������
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Tabulka po�t� uchycení Monclac MCK (BH) pro otopná t�lesa Purmo Plan Hygiene

Uchycení hloubky 66 mm – max. kolmé zatí�ení na 1 úchyt je 125 kg
(uchycení je nové konstrukce se zesílenou podp�rou pro vyšší zatí�ení).

výška

[mm]
��� ��� ��� ��� ���

délka �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 [mm] po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �
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�����������

��

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ��� � ���

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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�����������

���

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� � ��� � ��� � ���

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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�����������

���

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C � ��� � ��� � ��� � ���

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PLAN VENTIL HYGIENE 
PURMO FHV
Otopné deskové t�leso Purmo Plan Ventil Hygiene 
je t�leso s hladkou �elní deskou, která je p�ilepena 
na desku profilovanou.  T�lesa se dodávají bez 
p�estupní plochy, bez bo�ních kryt� a horní m�í�ky a 
tím jsou ideáln� p�ipravena pro instalaci v prost�edí 
se zvýšenými hygienickými po�adavky jako jsou 
zdravotnická za�ízení apod. Napojení na otopnou 
soustavu je spodní nebo bo�ní s vnit�ním závitem G½“. 
T�leso se dodává s instalovanou ventilovou vlo�kou 
s p�ednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop. 

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha chybí

• Osová vzdálenost kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: spodní 2x G½“ pravé, bo�ní 4x G½“ 
• Pracovní p�etlak: 1,0 MPa
• Maximální teplota:  110 
C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka
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vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ FHV �� FHV �� FHV ��

hloubka
t�lesa

�� ��� ���

 A-hloubka 
uchycení

�� �� ��

 B-hloubka 
celkem

�� ��� ���

 C-Osová vzdá-
lenost vývodek

�� ��� ���

�� ��

typ FHV 10 typ FHV 20 typ FHV 30

H
 -

 1
05

H
 -

 1
05

H
 -

 1
05

10
5

10
5

10
5

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

32 53 103

B
B BA

A A

C C C

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

�elní pohled

bo�ní pohled

vodní objem, hmotnost

������� �������������� �
�	������������������
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1.Tabulka po�t� uchycení Monclac MCK (BH) pro otopná t�lesa Purmo Plan Ventil Hygiene

Uchycení hloubky 66 mm – max. kolmé zatí�ení na 1 úchyt je 125 kg
(uchycení je nové konstrukce se zesílenou podp�rou pro vyšší zatí�ení)

výška

[mm]
��� ��� ��� ��� ���

délka �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

 [mm] po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et po�et

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �

���� � � � � � � � � � � � � � � �
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������������

��

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ��� � ���

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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������������

���

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� � ��� � ��� � ���

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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������������

���

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C 

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C � ��� � ��� � ��� � ���

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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RAMO COMPACT  
PURMO RC
Otopné deskové t�leso PURMO  Ramo Compact je t�leso 
nové generace  s hladkou �elní deskou s jemnými hori-
zontálními prolisy, které zvýraz�ují estetický dojem. �elní 
deska je  p�ilepena na desku profilovanou a dokonale p�e-
krývá všechny rušivé hrany. Pro zvýšení tepelného výkonu 
mají t�lesa p�estupní plochu. Napojení je bo�ní z levé i pra -
vé strany s vnit�ním závitem G½“. T�leso se dodává s bo-
�ními kryty a horní m�í�kou.

 
technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25mm, p�estupní 
plocha – 0,5mm

• Osová vzdálenost vertikálních kanálk�: 33,3mm
• P�ipojení: bo�ní 4x G½“
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

072



 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������ ����������������� ���������������������������


������������������� ��������������������

typ RC 21styp RC 11 typ RC 33typ RC 22

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

61

H
 -

 7
2

72

H
 -

 7
2

72

31

72
H

 -
 7

2
m

in
. 1

00

31 31

82

62 154

31

72
H

 -
 7

2

82

m
in

. 1
00 10472

64

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

h 
=

 H
 -

 5
0

bo�ní pohled

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ RC �� RC ��s, RC ��, RC ��

L L� L� L� L�
���-���� ��� - ��� -

���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����
���� ��� ���� ��� ����

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

zadní pohled�elní pohled
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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������������

��
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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RAMO COMPACT
Typ 21s

075

Otopná desková
T�lesa



délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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RAMO COMPACT
Typ 22

076

Otopná desková
T�lesa



�����������

���

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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RAMO COMPACT
Typ 33
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RAMO VENTIL COMPACT 
PURMO RCV
Univerzální otopné deskové t�leso PURMO Ramo Ventil 
Compact je t�leso nové generace  s hladkou �elní deskou 
s jemnými horizontálními prolisy, které zvýraz�ují estetic-
ký dojem. �elní deska je  p�ilepena na desku profilovanou 
a dokonale p�ekrývá všechny rušivé hrany. Pro zvýšení 
tepelného výkonu mají t�lesa p�estupní plochu. Napojení 
je spodní a v p�ípad� pot�eby bo�ní z levé i pravé strany 
s vnit�ním závitem G½“. T�leso se dodává s bo�ními kryty 
a horní m�í�kou a dále s instalovanou ventilovou vlo�kou 
s p�ednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25mm, p�estupní 
plocha – 0,5mm

• Osová vzdálenost vertikálních kanálk�: 33,3mm
• P�ipojení: spodní 2x G1/2“ (levé p�ipojení na objednávku), 

bo�ní 4x G½“
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

078



 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�

doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ RCV ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti
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zadní pohled – pouze typ RCV 11�elní pohled

RAMO VENTIL COMPACT
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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������������

���
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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RAMO VENTIL COMPACT
Typ 21s
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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RAMO VENTIL COMPACT
Typ 22
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����

 

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

������������

���

RAMO VENTIL COMPACT
Typ 33

083

Otopná desková
T�lesa



RAMO VENTIL COMPACT M 
PURMO RCVM
1.Univerzální otopné deskové t�leso PURMO Ramo 
Ventil Compact je t�leso nové generace s hladkou �elní 
deskou s jemnými horizontálními prolisy, které zvýraz�ují 
estetický dojem. �elní deska je  p�ilepena na desku 
profilovanou a dokonale p�ekrývá všechny rušivé hrany. 
Pro zvýšení tepelného výkonu mají t�lesa p�estupní 
plochu. Napojení je spodní st�edové a v p�ípad� pot�eby 
bo�ní z levé i pravé strany s vnit�ním závitem G½“. 
T�leso se dodává s bo�ními kryty a horní m�í�kou a dále 
s instalovanou ventilovou vlo�kou s p�ednastavením od 
firmy Heimeier nebo Oventrop. Velkou výhodou tohoto 
�ešení je mo�nost si p�ipravit rozvody otopné soustavy bez 
p�esné znalosti konkrétních rozm�r� t�lesa ji� v ranné fází 
hrubé stavby.

technická data
• Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost vertikálních kanálk�: 33,3 mm
• P�ipojení: spodní st�edové 2x G1/2“, bo�ní 4x G½“
• Pracovní p�etlak: 1 MPa
• Maximální teplota: 110 °C
• Zkušební p�etlak: 1,3 MPa
• Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
• P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

Upozorn�ní. T�lesa RCVM  
jsou dostupná pouze v pravé verzi
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 vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,� �,� �,� �,�
��s �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� �,�
�� �,� �,� �,� ��,�

 hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,� ��,� ��,� ��,�
��s ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
�� ��,� ��,� ��,� ��,�
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doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

 montá�ní vzdálenosti: mm

typ RCVM ��

L L� L�
���-���� ��� -

���� ��� ���
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����

 vodní objem, hmotnost, montá�ní vzdálenosti

bo�ní pohled

��

zadní pohled – pouze typ RCVM 11�elní pohled

��������������� ����������������������� �������������������������������
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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��������������

��
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ��� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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�������������

���
délka [mm]

parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

300 500 600 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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Otopná desková 
t�lesa  

výšky 200 mm
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typy

Ventil Compact
Univerzální otopné deskové t�leso s profilovanou 
�elní deskou a p�estupní plochou pro zvýšení 
tepelného výkonu

Spodní i bo�ní napojení 6x G1/2“

výška [mm]: 200
délka [mm]: 600 – 3000

CV ��s

CV ��

CV ��

CV ��

Plan Ventil Compact
Univerzální otopné deskové t�leso s hladkou 
�elní deskou z p�ední strany a p�estupní plochou 
pro zvýšení tepelného výkonu

Spodní i bo�ní napojení 6x G1/2“

výška [mm]: 200
délka [mm]: 600 – 3000

FCV ��s

FCV ��

FCV ��

FCV ��

Ramo Ventil Compact
Univerzální otopné deskové t�leso, které 
má z �elní strany hladkou  desku s jemnými 
horizontálními prolisy a p�estupní plochu pro 
zvýšení tepelného výkonu

Spodní i bo�ní napojení 6x G1/2“

výška [mm]: 200
délka [mm]: 600 – 3000

RCV ��s

RCV ��

RCV ��

RCV ��

Plan Ventil Compact D
Univerzální otopné deskové t�leso s hladkou 
�elní deskou z p�ední i zadní strany a p�estupní 
plochou pro zvýšení tepelného výkonu

Spodní i bo�ní napojení 6x G1/2“

výška [mm]: 200
délka [mm]: 600 – 3000

FFCV ��s

FFCV ��

FFCV ��

FFCV ��

Ramo Ventil Compact D
Univerzální otopné deskové t�leso, které má 
z �elní i zadní strany hladkou desku s jemnými 
horizontálními prolisy a p�estupní plochu pro 
zvýšení tepelného výkonu

Spodní i bo�ní napojení 6x G1/2“

výška [mm]: 200
délka [mm]: 600 – 3000

RRCV ��s

RRCV ��

RRCV ��

RRCV ��

Otopná desková t�lesa
Výšky 200 mm
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�elní profilovaná deska X - - - -

�elní hladká deska - X X X X

Zadní hladká deska - - - X X

Maximální pracovní p�etlak [MPa] 1 1 1 1 1

Po�et napojení – spodní + bo�ní 4 + 2 4 + 2 4 + 2 4 + 2 4 + 2

Bo�ní napojení G1/2“ X X X X X

Spodní napojení G1/2“ X X X X X

St�edové spodní napojení G1/2“ - - - - -

Uchycení dodávané s t�lesem - - - - -

Bo�ní kryty X X X X X

Horní m�í�ka X X X X X

Instalovaná termostatická ventilová vlo�ka X X X X X

vodní objem, hmotnost
 vodní objem: l/m

typ
t�leso ��s �� �� ��

Ventil Compact �,� �,� �,� �,�
Plan Ventil Compact �,� �,� �,� �,�
Ramo Ventil Compact �,� �,� �,� �,�
Plan Ventil Compact D �,� �,� �,� �,�
Ramo Ventil Compact D �,� �,� �,� �,�

 hmotnost: kg/m
typ

t�leso ��s �� �� ��

Ventil Compact ��,� ��,� ��,� ��,�
Plan Ventil Compact ��,� ��,� ��,� ��,�
Ramo Ventil Compact ��,� ��,� ��,� ��,�
Plan Ventil Compact D ��,� ��,� ��,� ��,�
Ramo Ventil Compact D ��,� ��,� ��,� ��,�

p�íklady p�ipojení

������ ������ ������

������������������� ��������������������
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Ventil Compact – st�nové uchycení
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Plan Ventil Compact a Ramo Ventil Compact – st�nové uchycení

76
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00
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00

95

25 25 25
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15
0
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typ RCV 44 
typ FCV 21 s typ FCV 22 typ FCV 33 typ FCV 44 

204

15
0

Ventil Compact,  Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, 
Plan Ventil Compact D a Ramo Ventil Compact D

20
0

20
0

m
in

. 1
00

m
in

. 1
00

102 / 104 / 106 152 / 154 / 156

15
0

15
0

15
0

typ RRCV 21 s typ RRCV 22 typ RRCV 33

20
0

m
in

. 1
00

70 / 72 / 74

20
0

m
in

. 1
00

202 / 204 / 206

15
0

typ RRCV 44 
typ FFCV 21 s typ FFCV 22 typ FFCV 33 typ FFCV 44 

typ CV 21 s typ CV 22 typ CV 33 typ CV 44 

typ RCV 21 s typ RCV 22 typ RCV 33 typ RCV 44 
typ FCV 21 s typ FCV 22 typ FCV 33 typ FCV 44 

Bo�ní pohled
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PURMO CV 44

20
2

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

typ

 CV 21 s CV 22 CV 33 CV 44

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.  

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PURMO FCV 44

20
4

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

typ

FCV 21 s FCV 22 FCV 33 FCV 44

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.  

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PLAN VENTIL COMPACT 
Výšky 200 mm
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

typ

RCV 21 s RCV 22 RCV 33 RCV 44

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.  

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����

  

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

����

����

����

����

���

���

���

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

����

����

  

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

����

����

����

����

  

���

���

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

  

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

������������

���

RAMO VENTIL COMPACT
Výšky 200 mm
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�������������

���

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

typ

FFCV 21 s FFCV 22 FFCV 33 FFCV 44

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.  

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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PLAN VENTIL COMPACT D 
Výšky 200 mm

098

Otopná desková
T�lesa



délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

typ

RRCV 21 s RRCV 22 RRCV 33 RRCV 44

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.    

[W/m] 90/70/20 �C ��� ��� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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RAMO VENTIL COMPACT D
Výšky 200 mm
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VERTICAL
Otopné deskové t�leso Purmo Vertical je vertikální 
modifikace standardního t�lesa s profilovanou �elní 
deskou. Tento radiátor se výborn� hodí do prost�edí 
s úzkou stavební délkou a vysokým stropem. Pro 
zvýšení tepelného výkonu mají t�lesa p�estupní plochu 
(krom� typu 10 a 20C). Sou�ástí dodávky jsou pouze 
bo�ní kryty, horní m�í�ka u tohoto provedení chybí. 
Napojení t�lesa je spodní s vnit�ním závitem 4x G1/2“ 
(z ka�dé strany a také ve st�edu) a dále horní s vnit�ním 
závitem 2x G1/2“ (pouze po stranách). Provedení se 
zabudovanou ventilovou vlo�kou není dostupné.

technická data
•  Materiál: ocelový plech válcovaný za studena s nízkým 

obsahem uhlíku, který odpovídá t�íd� FePO1 dle EN 
10130 a EN 10131

• Tlouš�ka plechu: profilovaná deska – 1,25 mm, p�estupní 
plocha – 0,5 mm

• Osová vzdálenost kanálk�: 50 mm
• P�ipojení: Spodní 4x G½“, horní 2x G½“ 
• Pracovní p�etlak: 0,6 MPa
• Maximální teplota: 99 °C
• Zkušební p�etlak: 0,8 MPa
•  Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
•  P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka
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doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

vodní objem, hmotnost

vodní objem: l/m
výš.

typ ���� ���� ���� ���� ����

�� �,�� ��,�� ��,�� ��,�� -
��C ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� -
��C - ��,�� ��,�� ��,�� ��,��
��C - ��,�� ��,�� ��,�� ��,��

hmotnost: kg/m
výš.

typ ���� ���� ���� ���� ����

�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� -
��C ��,�� ��,�� ��,�� ��,�� -
��C - ��,�� ��,�� ��,�� ���,��
��C - ��,�� ���,�� ���,�� ���,��

montá�ní vzdálenostibo�ní pohled

���� ��� ���� ��� �� ����

� � �� ���� ��
� � �� ��� ��
� � �� ��� ��

��������������������

����
����������������

������������������������

���������

����
�����

���������

� � �� ��� ��
� � �� ��� ��
� � �� ��� ��

����������

� � �� ���� ��
� � �� ��� ��
� � �� ��� ��

�
�

�

�

�

�
�
�

�

�

���
���

���

��

�

���
���

�
�
�


VERTICAL
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

1500 1800 1950 2100

��� 75/65/20 °C              

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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���
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���

������������

������������

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

1800 1950 2100

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,����
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��

VR 10

VR 20C

VERTICAL 
Typ VR 10 & Typ VR 20C
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délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

1800 1950 2100

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,����

 

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

����

����

����

���

����

����

����

���

����

����

����

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

1800 1950 2100 2300

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C ���� ���� ���� ����

teplotní exponent n �,���� �,���� �,���� �,����
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VR 21C

����

���

����������������

��

����������������

��

VR 22C

Pro typ 22 je asymetrická osová vzdálenost vývodek vzhledem k deskám

VERTICAL
Typ VR 21C & Typ VR 22C
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typy

Kos H
2 bodové p�ipojení

výška [mm]: 400, 600, 750, 900
délka [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 

1200,  1350, 1500, 1650*, 
1800*, 1950*

* krom� Kos H výšky 750 a 900 mm

Faro H
2 bodové p�ipojení

výška [mm]: 400, 600, 750, 900
délka [mm]: 450, 600, 750, 900, 1050, 

1200,  1350, 1500, 1650*, 
1800*, 1950*

* krom� Faro  H výšky 750 a 900 mm

Kos V
6-ti bodové p�ipojení

výška [mm]: 1800, 1950, 2100
délka [mm]: 300, 450, 600, 750

Faro V
6-ti bodové p�ipojení

výška [mm]: 1800, 1950, 2100
délka [mm]: 300, 450, 600, 750

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

P�EHLED TYP
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tepelné výkony
 
Tepelné výkony otopných t�les Purmo byly stanoveny m��ením v akreditované zkušebn� na základ� normy EN 442. Jmenovitý 
tepelný výkon je definován pro teplotní spád 75/65/20 °C. 
P�epo�et na jiné teplotní podmínky lze stanovit pomocí následujícího vztahu: 

kde:
�I   - tepelný výkon t�lesa [W]
�In -  jmenovitý tepelný výkon t�lesa stanovený  

m��ením na základ� norem EN 442 [W]
�t - logaritmický rozdíl teplot  [K]
�t n -  logaritmický rozdíl teplot 49,833 [K]  

definovaný pro teplotní spád 75/65/20 °C
n - teplotní exponent definovaný pro konkrétní typ t�lesa

Výpo�et logaritmického rozdílu teplot:

kde:
tz - teplota vstupní vody [°C]
tp - teplota výstupní vody [°C]
t i - vzta�ná teplota vzduchu v místnosti [°C]

�I = �In 

�t
�t n

n

�t = 
tz - tp

ln ((tz - ti ) / (tp - ti ))

K
os

 H

F
ar

o 
H

K
os

 V

F
ar

o 
V

profilovaná �elní deska - x - x
hladká p�ední deska x - x -
pracovní p�etlak [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6
po�et p�ipojení  -  spodní + horní vnit�ní závit G½“ 2 2 4+2 4+2
p�ipojení  spodní st�edové vnit�ní závit G½“ - - x x
uchycovací sada dodávaná s t�lesem x x x x
bo�ní kryty x x x x
horní m�í�ka x x - -
instalovaná ventilová vlo�ka x x - -
st�edové napojení - - x x
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KOS H
Dekora�ní t�leso KOS H je t�leso s hladkou �elní deskou a 
unikátn� zpracovaným systémem krytování, zejména pak 
horní m�í�ky.

technická data
• P�ipojení: Spodní 2x G½“ (standardn� z pravé strany, 

levé na objednávku)
•  Pracovní p�etlak: 0,6 MPa
•  Maximální teplota: 99 °C
•  Zkušební p�etlak: 0,8 MPa
•  Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
•  P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada 

Monclac, odvzduš�ovací a zaslepovací zátka
•  Nainstalována termostatická ventilová vlo�ka s 

p�ednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop
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������������������� ��������������������

c

b
a

B
4 

=
 H

 -
 1

61

65

x1 x2

65

L  + 20

50 44

H
 +

 2
0

42

H = výška; L = délka

doporu�ený zp�sob p�ipojení

montá� pomocí úhlových st�nových konzolí MCW-5

vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,�� ��,��
�� �,�� �,�� �,�� ��,��
�� �,�� ��,�� ��,�� ��,��

typ výška H délka L

�� / �� / �� ���-��� < 2000 x

 2000 x

�� / �� / �� ���-��� < 1600 x

 1600 x

�� ��� < 2000 x

 2000 x

�� ���-��� < 1600 x

 1600 x

hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��
�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��
�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��
�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��

vodní objem, hmotnost

po�et konzolí v závislosti na výšce a délce t�lesa

����������� ������������

Montá� na 
krátkém rameni 
x� = �� mm

Montá� na 
delším rameni
x2 = 39,5 mm

a : ��� mm
b : �� mm
c : �� mm

a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

typ KOH ��

typ KOH �� a  : ��� mm
b : �� mm
c : �� mm

a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

typ KOH �� a  : ��� mm
b : �� mm
c : �� mm

a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

typ KOH �� a  : ��� mm
b : �� mm
c : �� mm

a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

�elní pohled

KOS H
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KOH 20

 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C 859 1201 1437 1655

teplotní exponent n  1,2870  1,2801  1,2812  1,2823
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0

KOS H 
Typ 20
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 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C  1260 1704 1989 2278

teplotní exponent n  1,3261  1,3311  1,3433  1,3440 
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KOH 21
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0

KOS H
Typ 21
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 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C 1211 1701 1857 2163

teplotní exponent n  1,3318  1,3635  1,3607  1,3897 
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KOS H 
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KOH 33

 délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750  900 

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C 2270 3168 3730 4200

teplotní exponent n  1,3222  1,3539  1,3649  1,3758
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����

KOS H
Typ 33
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FARO H
Dekora�ní t�leso FARO H je t�leso s profilovanou �elní 
deskou a unikátn� zpracovaným systémem krytování, zej -
ména pak horní m�í�ky.

 
technická data
• P�ipojení: Spodní 2x G½“ (standardn� z pravé strany, 

levé na objednávku)
•  Pracovní p�etlak: 0,6 MPa
•  Maximální teplota: 99 °C
•  Zkušební p�etlak: 0,8 MPa
•  Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
•  P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada 

Monclac, odvzduš�ovací a zaslepovací zátka
•  Nainstalována termostatická ventilová vlo�ka s 

p�ednastavením od firmy Heimeier nebo Oventrop
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������������������� ��������������������

�����������������������

L  + 20

50 44

H
 +

 2
0

42

c

b
a

B
4 

=
 H

 -
 1

61

65

x1 x2

65

H = výška; L = délka

doporu�ený zp�sob p�ipojení

montá� pomocí úhlových st�nových konzolí MCW-5

vodní objem: l/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� �,�� �,�� �,�� �,��
�� �,�� �,�� �,�� ��,��
�� �,�� �,�� �,�� ��,��
�� �,�� ��,�� ��,�� ��,��

typ výška H délka L

�� / �� / �� ���-��� < 2000 x

 2000 x

�� / �� / �� ���-��� < 1600 x

 1600 x

�� ��� < 2000 x

 2000 x

�� ���-��� < 1600 x

 1600 x

hmotnost: kg/m
výš.

typ ��� ��� ��� ���

�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��
�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��
�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��
�� ��,�� ��,�� ��,�� ��,��

vodní objem, hmotnost

po�et konzolí v závislosti na výšce a délce t�lesa

Montá� na 
krátkém rameni 
x� = �� mm

Montá� na 
delším rameni
x2 = 39,5 mm

abc a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

typ FAH ��

typ FAH �� a  : ��� mm
b : �� mm
c : �� mm

a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

typ FAH �� a  : ��� mm
b : �� mm
c : �� mm

a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

typ FAH �� a  : ��� mm
b : �� mm
c : �� mm

a : ��� mm
b : ��� mm
c : �� mm

�elní pohled

FARO H
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FAH 20

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C 859 1201 1437 1655

teplotní exponent n 1,2870 1,2801 1,2812 1,2823
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FARO H 
Typ 20
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FAH 21

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C 1260 1704 1989 2278

teplotní exponent n 1,3261 1,3311 1,3433 1,3440
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FARO H
Typ 21
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FAH 22

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C 1211 1701 1857 2163

teplotní exponent n 1,3318 1,3635 1,3607 1,3897
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FAH 33

délka [mm]
parametry
tz / t p / t i

výška [mm]

400 600 750 900

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

��� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

���� 75/65/20 °C

70/55/20 °C

Tepelný výkon otopných deskových t�les (W) je stanoven dle normy EN 442 pro teplotní spád 75/65/20 °C a 70/55/20 °C.

[W/m] 90/70/20 �C 2270 3168 3730 4200

teplotní exponent n 1,3222 1,3539 1,3649 1,3758
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FARO H
Typ 33
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KOS V
Dekora�ní t�leso KOS V je vertikální t�leso s hladkou �elní 
deskou a unikátn� zpracovaným systémem krytování, zej -
ména pak horní m�í�ky.

 
technická data
•  P�ipojení: 6x G½“ (2x horní, 4x spodní)
•  Pracovní p�etlak: 0,6 MPa
•   Maximální teplota: 99 °C
•   Zkušební p�etlak: 0,8 MPa
•   Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
•   P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

Montá�
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délka 
[mm]

parametry
tz / t p / t i

výška

1800 1950 2100

300 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ��� ��� ���

450 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

600 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

750 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

[W/m] 90/70/20 �C 4451 4766 4937

teplotní exponent n 1,3387 1,4255 1,3343

délka 
[mm]

parametry
tz / t p / t i

výška

1800 1950 2100

300 75/65/20 °C ��� ��� ���
70/55/20 °C ��� ��� ���

450 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

600 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

750 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

[W/m] 90/70/20 �C 3757 3972 4158

teplotní exponent n 1,3192 1,3231 1,3327

typ KOV 21 typ KOV 22

doporu�ený zp�sob p�ipojení

spodní pohled

vodní objem, hmotnost
vodní objem: l/m

výš.
typ 1800 1950 2100

21 21,47 24,13 25,47
22 21,73 23,47 25,33

hmotnost: kg/m
výš.

typ 1800 1950 2100

21 100,27 109,33 117,07
22 111,60 123,73 130,93

������������������� ��������������������

Pro typ 22 je asymetrická osová vzdálenost vývodek vzhledem k deskám

KOS V
Typ 21 & Typ 22

��
���
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����������������������
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FARO V
Dekora�ní t�leso FARO V je vertikální t�leso s profilovanou 
�elní deskou a unikátn� zpracovaným systémem krytování, 
zejména pak horní m�í�ky.

technická data
•  P�ipojení: 6x G½“ (2x horní, 4x spodní)
•  Pracovní p�etlak: 0,6 MPa
•   Maximální teplota: 99 °C
•   Zkušební p�etlak: 0,8 MPa
•   Barevné provedení: bílá RAL 9016, na objednávku 

barevné provedení dle vzorníku RAL
•   P�íslušenství dodávané s t�lesem: uchycovací sada, 

odvzduš�ovací a zaslepovací zátka

Montá�
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délka 
[mm]

parametry
tz / t p / t i

výška

1800 1950 2100

300 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ��� ��� ���

450 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

600 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

750 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

[W/m] 90/70/20 �C 4451 4766 4937

teplotní exponent n 1,3387 1,4255 1,3343

délka 
[mm]

parametry
tz / t p / t i

výška

1800 1950 2100

300 75/65/20 °C ��� ��� ���
70/55/20 °C ��� ��� ���

450 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

600 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

750 75/65/20 °C ���� ���� ����
70/55/20 °C ���� ���� ����

[W/m] 90/70/20 �C 3757 3972 4158

teplotní exponent n 1,3192 1,3231 1,3327

typ FAV 21 typ FAV 22
spodní pohled

vodní objem, hmotnost
vodní objem: l/m

výš.
typ 1800 1950 2100

21 21,47 24,13 25,47
22 21,73 23,47 25,33

hmotnost: kg/m
výš.

typ 1800 1950 2100

21 100,27 109,33 117,07
22 111,60 123,73 130,93

doporu�ený zp�sob p�ipojení

������������������� ��������������������

Pro typ 22 je asymetrická osová vzdálenost vývodek vzhledem k deskám

FARO V
Typ 21 & Typ 22

��
���

���

����������������������
����������������������
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����������������������
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teplotní spád 
[°C]

p�epo�tové koeficienty otopných t�les p�i jiných provozních podmínkách

teplota vzduchu v místnosti t i [°C]

t1 t2 5 8 12 16 18 20 22 24
95 90 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

85 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
80 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
75 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
70 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

90 85 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
80 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
75 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
70 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
65 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

85 80 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
75 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
70 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
65 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
60 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

80 75 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
70 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
65 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
60 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
55 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

75 70 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
65 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
60 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
55 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
50 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

70 65 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
60 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
55 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
50 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

65 60 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
55 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
50 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

60 55 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
50 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
45 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

55 50 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
45 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
40 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

50 45 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
40 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
35 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

45 40 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
35 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

40 35 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
30 �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��

Tabulka je zpracována pro teplotní exponent n=1,3

Do místnosti, která má vypo�ítané tepelné ztráty 800 W, chceme na-
vrhnout otopné t�leso Purmo, které bude pracovat za provozních pod-
mínek, kde výpo�tová teplota místnosti je 20 °C a soustava bude praco-
vat na teplotním spádu 90/70 °C. Pro parametry 90/70/20 °C ode�teme 
z tabulky hodnotu koeficientu 0,80. Vypo�ítané tepelné ztráty (800 W) 

vynásobíme p�epo�tovým koeficientem (0,80) a získáme p�epo�ítaný 
tepelný výkon (640 W), na základ� kterého vybereme otopné t�leso za 
provozních podmínek 75/65/20. Znamená to, �e navr�ené otopné t�leso 
dosáhne tepelný výkon 800 W p�i provozních podmínkách 90/70/20 
a p�i parametrech 75/65/20 bude mít tepelný výkon 640 W.

p�íklad: 

P�epo�tové koeficienty
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Otopná t�lesa se spodním p�ipojením 
mohou být zapojena kombinovan�, tak 
jak ukazují obrázky. Vlastnosti p�ipojení 
jsou pak toto�né s napojením bo�ním jed-
nostranným a k�í�ovým, tak, jak je uvede-
no v p�edchozím textu. 

�������������������

Nejb��n�jší zp�sob p�ipojení otopných 
t�les na otopnou soustavu jak z levé, tak 
z pravé strany. Napojení vstupní vody se 
provádí zpravidla na horním p�ipojení, na-
pojení výstupní vody pak na dolním p�i-
pojení. Obrácené zapojení zp�sobí sní�ení 

tepelného výkonu otopného t�lesa o více 
ne� 30 %. Bo�ní p�ipojení je vhodné pro 
všechna otopná t�lesa, která jsou ur�ena 
pro bo�ní p�ipojení, po demontá�i venti-
lové vlo�ky lze realizovat tento zp�sob 
zapojení i u t�les se spodním p�ipojením.

p�ipojení bo�ní jednostranné

Tento zp�sob zapojení se doporu�uje pro 
otopná t�lesa delší ne� 2000 mm a také 
pro t�lesa, kde je délka 4x v�tší ne� výška. 
K�í�ové zapojení nám zajistí lepší rozlo-
�ení teploty po celé délce t�lesa s tím, �e 
vstupní napojení je realizováno do horního 
zapojení a výstupní napojení je realizováno 

do dolního zapojení. P�i obráceném zapo-
jení se výkon otopného t�lesa sní�í o více 
ne� 30 %. K�í�ové p�ipojení je vhodné pro 
všechna otopná t�lesa, která jsou ur�ena 
pro bo�ní p�ipojení, po demontá�i venti-
lové vlo�ky lze realizovat tento zp�sob 
i u t�les se spodním p�ipojením. 

p�ipojení k�í�ové

Vyu�ití tohoto zp�sobu p�ipojení je p�e-
vá�n� u t�les s bo�ním p�ipojením, kdy 
instalace otopného systému je vedena 
v lištách podél st�ny. Po demontá�i venti-
lové vlo�ky m��eme takto napojit i  topné 

t�leso se spodním p�ipojením. P�i výb�ru 
vhodného t�lesa musíme uva�ovat, �e 
bo�ní oboustranné p�ipojení sní�í výkon 
o 10 %.

p�ipojení bo�ní oboustranné zdola-dol�

Vyu�ití tohoto zp�sobu p�ipojení je po-
uze u t�les se spodním p�ipojením. Osová 
vzdálenost vstupního napojení je v�dy 
80 mm od bli�ší hrany t�lesa a oso-
vá vzdálenost výstupního napojení je 

30 mm od hrany. Obrácené zapojení nám 
sní�í výkon t�lesa min o 30 %.

   p�ipojení spodní

   p�ipojení spodní kombinované

Vyu�ití tohoto zp�sobu p�ipojení je pouze 
u t�les se spodním st�edovým p�ipojením. 
Výhodou tohoto �ešení je fakt, �e v dob� in-
stalace otopných trubek nepot�ebujeme znát 
délku ani výšku otopného t�lesa. Toto se prak-

ticky vyu�ívá p�i montá�i otopného systému 
ji� ve stádiu hrubé stavby a p�ípadná zm�na 
rozm�r� t�lesa v projektu nám nezp�sobí do-
date�né úpravy ji� hotové instalace. Obrácené 
zapojení nám sní�í výkon t�lesa min o 30%

p�ipojení spodní st�edové

Zp�sob p�ipojení

��������������������
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 Tlaková ztráta otopného t�lesa je závislá na hmotnostním pr�toku

Pro t�lesa jednodesková platí vztah pro tlakovou ztrátu:

�' p = 0,0160 x q2  kv = 2,5 m3/h

Pro t�lesa vícedesková platí vztah pro tlakovou ztrátu:

�' p = 0,0105 x q2  kv = 3,1 m3/h 

 kde:

�' p - tlaková ztráta otopného t�lesa [Pa]

 q - hmotnostní pr�tok [kg/h]

Otopná t�lesa se spodním p�ipojením mají zabudovanou termostatickou vlo�ku, proto se hydraulické charakteristiky po�ítají 
jako komplet otopné t�leso s ventilem. 

Od ledna 2011 jsou všechna otopná desková t�lesa se spodním p�ipojením standardn� dodávána s novými ventilovými vlo�ka-
mi, které jsou z výroby namontovány a nastaveny na stupe� p�ednastavení  2-6 v závislosti na velikosti (výkonu) t�lesa.  Pro 
snadnou vizuální kontrolu jsou jednotlivé ventilové vlo�ky s p�ednastavenou hodnotou rozlišeny barevn� viz tabulka.

P�ednastavení kv [m�/h] barva Kat. �íslo

2 0,13 bílá AZ02VEOV013WHI00

3 0,27 �erná AZ02VEOV027BLA00

4 0,42 zelená AZ02VEOV042GRE00

5 0,56 modrá AZ02VEOV056BLU00

6 0,70 �ervená AZ02VEOV070RED00

Nové ventilové vlo�ky mají velmi podobnou hydraulickou charakteristiku se stávající variantou, katalogové �íslo 101 80 80.

V p�ípad� pot�eby je mo�né zm�nit hodnotu p�ednastavení pomocí klí�ku, jak tomu bylo d�íve.

Vzhledem k tomu, �e ventilové vlo�ky mají jinou konstrukci a r�znou celkovou délku, není zde mo�nost jejich montá�e ve starší 
generaci otopných t�les a naopak.

Stará  
ventilová 

vlo�ka 
Oventrop

Nová  
ventilová 

vlo�ka 
Oventrop

Typová �ada ventilových vlo�ek

 Hydraulické charakteristiky
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p�íklad výpo�tu vstupního p�ednastavení ventilové vlo�ky
dáno:   

tepelný výkon   

Qc = 1160 W

ochlazení vody  

�' t = 20 K (80/60°C)

tlaková ztráta otopného 
t�lesa s ventilem   

�' p = 6 kPa = 6000 Pa

tepelná kapacita vody  

c = 1,163

výpo�et:  

hmotnostní pr�tok    

Pro hmotnostní pr�tok q = 50 kg/h a tlakovou ztrátu 6000 
Pa ode�teme z diagramu hodnotu vstupního p�ednastavení: 
3.

q =                 =                        = 50 kg/h
Qc

c x �' t

1160

1,163 x 20

Hmotnostní pr�tok  q (kg/h)

T
la

ko
vá

 z
tr

át
a 

  �
p 

(P
a)

P�EDNASTAVENÍ VENTILOVÉ VLO� KY

��������������������������������
����������������
�����������
	�
��� �	 ���	���� ����	 �
����

Pásmo proporcionality 2K

Vstupní p�ednastavení 1 2 3 4 5 6

kv [m�/h] 0,05 0,13 0,27 0,42 0,56 0,70

Termostatické hlavice
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Minimální vzdálenost otopného t�lesa od parapetu a od pod-
lahy má být 100 mm. P�ipouští se, �e tato vzdálenost m��e 
být menší v rozmezí 70-100 mm, ale je t�eba navýšit pot�ebný 
výkon otopného t�lesa  o 5-10 %. V p�ípad�, �e vzdálenost od 
parapetu a podlahy vychází ni�ší ne� 70 mm, pak doporu�uje-
me, aby se zvolilo otopné t�leso s ni�ší stavební výškou.

Výrobce dodává otopná t�lesa v obalu, který umo��uje snad-
nou instalaci. Je d�le�ité, aby tento obal z�stal p�i montá�i 
t�lesa a to i tehdy, kdy se systém úst�edního vytáp�ní spouští 
za ú�elem oh�ívání budovy p�i dokon�ovacích pracích nebo 
za ú�elem vysoušení budovy. Celkové odstran�ní obalu se 
doporu�uje a� po ukon�ení veškerých dokon�ovacích prací a 
pokud dojde k poškození obalu b�hem montá�e, doporu�uje 
se, aby se t�leso dodate�n� ochránilo p�ed poškozením.

Otopná desková t�lesa Purmo v provedení ventil kompakt jsou vybavena termostatickou ventilovou vlo�kou s p�ednastavením 
firmy Heimeier nebo Oventrop. Pro p�ímou montá� lze pou�ít pouze termostatické hlavice s p�ipojovacím závitem M 30 x 1,5, 
pro p�íklad uvádíme následující modely:

VÝROBCE KATALOGOVÉ �ÍSLO

Comap Senso RI 100 100
Danfoss RAW-K 5135 013G5135

Heimeier K
6000-00.500, 6020-00.500
6040-00.500

Heimeier DX 6700-00.500
Heimeier D 6850-00.500
Heimeier B 2500-00.500, 2502-00.500
Heimeier WK 7300-00.500
Heimeier VD 7400-00.500

Herz H
1 7260 98, 1 9260 98,
1 7330 98, 1 9330 98

Herz Mini 1 9200 68, 1 9200 38
Herz Herzcules 1 9860 98

Honeywell Thera 2
T9001H(...), T9001W(...),

T9001 08, T9001 20, T9001 50

VÝROBCE KATALOGOVÉ �ÍSLO

Honeywell Thera 3
T6001H(...), T6001W(...),
T6001 08, T6001 20, T6001 50

Honeywell Thera 4 T3001, T2001
Oventrop UNI XH 101 1365
Oventrop UNI LH 101 1465, 67, 68, 69
Oventrop UNI CH 101 1265
Oventrop UNI DH 101 1065
Oventrop UNI SH 101 2065
Schlosser Diamant 6001 00001
Schlosser Brillant 6002 0000 (...)
Siemens RTN RTN 51, RTN 71, RTN 81
Valvex GZ 05A 4440010, 4440410
Valvex GZ 07A 4445000

Otopná t�lesa Vertical, Kos V a Faro V nemají zabudovanou termostatickou ventilovou vlo�ku, ale je mo�né je p�ipojit pomocí 
speciální ventilové sady pro dvoutrubkový systém s p�ipojovací rozte�í 50mm. Pro p�íklad uvádíme následující typy a výrobce:

KATALOGOVÉ �ÍSLO

VÝROBCE VENTIL HLAVICE

Danfoss VHX-DUO + RAX
013G4281 – sada bílá RAL9016
013G4279 – sada chromovaná

Heimeier Multilux
3851-02.000
3850-02.000

stejná jako pro t�lesa  
s ventilovou vlo�kou

Herz
1 3692 91
1 3694 91

1 9260 06, 1 7260 06,
1 9200 60, 1 7260 40

Honeywell Therafix
V2474YE0015
V2474YD0015

stejná jako pro t�lesa  
s ventilovou vlo�kou

Oventrop Multiblock T
118 40 83
118 40 84

stejná jako pro t�lesa  
s ventilovou vlo�kou

Schlosser Duo-plex
6021 00001, 6021 00003,
6021 00005, 6021 00007

stejná jako pro t�lesa  
s ventilovou vlo�kou

montá�ní vzdálenosti

Termostatické hlavice
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Sada uchycení k otopným t�les�m typu:

C 11, C 21s, C 22, C 33  •  CV 11  •  CVM 11  •  FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33
FCV 11  •  FCVM 11  •  RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33  •  RCV 11  •  RCVM 11

Vzdálenost t�lesa od st�ny – 30 mm.

Maximální zatí�ení na 1 konzoli: svislé – 120 kg, na vytr�ení  – 60 kg

sada uchycení – 2 ks (AZ03FTBR22200030)

sada uchycení – 3 ks (AZ03FTBR22300030) zabaleno a dodáno s t�lesem

Sada uchycení k otopným t�les�m typu:

CV 21s, CV 22, CV 33  •  CVM 21s, CVM 22, CVM 33  •  FCV 21s, FCV 22, FCV 33
FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33  •  RCV 21s, RCV 22, RCV 33  •  RCVM 21s, RCVM 22, RCVM 33

 Vzdálenost t�lesa od st�ny  – 25 mm. 
Maximální zatí�ení na 1 konzoli: svislé  – 180 kg, na vytr�ení  –  35 kg

pro výšku 300 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK300V01)

pro výšku 400 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK400V01)

pro výšku 450 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK450V01)

pro výšku 500 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK500V01)

pro výšku 600 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK600V01)

pro výšku 900 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK900V01) zabaleno a dodáno s t�lesem

  Sada uchycení Monclac MCK k otopným t�les�m typu:

H  10, H 20, H 30  •  HV  10, HV 20, HV 30  •  FH  10, FH 20, FH 30  •  FHV  10, FHV 20, FHV 30 

Vzdálenost t�lesa od st�ny pro Monclac MCK 66 mm

Maximální zatí�ení na 1 konzoli Monclac MCK 66: svislé (na smyk)  – 125 kg, na vytr�ení  –  35 kg

pro výšku 300 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK306601)

pro výšku 400 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK406601)

pro výšku 450 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK456601)

pro výšku 500 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK506601)

pro výšku 600 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK606601)

pro výšku 900 mm, 2 ks (AZ02BW2MCK906601)    zabaleno zvláš� a 
dodáno s t�lesem

Stojanové konzole k otopným t�les�m typu 21s, 22, 33 výšky 300-900 mm 

Vzdálenost t�lesa od st�ny je libovolná
Maximální zatí�ení na 1 stojanovou konzoli: svislé (na smyk) – 200 kg, na vytr�ení – 35 kg

Není sou�ástí dodávky, nutno objednat zvláš�, katalogové �íslo: AZ02BS1WEM817H01 (1 ks)

výška 300 - 600 mm výška 900 mm

Délka t�lesa 
mm

po�et 
konzol

Délka t�lesa 
mm

po�et 
konzol

400 - 1800 2 400 - 1200 2

2000 - 2300 3 1400 - 1800 3

2600 - 3000 4 2000 - 3000 4

Ventila�ní souprava Purmo Air pro otopná desková t�lesa s p�estupní 
plochou:

AIR ��  – ventila�ní souprava vhodná pro typ �� (AZ��ZZPURAIR����)

AIR ��  – ventila�ní souprava vhodná pro typ �� (AZ��ZZPURAIR����)

AIR ��  – ventila�ní souprava vhodná pro typy �� a �� (AZ��ZZPURAIR����)

AIRF ���  – vzduchový filtr t�ídy F�, vhodný pro všechny typy 

ventila�ních souprav (AZ��ZZAIR���F���)

Upozorn�ní:  instalace není mo�ná pro typy se st�edovým p�ipojením

P�íslušenství 
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Montá�ní sada Monclack MCK-K pro desková t�lesa výšky 200mm typy:

CV 21s, CV 22 • FCV 21s, FCV 22
RCV 21s, RCV 22

Není sou�ástí dodávky, 
nutno objednat zvláš�, 
katalogové �íslo: AZ02BW2MC2002201 (2ks)
nebo 
AZ02BW3MC2002201 (3ks)

Montá�ní sada Monclack MCK-Q pro desková t�lesa výšky 200mm typ 33:

CV33  •  FCV33  •  RCV33

Není sou�ástí dodávky, 
nutno objednat zvláš�, 
katalogové �íslo: 
AZ02BW1MC2003301 (1ks)

Montá�ní sada Monclack MCK-Q pro desková t�lesa výšky 200mm typ 44:

CV44  •  FCV44  •  RCV44

Není sou�ástí dodávky, 
nutno objednat zvláš�, 
katalogové �íslo: 
AZ02BW1MC2004401 (1ks)

Typ 21s

Katalogové �íslo:
AZ02BS120021S001

Katalogové �íslo:
AZ02BS1200224401

Typy
 22, 33, 44

Stojanové konzole pro otopná t�lesa výšky 200mm 

CV 21s, CV 22, CV 33, CV 44  •  FCV 21s, FCV 22, FCV 33, FCV 44 
FFCV 21s, FFCV 22, FFCV 33, FFCV 44  •  RCV 21s, RCV 22, RCV 33, RCV 44
RRCV 21s, RRCV 22, RRCV 33, RRCV 44

Vzdálenost t�lesa od st�ny je libovolná
Maximální zatí�ení na 1 stojanovou konzoli: 

Svislé (na smyk)  –  200 kg

Na vytr�ení –  35 kg

Rozsah pou�ití st�nových uchycení a stojanových konzolí pro otopná 
t�lesa výšky 200 mm 

deskové t�leso

typ 21s typ 22 typ 33 typ 44

st
�n

ov
é

po
dl

ah
ov

é

st
�n

ov
é

po
dl

ah
ov

é

st
�n

ov
é

po
dl

ah
ov

é

st
�n

ov
é

po
dl

ah
ov

é

Ventil Compact x x x x x x x x

Plan Ventil Compact x x x x x x x x

Ramo Ventil Compact x x x x x x x x

Plan Ventil Compact D x x x x

Ramo Ventil Compact D x x x x

výška 200 mm

délka t�lesa mm po�et konzol

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

výška 200 mm

délka t�lesa mm po�et konzol

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

výška 200 mm

délka t�lesa mm po�et konzol

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

výška 200 mm

délka t�lesa mm po�et konzol

600 - 1600 2

1800 - 2300 3

2600 - 3000 4

P�íslušenství 
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Sada navrtávacích konzolí 2-dílná k otopným t�les�m typu:

C 11, C 21s, C 22, C 33 • CV 11 • CVM 11 • FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33
FCV 11 • FCVM 11 • RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33 • RCV 11 • RCVM 11

Vzdálenost t�lesa od st�ny – 35-65 mm.

Maximální zatí�ení na 1 konzoli:

svislé – 100 kg p�i vzdálenosti t�lesa 50 mm od st�ny

Délka konzole – 160 mm

Pr�m�r konzole – 18 mm

2-dílná sada je ur�ena pro t�lesa do délky 1600 mm

Pozn.: tato sada není sou�ástí dodávky s otopnými t�lesy, nutno objednat zvláš�!

Katalogové �íslo: AZ03FT0040000730

Sada navrtávacích konzolí 3-dílná k otopným t�les�m typu:

C 11, C 21s, C 22, C 33 • CV 11 • CVM 11 • FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33
FCV 11 • FCVM 11 • RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33 • RCV 11 • RCVM 11

 Vzdálenost t�lesa od st�ny – 35-65 mm.
Maximální zatí�ení na 1 konzoli:

svislé – 100 kg p�i vzdálenosti t�lesa 50 mm od st�ny

Délka konzole – 160 mm

Pr�m�r konzole – 18 mm

3- dílná sada je ur�ena pro t�lesa od délky 1800 mm

Pozn.: tato sada není sou�ástí dodávky s otopnými t�lesy, nutno objednat zvláš�!

Katalogové �íslo: AZ03FT0040000830

Sada navrtávacích konzolí k otopným t�les�m typu:

CV 21s, CV 22, CV 33 • CVM 21s, CVM 22, CVM 33
FCV 21s, FCV 22, FCV 33 • FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33
RCV 21s, RCV 22, RCV 33 • RCVM 21s, RCVM 22, RCVM 33 

VVzdálenost t�lesa od st�ny – 35-65 mm.

Maximální zatí�ení na 1 konzoli:

svislé – 100 kg p�i vzdálenosti t�lesa 50 mm od st�ny

Pr�m�r konzole – 18 mm

Pozn.: tato sada není sou�ástí dodávky s otopnými t�lesy, nutno objednat zvláš�!

Katalogové �íslo: AZ03FT0039990030 (2ks)

P�íslušenství 
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Zavedené systémy managementu jakosti podle ISO 9001 a environmentálního managementu podle ISO 14001 nám garantují 
nejvyšší stupe� trvalé kvality, který je potvrzen certifikáty vydané nezávislou auditorskou spole�ností British Standards Insti-
tution.

Purmo. 
je sou�ástí finského koncernu Purmo Group, nejv�tšího ev-
ropského  výrobce otopných t�les. Klí�em k úsp�chu je trvalá 
vysoká kvalita výrobk� podpo�ená partnerským p�ístupem 
k našim zákazník�m. Naše otopná t�lesa se osv�d�ila v t�� -
kých severských podmínkách a b�hem více ne� 50 let si zís-
kávala vysoké uznání nejen ve Skandinávii, ale také na evrop-
ských a v poslední dob� i sv�tových trzích. 

Máme nejv�tší a také nejlépe zorganizovanou prodejní sí�. 
Náš p�ístup je stejn� profesionální p�i realizaci jak malých za-
kázek, tak i velkých investic. Za svoji tvá� vd��í spol. Purmo 
svým zam�stnanc�m. Vysoce kvalifikovaní obchodní zástupci 
mají neustálý kontakt s obchodními partnery, investory, pro-
jektanty i topená�skými a instala�ními firmami s jediným cí-
lem, a to zajistit maximální servis pro své klienty. Investujeme 
nemalé peníze do vzd�lávání, spolupracujeme také s univer-
zitami v mnoha zemích, organizujeme odborná školení a se-
miná�e pro projektanty a topená�e. Záv�rem lze �íci, �e ka�dý 
klient se m��e spolehnout na naší pomoc.

O firm�
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Záru�ní podmínky  otopných deskových t�les Purmo 

1.  O topná desková t�lesa PURMO jsou uvedena do ob�hu na základ� prohlášení o shod� s EN 442 v souladu se sm�rnicí Evropského parlamentu (EP)a Rady 
(EU) �.305/2011, která se stanoví shodné podmínky pro uvád�ní stavebních výrobk� na trh. 

2.  Purmo Group Poland sp. z o.o. se sídlem v Rybniku, ul. Przemys	owa, Polsko (dále zvaný „Výrobce“) poskytuje na území �eské republiky 10-ti letou záruku 
(po�ítaje ode dne nákupu) na otopná desková t�lesa PURMO, maximáln� však 11 let po�ítaje od data výroby vyzna�eného na t�lesu.  Záruka 10 let se vztahuje 
na radiátory vyrobené od 3.6.2007.

3.  Záruka se vztahuje na t�lesa:

• p�ipojena do uzav�eného systému úst�edního vytáp�ní s expanzní nádobou
• p�ipojena na centrální otopné systémy, kotelny, tepelná �erpadla
• topných systém� realizovaných z �erných ocelových, m�d�ných nebo plastových trubek s antidifuzní bariérou a namontována v bytových, kancelá�-

ských, obchodních a jiných prostorách, v nich� se nevyskytují škodlivé korozní vlivy zp�sobované látkami obsa�enými ve vzduchu a zejména nedochází 
ke stálému nebo ob�asnému navlhnutí povrchu t�lesa. 

Je povoleno montovat otopná t�lesa PURMO do otev�ených systém� úst�edního vytáp�ní s výkonem do 25 kW pod podmínkou, �e v sytému bude pou�it 
inhibitor koroze.
B�hem trvání záruky, t�leso nebo jeho prvky, u kterých se vyskytnou vady zp�sobené vinou výrobce a jsou nahlášeny nejpozd�ji do 1 m�síce od data jejich 
vyskytnutí, bude výrobcem poskytnut nový nezávadný výrobek.

4.  Podmínky k uplatn�ní záruky jsou:

• p�edlo�ení dokladu o nákupu (da�ový doklad, faktura)
• odborná instalace v systému úst�edního vytáp�ní dle platných norem, p�edpis� 
• dodr�ení po�adavk� výrobce obsa�ené v „Obchodních a záru�ních podmínkách pou�ití deskových radiátor� Purmo“

5.  Otopná desková t�lesa PURMO jsou ur�ena k montá�i do systému úst�edního vytáp�ní s maximálním provozním p�etlakem 1 MPa (0,6 MPa pro Purmo 
Planora a Vertikal) a ve kterých se pou�ívá teplonosná látka voda o maximální p�ípustné provozní teplot� 110 °C.

 Doporu�uje se, aby systém úst�edního vytáp�ní ve výškových budovách byl rozd�len na sekce tak, aby nebyl p�ekro�en maximální pracovní p�etlak pro daná 
otopná t�lesa. Kontrolu t�snosti instalace je nutné provád�t p�i zkušebním p�etlaku rovnajícím se pracovnímu p�etlaku v dané instalaci plus 0,2 MPa, avšak 
zkušební p�etlak nem��e být menší ne� 0,4 MPa. Maximáln� p�ípustný zkušební p�etlak b�hem zkoušky t�snosti instalace je 1,2 MPa (0,8 MPa pro t�lesa 
PURMO Vertikal).

6.  Záruka se nevztahuje:

• Na t�lesa namontována v instalacích úst�edního vytáp�ní p�ímo spojených s vysokoteplotní tepelnou sítí, nap�íklad prost�ednictvím ejektorových stanic 
nebo �erpadlových sm�šovacích stanic,

• Na t�lesa namontována v parních instalacích,
• Na t�lesa namontována v halách bazén�, automobilových my�kách, prádelnách, ve�ejných toaletách, koupelnách a jiných místnostech, kde se vyskytuje 

škodlivé p�sobení korozních látek obsa�ených ve vzduchu, nebo dochází k ob�asnému nebo stálému navlhnutí povrchu t�lesa – toto se netýká pozinko-
vaných otopných deskových t�les ve verzi s dodate�ným zabezpe�ením proti korozi, pro kterou je záruka je 6 let, maximáln� však 7 let od data výroby,

• Na t�lesa namontována v instalacích úst�edního vytáp�ní, kde bude voda vypoušt�na �ast�ji a na delší dobu, ne� to vyplývá z nevyhnutelných provoz-
ních po�adavk�,

• Na instalace s t�lesy PURMO, kde nejsou spln�ny jakostní parametry vody:                                            
 – celkový obsah chloridových a síranových iont� nesmí být vyšší ne� 150 mg/l (pro instalace z m�d�ných trubek ne� 50 mg/l ),                                                                                                                           

– obsah kyslíku nesmí být vyšší ne� 0,1 mg/l,                                                                                                          
 – pH vody musí být v rozmezí 8,0 ÷ 9,5,                                                                                                               
 – celková tvrdost vody nem��e být vyšší ne� 4,0 mval/l.

7.  Záruka se nebude vztahovat na poškození radiátoru nebo jeho �ástí (dr�ák�,kryt�) , která vznikla nesprávným pou�íváním, skladováním, manipulací a trans-
portem. 

  Týká se to zvlášt�:

• skladovaní na otev�eném a nekrytém prostranství,
• mechanického poškození zp�sobeného neodbornou manipulací,
• deformace p�íliš vysokým zkušebním p�etlakem nebo statickým p�etlakem v instalaci,
• deformacemi zp�sobenými v d�sledku zamrznutí instalace.
• Mechanickým poškozením v d�sledku p�etí�ení (nap�. sezení na radiátoru).

8.  O topná desková t�lesa PURMO jsou z výroby v�dy dodávána v obalu, který umo��uje vlastní montá� bez jeho sundání. Je nutné, aby tento obal z�stal p�i 
montá�i t�lesa, a to i tehdy, kdy se systém úst�edního vytáp�ní spouští za ú�elem oh�ívání budovy p�i dokon�ovacích pracích nebo za ú�elem vysoušení 
budovy. Celkové odstran�ní obalu se doporu�uje a� po ukon�ení veškerých dokon�ovacích prací.                                                                                                                                       

 Otopná t�lesa vy�adují pravidelné �išt�ní. Je doporu�eno pou�ívat pouze m�kké a jemné tkaniny, který m��e být lehce navlh�ené.                                                                                                                       
Pro �išt�ní radiátor� není doporu�eno pou�ívat agresivní nebo �íravé látky (nap�. kyselé rozpoušt�dla nebo prost�edky s chlórem).  Otopná desková t�lesa 
nemohou být pou�ívána pro sušení mokrých p�edm�t� nebo na n� nesmí být pokládány jakékoliv p�edm�ty.  Záruka na poškození lakovaných �ástí radiátoru 
p�i nesprávné manipulaci nebo údr�b� nebude poskytnuta.

9.  Zakazuje se, aby docházelo k bezd�vodnému vypoušt�ní celé otopné soustavy nebo její �ásti. V p�ípad� pot�eby (nap�. z d�vodu opravy nebo vým�ny vadné 
�ásti) se vypustí pouze nezbytná �ást a po ukon�ení opravy se neprodlen� napustí odpovídajícím mno�stvím vody.

10. Záruka se nebude vztahovat na výrobek, který byl kupujícím nebo t�etími osobami opravován nebo m�n�n bez souhlasu Výrobce.

11. V p�ípad� vyskytnutí se vad v záru�ní dob� je zahájeno reklama�ní �ízení. Poškozený nahlásí vady prodávajícímu, který s ním vyplní Reklama�ní protokol s 
p�esným popisem vzniklé vady a uvedením všech po�adovaných údaj� obsa�ených ve formulá�i v�etn� dokladu o koupi. Prodávající p�ijímá Reklama�ní 
protokol a zasílá jej neprodlen� výrobci doporu�eným dopisem nebo e-mailem do 24hodin od nahlášení reklamace koncovým spot�ebitelem. V p�ípad� ne-
úplných údaj� bude formulá� vrácen k dopln�ní. Sou�ástí reklama�ního protokolu musí být doklad o koupi (faktura, atd.) nebo jeho kopie a fotodokumentaci 
reklamovaného zbo�í.  Výrobce, poskytující záruku, se zavazuje odpov�d�t na reklama�ní hlášení v pr�b�hu 14 dní od data obdr�ení nahlášení reklamace.

12. Výrobce, za ú�elem vy�ízení reklamace, si vyhrazuje právo prohlédnout reklamovaný výrobek p�ímo na míst� instalace nebo po vzájemné dohod�  na jiném 
míst�. V p�ípad� uznání reklamace se výrobce zavazuje v termínu do 14 dní od data jejího uznání k dodání nového nebo opraveného výrobku �i jeho �ástí, 
které byly uznány jako vadné. V p�ípad� vad, které nemají vliv na fungování t�lesa, m��e výrobce navrhnout slevu z kupní ceny. V p�ípad� mechanického 
poškození musí být pro kontrolu uchován originální obal.  Ve zvláštních p�ípadech, nap�. kdy reklamovaný výrobek musí být odeslán k výrobci do výrobního 
závodu, má právo výrobce prodlou�it termín uznání reklamace. Za normálních okolností je termín prodlou�ení uznání reklamace definován jako 14 dní. 
V p�ípad� poškození, které nemá vliv na funk�nost radiátoru, m��e být nabídnuta sleva. 
V p�ípad� reklamace, pokud jde o výrobek u n�ho� ji� byla ukon�ena výroba, výrobce poskytne rovnocennou náhradu podobných parametr�, nebo garanci 
vrácení �ástky pen�z v den nákupu výrobku.

 Výrobce nedodává náhradní t�lesa po dobu pr�b�hu reklamace.

13. Výrobce si vyhrazuje právo volby zp�sobu vy�ízení reklamace.

14. Doba záruky se prodlu�uje o �as trvání opravy po�ítaný od data dodání výrobku výrobci do dne opravy a v p�ípad� vým�ny t�lesa za nové, b��í záru�ní doba 
od za�átku.

15. Výrobce si vyhrazuje právo technických zm�n u svých výrobk� bez p�edchozího oznámení za podmínky, �e to nebude mít zásadní vliv na volbu t�lesa.

16. Záru�ní podmínky na prodávané zbo�í nevylu�ují omezení nebo pozastavení práva kupujícího, pokud výrobek nespl�uje dohody v souladu s podpisem ze dne 
27.7.2002 o zvláštních podmínkách prodeje spot�ebního zbo�í a novele ob�anského zákoníku. (Sbírka zákon� �. 2002. 141, bod 1176).

 17. Záru�ní podmínky v této podob� jsou platné od 1. 1. 2014.
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Povrchová úprava otopného t�lesa

Podmínky pou�ívání otopných ocelových deskových t�les 
Purmo, které jsou specifikované v technickém katalogu a 
záru�ních podmínkách, jednozna�n� definují prost�edí, kde 
mohou být instalovaná standardn� lakovaná t�lesa bez ztráty 
záruky.

Existuje však prost�edí, kde nelze b��n� ošet�ená t�lesa in -
stalovat, proto byla v roce 2006 rozší�ena nabídka o speciál-
n� upravená t�lesa.

Jedná se o hygienická t�lesa Purmo H a HV s dodate�nou 
antikorozní úpravou, která se aplikuje p�ed finální vrstvou 
práškového laku a tato varianta nám umo��uje instalovat 
t�lesa do prost�edí s vyšší vlhkostí, jako jsou bazény, koupel-
ny, toalety, prádelny, automobilové my�ky a jiná prost�edí, 
kde se m��e vyskytovat vyšší vlhkost nebo jiné korozní látky, 
jakou je nap�íklad chlór.

Proces zabezpe�ení antikorozní ochrany spo�ívá v technolo-
gii fosfátování zinkem, který je nejd�le�it�jší v celém procesu.                                                                                                                     

Princip spo�ívá v nanesení optimální vrstvy slou�enin zinku, 
niklu a manganu na povrch otopného t�lesa. Tato ochrana ga-
rantuje dokonalou p�ilnavost další vrstvy, kterou je základní 
KTL lak, který ú�inn� ochrání t�leso i p�i poškození vrchního 
práškového laku.

Otopná desková t�lesa Purmo s dodate�nou antikorozní 
ochranou jsou dostupná na zvláštní objednávku pouze pro 
hygienické provedení H a HV (tzn. bez horní m�í�ky a bo�ních 
kryt�) ve výškách 300, 450, 500, 600, 900 mm a v délkách od 
400 – 3000 mm.

Pozinkovaná otopná desková t�lesa Purmo jsou dodávaná na 
poptávku a za p�edem definovaný p�íplatek.

Tepelný výkon t�les s antikorozní úpravou z�stává shodný se 
standardní variantou.

Záruka na t�lesa s antikorozní úpravou instalovaná v prost�e-
dí se zvýšenou vlhkostí je 6 let ode dne prodeje.

Hygienická otopná desková t�lesa  
Purmo H a HV se speciální úpravou
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Základní barevné odstíny

UPOZORN�NÍ!!!  R�zné typy t�les mohou mít jiný odstín stejné barvy.

S0084

Prezentované odstíny jsou pouze náhledové, ve skute�nosti se mohou lišit. P�ed zakoupením t�les je nutné vybrat vhodný 
odstín dle originálního vzorníku barev RAL, výrobce nezodpovídá za výb�r barevného odstínu na základ� tišt�ného katalo-
gu nebo zobrazení barev na monitoru PC.

S0077

Standardní barvy. 

Sanitární barvy. 

S0091

RAL 9016

S0075

S0088

S0094 S0087

S0164

Speciální barvy. 

S0148S0145 S0142 1 S0141 1 S0147

S0104 2S0149 S0201 2 S0102 2 S0146 

S0144 S0143

1 Se strukturovaným povrchem.
2 S hrubým povrchem.
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Dopl�kové barevné odstíny
Prezentované odstíny jsou pouze náhledové, ve skute�nosti se mohou lišit. P�ed zakoupením t�les je nutné vybrat vhodný 
odstín dle originálního vzorníku barev RAL, výrobce nezodpovídá za výb�r barevného odstínu na základ� tišt�ného katalo -
gu nebo zobrazení barev na monitoru PC.

RAL barvy.

RAL 1012RAL 9010 RAL 9001 RAL 250-2 RAL 1023

RAL 5009RAL 1004 RAL 1027 RAL 6034 RAL 5014

RAL 5001RAL 5015 RAL 5017 RAL 5022 RAL 5002

RAL 2004RAL 9005 RAL 7021 RAL 1033 RAL 2003

RAL 4008RAL 3000 RAL 3005 RAL 4002 RAL 4007

RAL 6019 RAL 120 80 60 RAL 120 70 70 RAL 150 60 60 RAL 6033

RAL 290 70 20 RAL 290 40 45 RAL 4009 RAL 3015 RAL 3014

RAL 6004 RAL 8017 RAL 8019 RAL 040 80 05 RAL 7035

RAL 7015 RAL 7016 RAL 7024 RAL 9006 RAL 9007

RAL 7040 RAL 7001 RAL 7037 RAL 7030 RAL 7013
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PG �ESKÁ S.R.O 
Mariánské nám�stí 617/1 
617 00 Brno            
T:  +420 774 302 051 
 +420 602 243 726 
info.cz@purmo.com
www.purmo.com/cz/

Tento prospekt byl p�ipraven s velkou pe�livostí. Bez písemného souhlasu Purmo Group 
nesmí být �ádná �ást tohoto prospektu kopírována. Purmo Group neodpovídá za p�ípadné 
nep�esnosti nebo za následky pou�ití nebo zneu�ití informací v n�m obsa�ených.


